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基本 资料 


1 基本 资料 

1.1 工程 项 目 名 称 

1.1.1 本 项 目的 名 称 是 上 长 洲 海底 光 乔 系统, 。 

1.2 工程 项 目的 目的 和 性 质 

1.2.1 为 支持 政府 的 政策 措施 ， 通 读 事 务 管理 局 办 公 室 ( 下 称 上 通 雇 办 ) 推行 了 [扩展 光 积 和 网 络 
至 偏 踪 地 区 乡村 资助 计划 ( 下 称 上访 计划 ) 。 变 计划 包括 六 个 项 目 ,香港 电讯 有 限 公 司 
( 下 称 香港 电讯 」 ) 获 颁 【项目 六 」 ,其 中 包括 长 洲 海底 光缆 系统 ( 下 称 【该 工程 项 
目 j ) 。 效 工程 项 目 将 提供 一 条 海底 光 积 电讯 电 德 系统 ， 从 南大 帆 山 芝麻 湾 半 篇 的 大 浪 湾 连 
接 到 长 洲 西 便 的 白 鳍 湾 。 

1.2.2 该 工程 项 目 包括 光缆 的 享 岸 和 岸 端 部 分 ， 其 长 度 为 约 4.4 公里 ， 直 径 为 60 毫米 ， 光 和 绑 将 埋 
藏 在 海 床 下 方 ， 范 分 别 登陆 於 大 赋 山 大 浪 湾 和 长 洲 白 鱼 湾 。 光 和 绑 将 通过 登陆 管道 接 到 由 香港 
电讯 ( 5 项 目 倡 议 人 , ) 在 光 入 安装 前 已 建造 的 光缆 接线 盒 ( 登陆 管道 及 接线 盒 的 建造 范 不 
属於 本 工程 项 目 简介 和 范畴 ) 。 安 装 计划 於 2022 年 第 三 季度 完成 ， 系 统计 划 於 2022 年 第 四 季 
度 初 投 入 使 用 。 

1.2.3 与 本 项 目 相关 的 潜在 环境 影响 评估 已 经 包括 在 本 项 目 简 介 内 。 长 洲 海底 光 绕 系统 的 建设 和 安 
装 工程 的 方法 与 其 他 已 安装 在 香港 其 他 地 方 的 电 妃 光 德 系统 效 平 完全 相同 。 

1.3 工程 项 目 倡议 人 名 和 
香港 电讯 有 限 公司 
香港 荔枝 角 月 轮 街 4 号 荔枝 角 工 程 中 心 二 期 8 楼 

1.4 工程 项 目的 地 点 及 规模 
工程 项 目的 地 点 

1.4.1 本 项 目 包 括 在 大 赋 山 大 浪 湾 和 与 长 洲 白 鳍 湾 的 光 纺 登陆 点 之 问 铺 设 冰 营运 一 条 高 容量 的 网 络 光 
乔 系 统 。 长 洲 海底 光缆 系 统 在 大 浪 湾 和 白 鱼 湾 之 问 的 走 线 如 图 1-1 所 示 。 

1.4.2 大 浪 湾 登 陆 点 在 已 获 核 准 的 大 幅 山 南岸 分 区 计划 大 网 图 编号 S/SLC/21 中 被 划 为 【郊野 公 
园 , 。 周 稳 地 区 被 划 为 了 其 他 指定 用 途 ，、 “上 系 化 地 带 ， 和 住宅 ( 两 类 ) , 。 

1.4.3 白 鱼 湾 登 陆 点 在 已 获 核准 的 长 洲 分 区 计划 大 移 图 编号 S/I-CC/7 中 被 划 为 【 休 短 用 地 。 周 录 
地 区 被 划 为 【其 他 指定 用 途 , 、 “上 系 化 地 带 」， 和“ 海 演 保 蔗 区 ,， 。 
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1.4.10 


1.4.11 


1.5 


1.5.1 


1.5.2 


工程 项 目 简 介 


登陆 点 的 历史 

两 个 登陆 点 之 间 是 北 长 洲 海峡 ， 多 年 来 一 让 被 用 作 香 港 的 主要 航道 之 一 。 冲 海域 内 有 多 种 公 
用 设施 ， 包 括 数 人 条 电 编 。 

大 浪 湾 登陆 点 是 一 个 带 有 卯 石 的 沙 潍 ， 芋 位 於 南大 赋 郊 野 公园 内 ， 而 一 些 现 有 的 电 绕 亦 登陆 
在 此 沙 潍 。 亦 处 有 一 个 小 型 码头 和 一 些 离 海 岸 较 下 的 低层 住宅 。 

白 鳍 湾 登 陆 点 亦 是 一 个 沙 潍 ， 让 位 於 长 洲 填 场 侧 ， 该 处 亦 有 一 人 条 过 接 到 长 洲 家 乐 径 的 行人 径 。 


项 目 建 设 规 模 
光复 系统 的 长 度 为 约 4.4 公里 。 光 和 绑 本 身 的 直径 为 60 毫米 。 


就 亡 岸 安装 部 分 , 本 光 矫 大致 将 使 用 由 光 纺 铺设 萤 船 控制 的 ' 溃 喷 式 掩埋 器 , 或 ' 雪 要 
式 掩 埋 器 ， Re ( 海 泥 ) 下 面 。 光 德 埋 设 工 具 使 用 局 部 高 压 冲 喷 器 将 直接 围绕 光复 的 
海 床 流 化 成 一 条 巡 至 所 需 深 度 的 究 沟 槽 ， 同 时 光 黎 会 被 铺设 和 掩埋 在 其 中 。 由 掩埋 器 进行 流 
化 的 海 床 的 最 大 宽度 为 0.5 米 及 光 禾 会 被 掩埋 在 5 米 深 。 光 和 绑 铺 设 完成 后 ， 潇 槽 将 在 短 时 间 
内 自然 回填 ， 海 床 将 恢复 其 原始 轮廓 。 


在 某 些 情况 下 ， 例 如 由 於 水 深 不 足 、 在 横 跨 其 他 光绪 或 管道 、 进 行 维修 工作 ( 见 第 1.6 节 ) ， 
或 者 安装 岸 端 光绪 时 ， 均 不 适合 使 用 光 敌 铺设 蔓 秀 。 在 壳 些 情况 下 ， 将 会 由 潜水 遇 使 用 手持 
溃 喷 式 工具 及 /或 遗 控 潜 水 器 溃 喷 工具 进行 光 纺 铺设。 


长 洲 海底 光 绕 系统 亏 岸 及 岸 端 光 和 绕 部 分 的 建议 安装 方法 如 图 1-2 所 示 。 
陆 上 光复 安装 工程 只 需 进行 挖掘 ， 以 令 在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 登 陆 点 位 於 高 水 位 线 的 地 下 登陆 管 
道 / 光 和 绕 接 线 盒 人 口 位 外 露 ( 登陆 管道 及 接线 盒 的 建造 不 属於 本 工程 项 目 简介 和 范畴 ) 。 光 绪 


将 插入 站 穿 过 登陆 管道 ， 然 后 连接 到 光 复 接线 盒 。 已 挖掘 的 沟 槽 将 以 原来 的 物料 重新 填充 ， 
普 回 复 至 原本 状态 。 


光 德 走 线 的 节 逮 程 序 

在 长 洲 海底 光 入 系统 走 夭 附 近 ， 一 些 敏 感受 体 ( 如 图 1-3 所 示 ) 和 现 有 公用 裔 施 ( 如 图 1-4 
所 示 ) 有 助 於 考虑 首 遗 的 登陆 点 、 路 穆 导 择 和 光 德 铺设 过程 。 运 些 将 在 以 下 计 论 。 
登陆 点 的 考 处 


在 大 幅 山 芝麻 湾 / 大 浪 湾 和 范围 和 长 洲 南部 / 白 鳍 湾 合 通 的 光缆 登陆 位 置 如 国 1-5 和 图 1-6 所 示 。 
在 大 幅 山 二 浪 湾 有 一 个 替代 登陆 点 ， 芋 距 享 大 浪 湾 放 800 米 ， 但 由 於 该 蔡 代 登陆 点 需要 横 跨 
现 有 的 海底 电 和 绑 ， 因 此 不 会 优先 考虑 该 登陆 点 。 长 洲 则 没有 可 替代 的 登陆 点 。 


。 ”方向 路 径 。 大 浪 湾 和 白 鲜 湾 被 选择 为 登陆 点 是 基 於 本 次 光 红 安 装 工 程 的 目的 。 本 计划 的 
目的 为 扩展 光 织 网 络 至 偏 踪 地 区 的 乡村 。 项 目 六 的 目标 是 大 赋 山 和 长 洲 的 偏 踪 乡村 ， 
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基本 资料 


此 大 部 分 的 路 径 将 使 光 徐 能 囊 接 最 近 的 现 有 电 遍 基础 设施 ， 即 位 於 大 赋 山 大 浪 湾 和 长 洲 
白 鳍 湾 。 

可 用 的 登陆 沙 潍 。 光 敌 通 常会 在 沙 潍 上 登陆 ， 因 肪 过 允许 光复 治 海 床 到 海岸 逐渐 倾斜 ， 
普 能 将 光 黎 埋 在 沙 中 作 保护 。 治 南大 赋 山 和 长 洲 西 部 ， 大 部 分 海岸 缚 均 由 不 通 宜 进行 光 
绕 登 陆 的 岩石 露头 或 陡坡 和 组成。 由於 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 的 坡度 较 组 ， 所 以 过 两 个 地 点 均 被 
玩 择 为 登陆 点 。 

现 有 设施 。 长 洲 海底 光缆 系统 将 使 用 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 的 登陆 管道 / 光 短 接 和 线 盒 ( 登陆 管道 
/接线 盒 的 建造 交 不 属於 本 工程 项 目 简介 和 范畴 ) 。 大 浪 湾 登 陆 点 以 前 镶 被 其 他 光 绑 用 作 登 
陆 。 长 洲 海底 光 绑 系统 将 遵循 类 似 的 登陆 路 线 ， 以 尽量 减 少 对 陆地 环境 的 干 援 。 


光 缠 路 径 规 划 的 考虑 

.3 为 了 画 可 能 避免 或 减少 对 过 些 特 征 的 影响 ， 最 终 的 光 和 绕 路 径 治 著 一 条 狭 究 的 通道 铺设 ， 蔚 且 
考虑 了 以 下 继 点 : 
海 床 特 性 


海洋 沉积 物 : 光 敌 需 要 铺设 在 5 米 深 且 柔 软 的 海洋 沉积 物 中 ， 以 保 妨 光缆 免 受 秀 锚 或 
捕 鱼 活 动 的 影响 。 光 编 应 避免 铺设 在 岩石 露头 的 海 床上 ， 因 如 铺设 在 露头 上 光 禾 需 以 
表面 铺设 方式 进行 ， 增 加 因 抛 锚 和 捕 角 活 动 引 致 光缆 损 款 的 风险 。 由 於 在 大 浪 湾 和 上 白 
鱼 湾 登陆 点 的 附近 有 岩石 露头 ， 因 此 光 编 走 线 避 免 铺 设 在 过 些 地 方 。 为 本 工程 项 目 进 
行 的 海洋 地 球 物理 调查 显示 ， 长 洲 海底 光 绕 系统 将 会 埋设 的 海 床 主要 由 幼 细 沉 积 物 、 
黏土 或 粉 砂 等 组 成 ， 属 於 理 想 的 光缆 铺设 海 床 。 


物理 限制 


海水 进 水 口 : 附近 有 一 个 海水 进 水 口 ， 为 大 鬼 湾 溃 训 水 进 水 口 ， 但 该 进 水 口 距离 所 广 

光 绑 走 线 超过 2 公里 ， 半 超过 了 180 米 最 大 预测 的 沉积 物 沉降 羽 流 ( 见 第 4.2 节 ) 。 

因此 ， 预 计 不 会 对 进 水 口 造 成 影 

其 他 通 识 光线 : 气 议 长 洲 海底 光 和 绑 系 统 附 近 没有 任何 通讯 光 德 。 

输 水 管道 : 气 导 长 洲 海底 光复 系统 附近 没有 任何 现 有 的 输 水 管道 ， 最 近 的 输 水 管道 位 

於 光 敌 系统 的 超过 2 公里 外 。 

电 熏 : 在 大 浪 湾 登陆 点 附近 ， 有 一 人 条 有 运作 中 的 11kV 电缆 及 两 和 休 已 停 用 的 电 禾 ( 均 为 中 
电力 有 限 公司 所 拓 有 ) 。 最 接近 的 电缆 将 距 离 气 广 光复 走 线 约 43 米 ， 预 计 不 会 横 跨 

任何 电 敌 。 


规划 考 虑 


工程 项 目 简 介 


长 洲 


每 底 光缆 系统 


海上 交通 : 在 理想 情况 下 光复 路 径 应 尽 可 能 避免 主要 海上 航道 及 其 附近 的 分 道 航 行 制 
( TSSss ) ， 以 画 量 沽 少 对 海事 安全 的 影响 ,下 最 大 限度 地 提高 光复 铺设 工程 的 安全 。 
由 於 位 於 大 幅 山 和 长 洲 之 间 ， 长 洲 海底 光 绕 系统 将 无 可 避免 地 要 横 跨 北 长 洲 海峡 。 呈 
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然 光 德 会 在 分 道 航行 制 内 铺设 ， 但 已 贡 整 穿越 的 角度 ， 以 画 量 减 少 铺设 光复 时 革 北 长 
洲 海峡 内 海上 交通 的 干 援 。 已 人 备 妥 一 份 独立 的 海上 交通 影响 评估 ( MTIA ) 以 解决 海事 
安全 问题 。 

。 海 泥 钾 时 区 : 长 洲 以 南 的 海 床 被 刊 患 为 未 受 污染 海 泥 的 卸 置 区 。 海 洋 地 球 物理 调查 显 
示 由 於 早 前 的 印 泥 活动 ， 变 区 域 的 海 床 地 形 多 释 ,因此 光 敌 走 线 应 避 开 过 些 不 合 参 的 


海 床 区 域 。 
。 三 泊 区 : 长 洲 海底 光 纺 系统 附近 芷 没有 任何 三 泊 区 。 
环境 敏感 受 体 


。 ”环境 敏感 区 域 : 光 黎 走 和 线 避 开 兹 与 水 敏感 受 体 保持 适当 距离 ， 如 海岸 公园 、 已 知 的 海 
岸 生 态 资 源 区 域 、 急 类 养殖 区 、 海 洋 保 妨 区 和 具 特 殊 科 学 价值 地 点 等 。 除 了 商业 省 业 
资源 产 卵 及 育苗 场 的 南部 水 域 、 在 白 鲜 湾 登 陆 点 附近 发 现 的 珊瑚 群落 ， 以 及 在 大 浪 潜 
登陆 点 发 现 的 文昌 急 群 落 外 ， 光 和 绕 走 线 均 与 所 有 水 敏感 受 体 保持 500 米 以 上 的 距 享 ， 
而 光 缠 必需 通过 此 和 范围 铺设 。 

。 已 刊 囊 泳 潍 : 根据 《环境 影响 人 条例 》 附 表 1 ， 上 泳 潍 ， 指 《 公 昧 卫生 及 市 政和 休 例 》 附 
表 4 指明 的 任何 泳 潍 。 基 於 该 人 条例， 大 浪 湾 和 白 鲜 湾 登 陆 点 站 没有 被 明 类 为 泳 潍 。 另 
外 ,在 光复 登 陆 点 的 500 米 范 围 内 汞 没有 已 刊 大 泳 潍 。 最 接近 的 已 刊 品 泳 潍 为 位 於 长 
洲 的 东 湾 泳 潍 和 观音 湾 泳 潍 ， 距 离 光线 走 线 多 於 1.6 公里 。 

。 ”郊野 公园 : 光复 将 不 可 避免 地 登陆 在 大 浪 湾 的 郊野 公园 范围 内 ， 亦 和 范围 治 大 浪 湾 海岸 
和 线 延 伸 。 大 多 数 在 大 浪 湾 毗 状 的 海岸 线 都 是 陡 斜 岩 岸 或 充满 巨 矶 石 ， 如 图 1-5 所 示 。 
各 类 地 理 特 征 冰 不 通 合 需要 沙 湾 作 登陆 的 光 敌 。 如 将 登陆 点 向 南 移 且 部 并 郊野 公园 范 
不 可 行 ， 因 该 位 置 满 做 矶 石 ， 不 适合 用 作 光 和 绕 登 陆 。 距 离 大 浪 湾 800 米 的 二 浪 湾 海岸 
和 线 被 评定 为 蔡 代 登陆 点 ， 但 该 地 点 同样 被 划分 为 郊野 公园 。 除 此 之 外 ,光复 将 需要 跨 
越 现 有 海底 电 绕 。 有 锯 於 此 ， 大 浪 湾 会 比 二 浪 湾 更 合 通 。 由 於 在 大 浪 湾 登 陆 点 的 光复 
铺设 工程 规模 小 ， 半 将 於 很 短 时 间 内 完成 ， 因 此 能 避免 郊野 公园 内 登陆 点 的 不 利 影响 。 

文化 遗产 资源 

。 ” 陆 上 考古 资源 : 光 黎 将 不 可 避免 地 登陆 在 铺 鱼 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 下 距离 芝麻 
湾 的 大 浪 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 约 12 米 ， 变 地 点 沿 大 浪 湾 和 白 饼 滚 海湾 延伸 。 另 外 ， 
由 於 铺 鱼 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 为 现代 海湾 范围 ， 其 考古 潜力 被 视 作 较 低 。 

。 已 建成 遗产 资源 : 距离 白 鲜 湾 登陆 点 498 米 外 有 一 个 已 评级 压 史 建筑 物 ， 但 最 近 的 法 
定 古 距 则 位 於 距 享 白 鲜 湾 登陆 点 人 诊 1.5 公里 。 

。 ”已 知 的 海洋 考古 资源 : 光绪 走 线 将 避免 影响 任何 已 知 的 海洋 考古 资源 。 

1.5.4 乱 体 而 言 ， 长 洲 海底 光 德 系统 走 线 考虑 了 上 述 工程 、 规 划 、 环 境 、 运 作 考 虑 因素 ， 以 及 现 有 

光 绕 、 分 道 航 行 制 、 海 派 卸 置 区 、 已 刊 感 泳 潍 及 岩石 露头 。 它 与 水 敏感 受 体 ， 例 如 急 类 养殖 
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区 、 海 洋 保护 区 及 具 特 殊 科 学 价值 地 点 等 保持 合适 的 距离 ， 冰 尺 量 减 少 横 跨 现 有 的 光 绕 和 管 
道 。 
1.6 项 目 细 节 
1.6.1 本 项 目 将 分 为 以 下 网 个 阶段 : 
。 ”大 浪 湾 和 白 鱼 湾 的 陆 上 光 旨 安 装 工程 
。 上岸 端 光 绕 安装 工程 
。 离 岸 光 强 安装 工程 
1.6.2 光缆 铺设 工程 暂 定 从 大 浪 湾 的 陆 上 光 禾 安装 工程 开始 ， 然 后 向 白 捍 湾 方 向 进行 。 一 些 工程 活 
动 将 会 同时 进行 。 表 1-1 息 结 了 每 个 光 德 部 分 的 光 和 纺 安 装 工程 。 在 任何 工程 开始 之 前 ， 将 治 
气 导 的 光 德 走 线 完成 前 期 海 床 测 深 ， 以 检查 原 有 海 床 水 平 。 
雯 1-1 : 季 产 从 光 艾 魏 交工 程 而 从 
从 大 浪 湾 登 陆 点 到 大 ; 
ee 从 大 浪 淤 登陆 点 至 亡 岸 ”从 大 浪 湾 登 陆 点 者 岸 
光 德 段 IE 368 米 ， 及 从 白 鱼 湾 368 米 起 到 从 白 鱼 湾 
人 登陆 点 至 亡 岸 353 米 。 登陆 点 离 岸 353 米 
白 鳃 湾 接 系 盒 ( 12 米 ) AS 二 
光 维 的 大 约 长 度 39 米 721 米 3.64 公里 
A 沙 
目标 埋藏 深度 下 埋藏 於 海 泥 中 3 米 埋藏 认 海 泥 中 5 米 
约 0.6 至 1.5 米 
将 被 用 安装 。。 小 型 校 肯 或 人 手 拉动 。 洪水 员 使 用 功率 较 滤 站。 二 Ta 上， 
= 二 贡 | 
口 县 光 ; 堆 去 管 ; 合 ; 衢 全 县 
工程 的 工 光 德 进入 登陆 管道 含 溃 喷 技术 的 手持 工 0 
有 非 指定 工程 项 目 部 分 : 指定 工程 项 目 部 分 : 
不 会 进行 挖掘 。 《环评 条 例 》 附 表 2 ( 第 1 部 ) .12 项 。 
1.6.3 应 注意 的 是 ， 光 乱 安 装 后 将 没有 任何 活动 ， 例 如 和 维修， 除非 光 缠 损坏 ， 在 此 情况 下 将 需要 进 
行 紧急 光 和 维和 维修 工程 ， 和 过 将 在 下 文 第 1.6.18 至 1.6.23 段 中 讨论 。 
陆 上 光 统 安装 工程 ( 从 登陆 点 到 接线 盒 ) 
1.6.4 大 浪 湾 和 和 白 鳍 湾 登 陆 点 的 照片 显示 於 图 1-7。 光 绕 两 端的 登陆 管道 / 光 红 接 线 盒 将 於 光 德 安装 
工程 开始 前 完成 建造 。 因 此 ， 除 在 沙 潍 上 进行 挖掘 ， 使 光 纺 可 以 进入 登陆 管道 / 光 息 接线 盒 
外 ( 登陆 管道 /接线 盒 的 建造 冰 不 属於 本 项 目 简介 和 范畴 ) ， 不 需要 为 本 项 目 进 行 新 的 建设 。 
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1.6.6 


1.6.7 


1.6.8 


1.6.10 


1.6.11 


1.6.12 


工程 项 目 简介 


一 般 而 言 ， 小 型 挖掘 机 将 用 於 沙 洪 中 的 挖掘 ， 使 位 於 高 水 位 线 的 登陆 管道 入口 外露 。 然 后 ， 
以 小 型 绞盘 或 人 手 经 登陆 管道 将 光 绕 由 海 录 拉 进 光 和 绑 接 线 盒 。 当 完成 铺设 光复， 在 登陆 管道 
入 口 的 潇 槽 将 会 以 原来 的 物料 进行 回填 ,站 恢复 到 原来 的 状态 。 


岸 端 光线 安装 工程 ( 从 大 浪 湾 登 陆 点 至 事 岸 368 米 ， 及 从 白 香 湾 登 陆 点 至 离 岸 353 
米 ) 

在 大 浪 湾 和 白 鱼 湾 登 陆 点 海岸 敌 的 附近 有 一 些 岩石 露头 以 及 三 条 状 近 大 浪 湾 登 陆 点 的 电缆 ， 
因此 在 安装 长 洲 海底 光 黎 系 统 时 需 格外 小 心 。 有 见 及 此 ， 於 海 汽 / 沙 进行 的 岸 端 光 和 绑 安 装 工 
程 ( 距 大 浪 湾 登陆 点 约 368 米 和 距 白 鳍 湾 登 陆 点 353 米 ) 将 由 潜水 员 以 手动 进行 。 

岸 端 光缆 段 将 使 用 溃 喷 技术 於 海 床 形成 约 0.5 米 宽 的 窒 潇 档 。 岸 端 光 和 缆 段 的 目标 埋设 深度 为 
钦 海 床下 不 少 於 3 米 ， 除 非 横 跨 障 研 物 ， 例 如 海 床 中 受 隐伏 露头 结构 限制 的 区 域 。 

由 於 光 黎 铺 设 的 深度 较 浇 ， 芷 洽 图 1-2 所 示 气 议 光 黎 走 线 可 能 容易 受到 抛锚 损坏 ， 因 此 潜水 
员 将 根据 需要 安装 额外 的 光 德 保 芒 装置 ， 例 如 图 1-8 所 示 的 贸 接 式 管道 。 光 敌 加 上 贸 接 式 管 
道 的 直径 大 约 为 74 毫米 至 130 毫米 。 光 和 纺 铺 设 后 ， 江 槽 会 在 很 短 的 时 间 内 自然 回填 ， 而 海 
床 将 会 回复 原来 的 轮廓。 


事 岸 光线 安装 工程 ( 从 大 浪 湾 登 陆 点 高 岸 368 米 起 到 从 白 鱼 湾 登 陆 点 熟 岸 353 米 ) 


海上 工程 包括 走 线 清理 ， 使 用 光复 铺设 荤 秀 和 光 黎 掩埋 器 进行 掩埋 以 及 根据 需要 为 浇 埋 的 光 
和 绕 段 提供 光 敌 保 扩 。 

走 和 线 清理 

在 利用 光 德 铺设 蔓 秀 铺 设 光 绑 前 ， 将 进行 “ 走 线 清理 上 和“ 铺设 前 操 海 , 的 工作 ， 即 洽 闭 海 
床 拖 动 抓 锚 以 移 除 光 绕 走 线 上 的 大 形 物 体 。 所 使 用 的 典型 的 爪 锚 如 图 1-9 所 示 。 此 类 工作 目 
的 是 移 除 已 停 用 的 光 绑 以 及 可 能 对 光 敌 铺设 构成 威 彰 的 任何 碎片 或 阻 三 物 。 任 何 从 海 床 回收 
到 的 茧 光 黎 或 碎片 将 保留 在 进行 “ 走 线 清理 上 和 “铺设 前 操 海 , 的 秀 上 ， 下 应 妥善 处 置 。 
每 当 遇 到 其 他 海 床 上 的 碎片 上 时， 应 素 可 能 地 清理 以 确保 铺设 光 编 的 走廊 是 安全 的 。 在 使 用 探 
音 器 / 探 磁 器 进行 测量 时 所 找到 的 管道 或 使 用 中 的 海底 光 绕 系统 ， 和 无 论 在 任何 情况 下 ， 都 不 
可 以 在 其 50 米 范 围 内 使 用 拖 行 的 设备 ( 如 抓 锚 ) 。 在 横 跨 任何 其 他 光 敌 /管道 之 前 /后 50 米 
处 的 拖 动 设备 收回 / 重 置 是 业界 标准 方法 ， 因 此 必 将 遵循 。 


使 用 光 编 铺设 曹 船 和 掩埋 器 进行 掩埋 工程 


从 大 浪 湾 登 陆 点 的 离 岸 368 米 起 至 白 鱼 湾 登陆 点 的 离 岸 353 米 ， 长 洲 海底 光 德 系统 将 通过 光 
复 铺 设 曹 秀 后 面 的 “ 溃 喷 掩埋 工具 ,」 或 “ 雪 概 式 工 具 」 ,使 用 溃 喷 技术 埋 和 人 海 床下 5 米 深 上 处。 
掩埋 工具 如 图 1-9 所 示 。 
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1.6.13 


1.6.14 


1.6.12 


1.6.16 


1.6.17 


1.6.18 


1.6.19 


1.6.20 


1.6.21 
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在 光 纺 铺设 草 秀 上 ， 光 和 绑 将 被 放 和 人 掩埋 器 ， 然 后 将 光缆 放 和 海 床 中 的 目标 深度 。 在 香港 水 域 
内 的 离 岸 光 绕 段 的 目标 掩埋 深度 大 约 为 海 床 下 5 米 ， 除 横 跨 阻 三 物 和 过 渡 区 外 ， 例 如 掩埋 器 
的 开始 位 置 之 间 、 在 贸 接 式 管道 的 未 端 以 及 在 斜坡 上 过 到 目标 掩埋 深度 。 


光 和 绕 掩 埋 器 在 光 纺 周围 使 用 局 部 高 压 溃 喷 器 ， 命 海 床 流 化 范 形 成 过 所 需 深 度 的 窒 沟 槽 ， 同 时 
把 光绪 铺设 於 沟 槽 内 。 由 掩埋 工具 流 化 的 海 床 最 大 袖 度 为 0.5 米 ， 受 干 摄 的 海 床 区 域 亦 限制 
在 该 宽度 内 。 


光缆 铺设 萤 航 上 的 潜水 员 将 在 光缆 铺设 期 间 待 命 ， 以 确保 掩埋 器 能 正常 到 和 
动 掩埋 器 的 光 敌 铺 设 荤 秀 将 治 著 光 和 绑 走 线 以 最 高 每 小 时 1 公里 的 速度 前 进 。 


铺设 光 绑 的 海 床 多 年 内 已 被 用 作 捕 刍 、 物 质 提 取 、 公 用 设施 及 铺设 其 他 光 绑 。 在 光 和 绑 走 和 线 附 
近 的 海 床 已 受到 显著 的 干 援 ， 根 据 地 球 物理 调查 数据 ， 治 光复 走 线 的 海 床 题 示 出 有 拖网 的 痕 
中 和 办 多 倾注 物 。 


光缆 铺设 后 检查 和 埋藏 


有 些 地 点 不 能 使 用 冲 喷 埋设 工具 进行 光复 铺设 ， 例 如 岩石 露头 或 珊瑚 群落 存在 的 岸 端 部 分 

在 过 些 位 置 ， 光 和 维普 非 埋藏 ， 而 是 暂时 搓 填 於 海 床上 。 因 此 ， 铺 设 后 检查 和 埋 计 将 使 用 造 失 
潜水 器 以 溃 喷 技术 进行 。 冲 喷 功 率 等 於 或 小 於 光 和 绕 在 安装 过 程 中 使 用 的 溃 喷 埋设 工具 / 雪 要 

式 工 具 。 因 此 ， 完 成 铺设 后 检查 和 光绪 埋藏 后 ， 海 床 可 望 在 短 时 间 内 疏 复 工程 前 的 自然 水 平 
及 情况 ， 与 光绪 安 装 工程 相似 。 另 外 ， 亦 将 进行 后 期 海 床 测 深 ,以 确保 恢复 原本 的 海 床 水 平 。 


行 和 准确 定位 。 拖 


紧急 光 缠 维修 工程 


如 果 安 装 在 海底 下 的 光 编 被 抛锚 或 掉 落 的 物体 等 相关 活动 损 款 ， 便 须要 进行 光 编 维修 工作 。 
各 些 工 作 包括 修理 工程 前 的 走 线 清理 、 外 露 损 壤 的 光 绑 部 分 、 重 新 堪 接 损 款 的 光绪 及 重新 掩 
埋 已 修复 的 光复 部 分 


为 确定 损坏 位 置 ， 光 编 的 检查 将 以 泪 控 潜水 器 或 潜水 员 进 行 ， 如 光 编 被 埋藏 ， 便 会 使 用 配 人 备 
追踪 功能 的 设备 以 确定 位 置 。 确 定 损坏 位 置 后 ， 息 控 潜 水 器 、 抓 钧 或 潜水 员 会 切割 光缆。 掩 
埋 的 光 旨 将 通过 潜水 员 以 人 工 冲 喷 或 息 控 潜水 器 使 用 溃 喷 技术 外 露 。 如 果 不 使 用 溃 喷 技术 时 ， 
抓 钩 会 穿 透 海 床 提起 光 敌 。 亦 光线 末端 将 被 潜水 员 、 息 控 潜 水 器 或 抓 触 带 到 船上 。 光 德 一 端 
会 在 船 中 进行 修复 ， 同 时 光 和 绑 的 另 一端 将 连接 到 被 降低 到 海 床 上 的 绚 索 范 被 附 连 浮标 以 标记 
其 位 置 。 

损坏 的 部 分 光 敌 将 被 切除 。 其 中 一 端 将 被 过 接 到 人 备用 维修 光 黎 部 分 冰 进 行 光电 测试 ， 以 确保 
接头 和 光 德 的 完整 性 。 然 后， 另 一 光 绕 端 部 将 被 拉 起 范 连 接 回 已 维修 的 光 黎 部 分 。 完 成 后 ， 
光 和 绕 将 通过 端 到 端的 光电 测试 来 确认 完整 性 。 

当 维 修 和 连接 完成 时 ， 已 维修 的 光绪 将 被 放 回 海 床 原来 的 走 委 上。 光绪 保 妨 装 备 ， 例 如 位 认 


横 跨 位 置 的 贸 接 式 管道 和 混凝土 垫 层 或 其 他 措施 将 在 蔡 换 前 加 到 光绪 上 。 然 后 ， 潜 水 员 或 泡 
控 潜 水 器 将 检查 修复 区 域 来 识别 未 掩埋 光复 的 两 端 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1.7 


长 洲 海底 光缆 系统 内 部 参考 纺 号 7076768 
为 香港 电讯 有 限 公司 更 作 2022 年 5 月 3 日 


基本 资料 


1.6.22 如 果 必 需 进 行 光缆 掩埋 时 ， 将 利用 潜水 遇 、 址 控 潜水 器 或 掩埋 工具 把 已 维修 的 光 绕 掩埋 至 目 
标 深 度 。 如 果 俊 人 允许 浇 埋 或 表面 铺设 ， 则 将 附加 光 敌 保护 ， 如 贸 接 式 管 道 、 混 凝 土 垫 层 或 其 
他 措施 。 最 终 检验 和 掩埋 将 由 潜水 员 或 遗 控 潜水 器 在 维修 工程 完成 前 进行 。 

1.6.23 外 露 损 坏 的 部 分 光 敌 、 拉 起 及 重新 连接 损坏 的 光复 预 计 只 会 对 海 床 造成 有 限度 的 干 援 。 光 缆 
修复 将 由 捧 埋 工具 或 以 潜水 员 使 用 溃 喷 工具 和 和 泡 控 潜水 器 进行 ， 其 功率 将 与 光 和 旨 安 装 过 程 中 
使 用 的 工具 相同 或 较 低 。 因 此 ， 预 计 海 床 在 维修 工作 完成 后 的 短 时 间 内 恢复 工程 前 的 自然 水 
平 及 情况 ， 和 与 光 德 安装 工程 相似 。 另 外 ,将 在 工程 前 后 进行 测 深 调 查 ， 以 确保 海 床 疏 复 原来 
的 水 平 。 

1.7 此 工程 项 目 简介 涵 萃 的 指定 项 目 

1.7.1 长 洲 海底 光 德 系统 将 登陆 在 长 洲 海 演 保 久 区 及 南大 屿 郊野 公园 的 500 米 范 围 内 。 长 洲 海底 光 
敌 系 统 所 涉及 的 【指定 工程 项 目 ,」 如 图 1-10 所 示 。 

1.7.2 因此 ， 根 据 以 下 规定 的 《环境 影响 评估 人 条例 》 ( 《环评 条例 》 ) 规定 ,本 项 目 被 分 类 为 【 指 
定 工程 项 目 , : 

。 “ 《环评 人 条例 》 附 表 2 ( 第 1 部 ) c.12 项 (a) 控 泥 作业 距 现 有 或 计划 中 (〈 vii ) 海 演 保 访 区 
的 最 近 稳 界 少 於 500 米 - 在 过 情况 下 为 长 洲 海 演 保 广 区 。 

1.7.3 作为 【指定 工程 项 目 」 ， 长 洲 海底 光缆 系 统 在 开始 光 绑 铺设 工作 之 前 需要 儿 得 [环境 许可 
人 证,」 。 本 项 目 简介 作为 根据 《环评 条例 》 第 5(1) (b ) 休 及 第 5 (11 ) 人 条 下 申请 准许 直接 
申请 环境 许可 叙 之 用 。 

1.8 联 梭 人 的 姓名 和 电 应 号 码 

1.8.1 项 目 倡 议 者 的 联 埃 方 式 : 

Mr Cliff KO 

和 经理 

土地 收购 和 外 部 基础 设施 规划 、 现 场 服 务 、 工 程 
香港 电讯 有 限 公 司 

电邮 : cliff.mk.ko@pccw.com 

电话 : +852 2888 9349 

1.8.2 瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 已 被 委 话 负责 为 本 项 目 申 请 环境 许可 屋 。 所 有 查 放 均 可 发 送 至 瑞峰 工 

程 顾问 有 限 公司 : 

Ms Cindy CHUNG 

高 级 环境 顾 问 

瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 

电 邓 : cindy.chung@smec.com 

电话 : +852 3995 8100 
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上 述 光 缆 座 标 是 基 苍 海洋 地 球 物 
理 调 查 ， 在 光缆 安装 工程 改进 遇 


程 中 可 能 会 略 有 灵 化 。 


图 例 18 
@ “ 光 德 铺设 控制 点 


一 一 一 长 洲 海底 光复 系 统 走 线 0 米 250 米 ”500 米 
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图 例 
一 一 长 洲 海底 光 红 系 统 走 和 
已 刊 囊 泳 潍 
具 生态 关注 的 再 瑚 群落 
文昌 鱼 群 落 
法 定 古 中 
已 评 航 历 史 建筑 物 
力 海水 进 水 品 
上 郊野 公园 
大 海滨 保 久 区 
全 急 类 养殖 区 
上 | 避风 塘 
商业 澳 业 资源 育苗 场 
商业 渔 业 资 源 产 卵 声 
顾 本 大浪 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 芝 麻 湾 
古本 “三 浪 具 考 古 研究 价值 的 地 点 
兢 汪 铺 急 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 
顾 喇 ， 西 湾 具 考 古 研究 价值 的 地 点 ， 长 洲 


硬 东 湾 具 考 古 研究 价值 的 地 点 ， 长 洲 


。 | 思 梧 大 鬼 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 
交 > 症 辐 束 角 具 考古 研究 价值 的 地 则 
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属 1-6 : 在 汐 瑚 茧 / 户 壬 海 盘 属 合计 几 上 光 移 登 怖 砂 展 


长 洲 海底 光缆 系统 的 气 议 白 鱼 
湾 登 陆 点 


| 带 有 岩石 露 
( 图 片 见 图 1-7 ) 


沙子 和 碟 石 的 
平坦 海滩 


V 


QCYy 


陡峭 的 岩石 海岸 线 


图 例 
一 一 一 优先 考虑 的 光 绕 登陆 位 置 
一 -一 一 不 合 通 的 光 纺 登陆 位 置 
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1-7 : 天 癌 湾 参 握 迁 游 抄 登 迟 得 属 


大 浪 湾 登陆 点 
图 例 


-一 指示 性 长 洲 海底 光缆 系统 走 线 
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1-8 : 也 肯 禾 光 移 傣 羽化 施 


和 喜 餐 区 ( 赂 型 楷 艳 ) 六 孙 昌 魏 颖 喜 帮 等 


Stainless Steel 


Material: Cast iron 
Bolt & Nut Stainless Steel 
Weight per set: 14kgjset 
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图 例 

一 一 长 洲 海底 光 乱 系统 走 笋 
---- 距 享 光缆 走 线 500 米 逮 界 
目 海滨 保 妨 区 
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抒 jp 一 
2 规划 大 网 及 计划 的 执行 
2.1 项 目 规划 和 专 行 
2.1.1 本 项 目 将 会 由 项 目 倡 讨 人 香港 电讯 有 限 公司 领导 、 规 划 和 管理 。 为 帮助 项 目的 规划 和 实行 ， 
香港 电讯 有 限 公 司 委 话 了 : 
e。 大 问 : 
- ”多 取 在 《前 演 及 海 床 ( 填 海 工程 ) 条 例 》 下 的 刊 嘎 和 联络 地 政 悉 署 和 区 议会 
-在 独立 的 海上 交通 影响 评估 中 上 处理 海事 交通 问题 ， 提 交 给 有 关 部 门 /局 ， 包 括 但 不 
限 於 海事 处 ， 及 与 海事 处 联络 。 
e 承建 商 : 
- “进行 光 德 铺设 工程 
2.2 项 目 计划 
2.2.1 本 工程 项 目 新 定 在 2022 年 第 三 季度 登 岸 范 安 装 ， 而 系统 计划 於 2022 年 第 四 季度 初 投 入 使 
用 ， 视 乎 需要 申请 的 许可 促 / 审 批 时 间 。 香 港 海域 内 的 预期 安装 进度 显示 於 表 2-1。 另 外 ， 
由 艾 一 些 工程 活动 可 以 同时 进行 ， 整 体 光 绕 的 安装 工程 的 需 4 星期 : 
雯 2.1 : 这 害 魏 关 峰 度 
用 从 光线 铺设 和 掩埋 : 
。 走 牧 清 理 和 /或 铺设 前 捐 海 人 
陆 上 光线 安装 : 
。 在 每 个 登陆 点 的 登陆 管道 和 登陆 点 之 问 的 陆 上 工程 最 多 5 个 工作 日 
海上 光线 铺设 和 掩埋 : 
。 岸 端 安 装 工程 ( 从 大 浪 湾 登 陆 点 至 离 岸 约 368 米 ) 最 多 7 个 工作 日 
。 训 岸 安装 工程 最 多 3 个 工作 日 
。 岸 端 安装 工程 ( 从 白 鱼 湾 登陆 点 至 刻 岸 约 353 米 ) 最 多 7 个 工作 日 
。 铺 设 后 工程 ， 如 有 需要 最 多 2 个 星期 
2.3 与 其 他 项 目的 天 联 
2.3.1 目前 兹 无 其 他 工程 项 目 正 在 或 计划 同时 在 长 洲 海底 光 纺 系统 500 米 范 围 内 的 海洋 环境 中 进 
行 。 因 此 ， 预 计 不 会 出 现 过 种 累积 影响 。 
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3 周围 环境 的 主要 元 素 

3.1 海上 航道 及 分 道 航行 制 

3.1.1 长 洲 海底 光 绕 系统 将 不 可 避免 地 和 经 过 北 长 洲 海峡 和 推荐 分 道 航行 制 。 横 过 航道 的 角度 已 作 
出 调整 ， 以 尽量 减 少 对 主要 舱 焦 航道 及 其 附近 海事 交通 的 干 摄 。 

3.2 光 绕 、 管 道 、 排 水 口 和 进 水 口 

3.2.1 现 有 若干 公共 设施 位 於 长 洲 海底 光 德 系统 走 线 附近 ,包括 一 些 电 绕 、 管 道 、 排 水 口 及 海水 
进 水 口 : 
电 德 

3.2.2 由 中 华电 力 有 限 公 司 拥有 的 一 条 有 贤 作 中 电 绕 和 两 休 和 后 人 备 电 德 位 於 大 浪 湾 登 陆 点 附近 。 由 於 
长 洲 海底 光 纺 系统 不 会 横越 任何 电 和 绕 ， 壳 些 电 绕 不 会 受 本 项 目 工程 影 
管道 和 排水 口 

3.2.3 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 之 问 没 有 任何 现 有 的 输 水 管道 ， 而 最 近 的 输 水 管道 距 享 光缆 走 线 多 於 2 公 
里 ， 因 此 不 会 受 本 项 目 影 

3.2.4 长 洲 共 有 两 个 污水 排放 口 ， 由 於 最 近 的 一 个 排放 口 距 享 光 和 纺 走 和 线 多 於 1.6 公里 ， 因 此 不 会 
受 本 项 目 影 
海水 进 水 口 

3.2.5 最 近 的 海水 进 水 口 为 大 鬼 渡 溃 匈 水 进 水 口 ， 然 而 ， 其 与 气 建 光 敌 走 线 的 最 近 距 享 为 多 於 2 
人 公里。 由於 距 部 较 束 ， 进 水 口 不 会 受 本 项 目 影响 。 

3.3 指定 范围 

3.3.1 长 洲 海底 光 德 系统 附近 有 数 个 特别 规划 用 途 的 地 方 ， 包 括 郊 野 公园 、 海 演 保 访 区 、 珊 瑚 群 
落 、 文 昌 急 群落 及 文化 遗址 资源 : 
郊野 公园 

3.3.2 大 浪 湾 登 陆 点 位 於 南大 幅 郊 野 公 园 内 ， 郊 野 公 园 覆 蕾 了 南大 赋 山 大 部 分 范围， 包括 芝麻 湾 
半岛 。 在 郊野 公园 内 的 工程 只 汲 及 在 登陆 点 沙 潍 上 以 迷你 挖掘 机 进行 的 灌 属 挖掘 ， 和 从 而 合 
位 於 高 水 位 线 的 登陆 管道 人口 处 外 露 。 然 后 ， 用 小 型 绞盘 或 人 手 把 光 敌 从 向 海 一 侧 拉 进 登 
陆 管 道 范 进入 接线 管 ( 登陆 管道 及 接线 管 的 建造 不 属於 本 工程 项 目 简介 生 畴 ) 。 当 完成 光 
德 铺设 后 ， 会 用 原本 物料 回填 登陆 管道 人 口 处 的 坑 槽 范 会 回复 至 原始 状况 。 如 在 运作 期 间 
需 进 行 维 修 工 作 ， 其 安装 规模 将 与 施工 期 间 相 若 。 考 虑 到 在 登陆 点 进行 的 光缆 掩埋 工程 为 
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3:3.3 


3.3.6 


3.3.7 


3.3.8 


3.3.9 


3.3.10 


3.3.11 
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小 规模 及 所 需 时 间 短 ,位於 郊 野 公 园 内 的 登陆 点 在 施工 期 间 及 维修 工程 所 引致 的 影响 范 不 
显著 。 过 些 工程 将 是 最 简化 和 暂时 性 的 。 动 植物 将 不 会 受到 影响 ， 而 工程 范围 将 在 陆 上 工 
程 完成 后 回复 原状 。 生 态 调 查 冰 洛 有 录 得 任何 具 生 态 重 要 性 的 物种 。 


海 沪 保 护 区 

白 鳍 湾 登 陆 点 距离 长 洲 海 演 保 广 区 约 48 米 ， 该 海 演 保 妨 区 治 长 洲 南部 海岸 线 延 介 。 考 卡 
到 在 登陆 点 进行 的 光 编 掩埋 工程 为 小 规模 及 所 需 时 间 短 ， 由 位 於 海 演 保 久 区 内 的 登陆 点 工 
程 所 引致 的 影响 冰 不 显著 。 壳 些 工 程 将 会 是 最 简化 和 暂时 性 的 。 由 於 距 享 较 夭 ， 整 体 上 将 
不 会 出 现 由 本 项 目 导 致 的 陆地 生 驴 影响 。 因 此 ， 海 演 保 访 区 将 不 会 因 本 项 目 而 受到 永久 性 
的 影响 。 


珊瑚 群落 


於 2020 年 10 月 为 本 项 目 进 行 的 珊瑚 调查 显示 ， 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 的 整体 生态 价值 为 
低 」 。 在 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 确认 到 较 少 的 珊瑚 物种 数量 ， 而 过 些 珊瑚 物种 在 香港 水 域 普 
逼 常见 。 另 外 ,没有 发 现 具 生态 重要 性 的 珊瑚 群落 。 大 浪 湾 登 陆 点 附近 亦 没有 发 现 珊瑚 。 


治 著 和 半 近 光复 走 线 确 启 了 数 个 珊瑚 群落 , 普 於 附件 B 进一步 讨论 。 


文昌 急 群 落 


分 别 於 2020 年 9 月 和 2021 年 2 月 为 本 项 目 进行 的 底 楼 铜 查 显示 ,由 於 在 大 浪 湾 登陆 点 附 
近 发 现 少量 为 县 保育 重要 性 物种 的 局 丘 够 局 区 民 人 请 ( Branchiostoma belcher ) ， 大 浪 湾 和 
白 鱼 湾 登陆 点 附近 的 整体 生态 价值 为 高, 。 


在 光复 走 线 附近 确认 了 数 个 文昌 急 群 落 ， 冰 於 附件 B 进一步 讨论 。 


文化 遗址 


如 图 D-1 所 示 ， 在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 登 陆 点 的 500 米 和 范围 内 ， 共 有 三 个 具 考 古 研究 价值 的 地 
点 和 一 个 已 评级 历史 建筑 物 ， 但 范 没 有 其 他 被 古物 古 距 办 事 处 界定 的 法 定 或 暂 定 古 距 、 所 
评级 历史 建筑 物 或 政府 文物 地 点 。 


一 座 已 评级 历史 建筑 物 ， 永 有 堂 - 主楼 及 府 房 ， 位 於 白 鱼 湾 登陆 点 498 米 外 。 它 於 1925 
年 建成 的 一 座 道教 寺 堂 ， 冰 於 2010 年 被 评 需 三 级 压 史 建筑 物 。 


根据 古物 古 距 办 事 处 的 香港 具 考古 研究 价值 的 地 点 清单 ， 大 浪 湾 登 陆 点 距 享 大 浪 湾 具 考古 
研究 价值 的 地 点 ， 芝 麻 湾 约 12 米 。 它 能 追溯 至 新 石器 时 代 、 青 铜 时 代 、 隋 朝 、 唐 朝 及 五 

代 ， 而 在 此 地 点 记录 到 考古 遗存 。 

白 鳍 湾 登 陆 点 位 伶 铺 鱼 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 内 。 它 能 追溯 至 新 石器 时 代 、 青 铜 时代 、 

秦 朝 、 汉 朝 及 六 朝 、 隋 朝 、 唐 朝 及 五 代 ， 明 及 清朝 ， 而 在 此 地 点 记录 到 考古 遗存 。 另 外 ， 
西 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 长 洲 亦 位 於 白 鲜 湾 登陆 点 的 500 米 范 围 内 。 它 能 追溯 至 新 石 
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3.3.12 


3.3.13 


3.4 


3.4.1 


工程 项 目 简 介 


器 时 代 、 宋 朝 和 元 朝 ， 而 在 此 地 点 记录 到 文化 遗存 。 另 外 ， 在 铺 急 湾 具 考古 研究 价值 的 地 
点 现时 是 一 个 现代 化 泳 潍 ， 其 潜在 的 考古 遗存 属 【 低 」 水 平 。 


为 评估 所 议长 洲 海底 光 绕 系统 对 海洋 考古 资源 的 任何 影响 ,已 为 本 项 目 於 2020 年 9 月 进 
行 海洋 地 球 物理 调查 ， 而 海洋 考古 调查 结果 显示 治 光 绕 走 线 站 没有 海洋 考古 潜在 性 。 进 一 
步 细节 将 在 附件 D 提供 。 


其 他 不 太 受 影响 的 指定 范围 

基 共 分 隔 距离 ， 以 下 指定 范围 区 不 太 受 本 项 目 影 

。 已 刊 囊 泳 洪 : 没有 已 刊 囊 泳 潍 位 於 两 个 登陆 点 的 500 米 范 围 内 。 最 接近 光复 走 线 的 已 
刊 品 泳 汶 是 距离 白 鱼 湾 登陆 点 多 於 1.6 公里 外 的 东 淤 泳 潍 和 观音 湾 泳 潍 。 

。 急 类 养殖 区 : 最 接近 的 鱼 类 养殖 区 是 长 沙 湾 久 类 养殖 区 ， 位 於 距 亡 光 绑 走 线 约 1.8 公 
里 外 ， 而 最 短 航 行距 享 为 约 4.7 公里 。 基 於 此 距离 ， 变 刍 类 养殖 区 将 不 会 受 本 项 目 影 
芯 。 

。 海岸 公园 和 海岸 保 扩 区 : 最 接近 的 海岸 公园 是 大 赋 山 西南 海岸 公园 ， 位 於 距 光 和 绕 走 很 
超过 11 公里 外 。 气 广 的 南大 帆 海 岸 公园 将 位 於 光 敌 走 和 线 约 5 公里 外 。 基 於 此 距离 ， 该 
海岸 公园 将 不 会 受 本 项 目 影 响 。 

。 ”有 具 特殊 科学 价值 地 点 : 最 接近 的 有 具 特 殊 科 学 价值 地 点 为 大 东山 ， 位 於 距 光 敌 走 线 超过 
5 公里 外 。 基 於 此 距离 ， 变 具 特 殊 科 学 价值 地 点 将 不 会 受 本 项 目 影 


其 他 项 目的 肾 积 影响 


第 2.3 节 确 认 了 在 长 洲 海底 光复 系统 500 米 和 范围 内 的 海洋 环境 汽 有 其 他 进行 中 或 计划 进行 
的 项 目 工 程 会 与 本 工程 同时 进行 。 因 此 ， 预计 没有 累积 影响 。 
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4.1 潜在 环境 影响 摘要 


4.1.1 与 本 项 目 相关 的 潜在 环境 影响 已 继 结 在 表 4-1， 而 当中 较 可 能 出 现 的 环境 影响 将 於 下 列 章 
节 作 详细 评估 。 
雯 4-1 : 次 在 玫 筋 多 吏 的 殉 洗 


ET 


气体 排放 x 没有 显著 排放 
摊 座 x x x 没有 显著 排放 
气味 x x x 预期 不 会 产生 
操作 时 的 噪音 V x V 光 德 安装 工程 将 限制 使 用 机 动 设 
人 备 。 
夜间 操作 x x x 不 需要 
V x W 预计 光 和 纺 安 装 工 程 会 导致 有 限 的 
海上 交通 ， 将 会 进行 海上 交通 影 
交通 流量 增加 
和 惫 评估 ， 站 分 别 向 相关 部 门 /局 提 
交 ,包括 但 不 限 於 海事 处 
液体 废水、 排放 或 受 污染 径流 x 预期 不 会 产生 
揭 造 废物 和 副产品 四 他 x 预期 不 会 产生 
危险 或 有 害 物品 或 废物 的 生 攻 区 区 预期 不 会 产生 
产 、 储 存 、 使 用 、 上 处 理 或 处 置 
会 造成 污染 或 意外 的 事故 风险 四 x 。 预期 不 会 产生 
处 置 于 土 ， 包 括 可 能 受到 污染 。 xX x x 没有 受 污染 的 泥土 ， 预 计 不 会 有 
的 物料 府 土 需要 处置 
干 援 海 流 流 动 或 海 床 沉积 物 汶 x V 光 红 铺 设 将 会 干 授 海 底 沉积 物 
区 多 多 工程 主 进行 且 光 ;和 埋 
工程 主要 在 水 中 进行 光 德 将 
设 共 海底 。 
生态 影响 “陆地 x x x 没有 新 的 建设 及 只 有 小 型 挖掘 工 
程 会 於 陆地 上 进行 ， 因 此 动 植物 
不 受 影 响 
潮 间 带 V x V 於 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 的 楼 息 地 可 能 
受 光 乱 影 响 ， 因 为 它 接近 登陆 点 
海洋 V x V 在 光 乔 走 穆 附 近 的 珊瑚 可 能 会 受 
到 影响 
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洽 光 和 绕 走 线 可 能 会 受到 影 
7 陆地 四 区 区 预料 对 陆 上 文物 没有 影响 
海洋 攻 区 区 预计 革 海 洋 考古 资源 没有 影 


注 : ”Yv = 潜在 造成 不 利 影响 。 
x = 预计 不 会 造成 不 良 影响 


4.1.2 预期 光 德 的 正常 运作 期 间 没 有 环境 影响 ， 然 而 ， 将 来 可 能 因 意 外 损坏 而 需要 在 某 一 位 置 进 
行 维修 工作 。 光 维和 维修 工程 将 会 使 用 掩埋 工具 或 潜水 员 以 溃 喷 工具 进行 ， 和 维修 工具 与 光复 
安装 时 使 用 的 工具 功率 相同 或 更 小 。 因 此 ， 在 维修 工程 完成 后 的 短期 内 ， 海 床 可 以 自然 恢 
复 到 工程 前 的 水 平和 状况 ， 类 似 於 光 绕 安装 完成 后 的 情况 。 此 外 ， 将 在 工程 前 后 进行 测 深 
调查 ， 以 协助 海上 工程 和 回复 原 有 海 床 水 平 。 

4.1.3 任何 未 来 光 德 维修 工程 将 治 著 原 有 的 光 乔 走 线 进行 ， 因 为 只 在 特定 的 损坏 位 置 进行 ， 预 计 
和 维修 工程 将 比 原本 的 光 德 安装 工程 需 时 更 短 。 有 见 及 此 ， 预 计 光 绕 维 修 工 程 引 起 的 影响 将 
比 原 本 的 光 绕 安装 工程 更 小 ,以 下 对 施工 阶段 光 德 安装 的 评估 也 通用 於 运 作 期 间 可 能 需要 
的 任何 维修 工作 的 最 坏 情 况 ,，。 

4.2 水 质 评 估 

4.2.1 水 质 影 响 评 估 载 於 附件 A。 

4.2.2 整体 而 言 ， 透 过 揉 用 建议 的 组 解 措施 ， 预 计 光 绕 安 装 工 程 和 将 来 紧急 光 乱 维修 工作 均 不 会 
对 水 质 造 成 不 良 影 

4.3 海洋 生态 评估 

4.3.1 附件 B 中 提供 了 海洋 生态 评估 。 

4.3.2 随和 绝 解 措施 的 实行 ， 包 括 避 免 光 德 走 线 横 跨 珊瑚 群落 、 工 程 前 珊瑚 调查 、 安 装 期 间 的 预防 
措施 、 工 程 后 珊瑚 调查 ， 以 及 避免 在 文昌 急 产 饰 期间 进行 光 黎 安装 ， 预 计 不 会 产生 显著 的 
不 良 生 态 影 响 。 

4.4 省 业 评 估 

4.4.1 省 业 评 估 载 於 附件 Cc。 

4.4.2 预计 光 德 铺设 工程 不 会 产生 不 利 影响 。 在 光 德 正常 运行 期 间 ， 预 计 不 会 对 环境 造成 影 
但 将 来 可 能 需要 进行 维修 工作 ( 即 由 於 意外 损坏 而 需 在 特定 故障 位 置 进行 光 德 修复 ) 。 潜 
水 员 将 使 用 功率 较 小 的 手持 溃 喷 工具 进行 光 德 修理 ， 范 且 预 计 海 床 会 在 修理 工作 完成 后 不 
久 自 然 恢复 到 工作 前 的 水 平和 状况 。 绩 体 而 言 ， 预 计 本 项 目 不 会 对 省 业 造 成 不 可 接受 的 影 
略 。 
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4.5 


4.5.1 


工程 项 目 简 介 
长 洲 海底 光 缠 系统 
为 香港 电讯 有 限 公 


文化 遗产 评估 
文化 遗产 评估 载 於 附件 D ， 当 中 包括 由 合资 格 的 海洋 考古 学 家 进行 的 海洋 考古 调查 。 


海洋 考古 调查 合 据 显示 没有 海洋 考古 资源 或 潜力 性 ， 预 计 光 德 铺设 和 将 来 的 紧急 光 敌 维修 
过 程 不 会 对 海洋 考古 产生 影响 。 因 此 ， 和 无 需 揉 取 和 疆 解 措施 或 揉 取 进一步 行动 。 


噪音 评估 

噪声 评估 载 认 附件 E。 

预期 在 具 代 表 性 的 噪音 敏感 受 体 没有 超标 情况 ， 因 此 得 出 的 千 论 为 项 目 不 会 造成 不 可 接受 
的 噪音 影响 。 


於 运 作 阶 段 ， 可 能 会 使 用 有 限 的 机 动 设 备 进 行 维 修 或 维 斑 工作。 由於 规 模 有 限 ， 预 计 在 运 
作 期 间 不 会 对 运作 阶段 产生 不 和 良 噪 音 影 


其 他 
海底 光 米 的 安装 预期 不 会 出 现 以 下 的 影响 ， 所 以 冰 不 在 本 工程 项 目 简介 内 进行 评估 : 


。 ”气体 排放 : 由 於 所 需 的 机 械 有 限 ， 铺 设 机 械 的 气体 排放 兹 不 显著 ， 因 此 不 会 对 本 地 空 
气质 素 造 成 不 良 影 响 。 使 用 任何 非 道路 移动 机 械 时 将 遵循 《空气 污染 管制 ( 非 道路 移 
动机 械 ) ( 排放 ) 规 例 》， 以 尽量 减低 排放 。 

。 粉 应 : 一 个 小 型 挖掘 机 将 用 於 在 沙 潍 中 的 挖掘 ， 使 在 高 水 位 线 的 现 有 登陆 管道 的 人 口 
外 露 。 然 后 ， 以 小 型 绞盘 或 以 人 手 拉 动 光 绕 从 海 兆 和 经 登陆 管道 拉 进 光 德 接线 盒 。 当 完 
成 铺设 光 德 ， 在 登陆 管道 入口 的 潇 槽 将 会 以 原来 的 物料 进行 回填 , 范 恢 复 到 原来 的 状 
态 。 因 此 ， 本 项 目的 粉 鹿 产 生 可 以 忽略 不 计 。 然 而 ， 在 《 空 s 气 污染 管制 ( 建筑 座 埃 ) 
规 例 》 规 定 中 相关 的 控制 措施 将 於 安 装 过 程 中 实施 ， 素 量 沽 少 粉 座 排 放 。 

。 气味 : 项 目 预计 不 会 导致 气味 影响 。 没 有 海洋 沉积 物 会 被 挖掘 或 带 到 陆 上 。 

。 夜间 作业 : 没有 预期 在 陆 上 、 岸 端 或 离 岸 光复 安装 工程 会 在 受 限 时 间 内 进行 。 但 是 ， 
若 果 需 要 晚间 工作 ， 将 会 根据 《噪音 管制 规 例 》 申 请 一 个 ' 建筑 噪音 许可 从 。 

。 ”产生 交通 : 预期 岸 端 和 训 岸 光复 安装 工程 只 会 产生 较 小 或 短暂 的 海上 交通 ， 但 不 会 产 
生 明 显 的 气体 排放 。 将 在 海上 交通 影响 评估 中 调查 对 海上 交通 的 影响 ， 站 分 别提 交 给 
有 关 部 门 /局 ， 包 括 但 不 限 於 海事 处 。 


。 流体 废水 、 排 放 物 或 受 污染 的 径流 : 没有 污水 、 排 放 物 或 受 污染 的 径流 进入 海洋 环 
培 


刘 


。 ”产生 废物 或 副产品 : 预计 光 旨 铺设 不 会 产生 文物 。 ' 走 线 清理 和 “铺设 前 操 海 , 工 
作 期 间 回 收 所 得 的 任何 蓄 光 德 或 碎片 将 保留 在 走 和 线 清 理 ; 和 “铺设 前 操 海 , 的 秀 上 ， 
以 便 在 岸上 受 善 处 理 。 
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工程 项 目 简 介 
长 洲 海底 光 缠 系统 
为 香港 电讯 有 限 公司 侈 作 


生产 储存 、 使 有 用、 处理、 运输 或 处 置 危险 品 、 有 害 物 质 或 废物 : 预计 本 项 目 在 施工 阶 
段 不 会 使 用 或 产生 危险 品 和 有 害 物 质 。 本 项 目 不 会 产生 除 上 述 提 及 外 的 废物 。 

亲 致 污染 或 危害 的 意外 : 海底 光 缠 铺设 的 工序 在 香港 已 被 确定 的 ， 而 发 生意 外 的 机 
会 非常 低 。 铂 於 本 项 目 不 会 使 用 或 产生 任何 危险 品 或 有 害 物 质 ， 因 此 导致 污染 或 危害 
的 任何 事故 风险 属 微不足道 。 

刻 蓓 物料 ， 包括 可 能 受 污染 物料 的 处 置 : 工程 项 目 不 会 产生 素 土 或 挖掘 物料 ， 因 此 
无 需 处 置 。 光 德 走 线 附 近 没 有 受 污 染 的 泥 坑 ， 因 此 芋 不 预期 会 遇 到 任何 受 污 染 的 物质 。 
视 晕 景观 : 光 德 将 会 被 埋藏 在 海 床 下 ， 所 以 不 会 造成 视觉 阻 三 或 对 公 容 造成 不 便 。 在 
登陆 点 ， 安 装 工程 将 使 用 地 下 的 登陆 管道 / 光 绕 接线 盒 。 ( 登陆 管道 及 接线 盒 的 建造 
不 属於 本 工程 项 目 简介 的 范畴 ) 工程 预计 不 需 砍 榭 。 在 掩埋 工程 完成 后 ， 工 程 区 域 将 
随即 恢复 到 原来 的 状态 ， 预 计 工 程 不 会 对 现 有 的 景观 资源 或 特征 造成 任何 长 遗 不 利 影 
艾 。 因 此 ， 预 料 在 施工 或 运作 中 没有 不 和 良 景观 ， 榭 木 或 视 晕 影响 。 

陆 上 生态 影响 : 由 於 在 登陆 点 的 光 乱 铺设 工程 规模 小 ， 下 将 於 很 短 时 间 内 完成 ， 因 此 
位 登陆 点 在 建造 期 及 和 维修 工程 所 引致 影响 花 不 显著 。 壳 些 工 程 将 是 最 简化 和 章 时 性 的 。 
动 植 物 将 不 会 受到 影响 ， 而 工程 范围 将 在 陆 上 工程 完成 后 回复 原状 。 
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环境 保 芒 措施 及 任何 其 他 影 


5.1.1 


5.1.2 


5.1.3 


5.1.4 


5.1.5 


工程 项 目 简 介 


环境 保 玉 措施 及 任何 其 他 影响 


将 环境 影响 减 至 最 少 的 措施 


水 质 


本 环境 评估 显示 在 本 项 目的 光缆 铺设 过 程 中 ， 可 能 会 在 海 床 引致 局 部 但 短暂 的 县 浮 固体 湾 
度 上 升 。 增 加 的 县 浮 固 体 一 般 将 被 限 於 光绪 江 180 米内 站 将 在 光绪 安装 后 大 约 三 分 半 甸 内 
沉降 回 海 床 。 过 往 的 评估 和 类 似 项 目的 监察 ( 第 6 节 中 列 出 ) 也 有 类 似 的 结果 ， 即 光 徐 安 
装 工程 不 会 引致 不 符合 标准 的 情况 。 


在 光 和 绕 走 和 线 附近 和 继 共 标记 了 10 个 水 敏感 受 体 ， 包 括 已 刊 患 泳 潍 、 一 个 海水 进 水 口 、 一 个 

急 类 养殖 区 、 商 业 省 业 资 源 产 卵 及 育苗 场 、 一 个 海 演 保 杂 区 、 一 个 郊野 公园 ， 以 及 珊瑚 群 

落 和 文昌 急 群 落 。 除 长 洲 海滨 保护 区 、 白 鲜 湾 登陆 点 附近 的 珊瑚 群落 、 大 浪 湾 登 陆 点 附近 

的 文昌 急 群 落 和 商业 省 业 资 源 产 卵 及 育苗 场 外 ,没有 其 他 水 敏感 受 体 位 於 光缆 满 槽 180 米 

最 大 沉积 物 沉 降 距离 内 ， 因 此 不 会 受 本 项 目的 直接 影响 。 

光 和 绑 将 登陆 在 长 洲 海 演 保 访 区 的 48 米 距 离 外 ， 其 天 然 海岸 熏 由 岩石 海岸 、 海 角 、 岩 洞 、 

内 湾 、 海 潍 和 其 他 具有 高 观 景 价值 的 海岸 特征 组 成 。 岸 端 光 入 安装 工程 将 不 会 产生 任何 不 

和 良 水 质 影 响 ， 或 对 海 演 保 仿 区 的 天 然 景观 价值 造成 不 良 影响 。 

商业 渔业 资源 产 卵 及 育苗 场 覆 盖 大 片 香港 南部 水 域 ( 过 236 平方 公里 ) ， 因 此 可 能 受 本 项 

目光 和 绑 安 装 工程 的 预测 悬浮 固体 量 上 升 所 影响 。 光 和 绕 安 装 期 间 的 影响 相对 较 局 部 ( 约 0.1 

平方 公里 ) 和 短暂 。 参 考 其 他 横越 商业 渔业 资源 产 卵 场 的 现 有 光 乱 项目 ， 短 期 影响 只 会 影 

均 相 对 较 小 的 一 部 分 区 域 ， 在 禹 些 区 域 中 ， 只 在 海上 安装 的 时 刻 会 影响 商业 省 业 资 源 产儿 

及 育苗 场 的 敏感 使 有 用。 因此， 预计 不 会 对 此 水 敏感 受 体 造成 不 可 接受 的 水 质 影 

工程 进行 时 应 画 可 能 探 取 以 下 的 水 质 缀 解 措施 : 

。 ”物料 会 使 用 帆布 或 同类 物料 覆 蕾 。 以 画 量 减 少雨 季 时 的 径流 。 

。 ”在 光 德 著 陆 期 间 应 加 倍 小 心 ， 以 避免 物料 溢出 到 卷 近 的 海水 中 ， 范 确保 任何 腐 坛 物 料 
不 会 排放 到 卷 近 的 水 域 。 

。 工作 场所 的 机 械 应 在 使 用 前 进行 检查 ， 确 保 陆地 区 域 以 及 靠近 岸 稳 的 水 域 不 会 被 机 油 
/燃料 波 漏 所 污染 。 机 器 保养 和 维修 应 在 场 外 进行 以 防止 过 程 中 化 学 品 波 漏 。 倘 若 不 
可 避免 现场 进行 维修 和 修理 ， 应 在 任何 燃料 连接 点 ， 例 如 ， 输 送 管 和 所 述 燃料 箱 之 间 
设置 诸如 滴 盘 的 措施 。 溅 出 的 燃料 将 被 收集 和 在 场 外 揉 取 适当 的 措施 / 处 置 。 

。 所 有 建筑 废料 和 排出 物 ， 都 会 按照 《废物 处 置 人 条例 》 和 《专业 人 士 环保 事务 蓝 询 委员 
会 守则 -建筑 工地 的 排水 渠 》 ( 《专业 守则 PN1/94》 ) 处 理 及 秦 革 。 

。 ， 揉 用 最 佳 管理 方法 来 避免 和 尽量 减 少 来 自 工地 、 海 上 机 器 和 舱 焦 的 受 污染 径流 。 
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环境 保护 措施 及 任何 其 他 影 


情话,9 


5.1.10 


5.1.11 


5.1.12 


5 .13 


5.1.14 


工程 项 目 简 介 


珊瑚 群落 


如 附件 B 所 评估 ， 光 和 绑 铺 设 工程 在 建设 和 有 运作 期 间 不 大 可 能 对 珊瑚 群落 造成 直接 影响 。 晤 
於 在 白 鲜 湾 岸 端 光复 段 附近 发 现 到 珊瑚 群落 ， 作 坑 预 防 措施 ， 建 议 进 行 工 程 前 和 工程 后 珊 
瑚 调查 。 


工程 前 珊瑚 调查 将 确认 和 白嫩 湾 近 岸 范 围 的 任何 珊瑚 位 置 ， 亦 即 气 凡 光 和 绕 走 线 附 近 的 位 置 ， 
以 确认 光 绕 走 和 线 能 尽 可 能 避免 对 珊瑚 群落 的 直接 影响 。 


工程 后 珊瑚 调查 应 在 光 绕 安装 工程 结束 后 的 四 星期 内 进行 。 其 目的 是 需 了 首 实 在 工程 前 珊 
瑚 调查 中 所 确 启 的 珊瑚 没有 直接 受到 光复 安 装 工程 影响 。 


在 白 鳍 湾 的 岸 端 光复 段 将 由 潜水 遇 以 人 手 安 装 。 潜 水 员 将 使 用 功率 较 小 的 溃 喷 工具 ， 使 沉 
积 物 释放 沽 至 最 少 。 由 於 由 潜水 员 进 行 的 光 德 安装 工程 时 间 短 且 友 浮 固体 量 上 升幅 度 预 计 
较 低 ， 被 干 摄 的 沉积 物 预 计 很 快 会 沉降 回 海 床 上 。 状 近 已 确 启 珊瑚 群落 的 岸 端 光复 安装 工 
程 将 画 可 能 於 潮 退 时 进行 ， 以 减少 悬浮 沉积 物 对 珊瑚 造成 的 不 良 影 响 。 预 计 岸 端 光 敌 安 装 
工程 不 会 产生 显著 的 不 良 水 质 影 响 。 受 干 摄 沉积 物 对 珊瑚 群落 造成 的 间接 影响 亦 不 大 。 


文昌 急 群 落 


如 附件 B 所 评估 ， 光 和 绑 铺 设 工程 在 建设 和 到 作 期 间 不 大 可 能 对 文昌 急 群 落 造成 直接 影响 。 
由 於 在 大 浪 湾 岸 端 光 纺 段 附近 发 现 到 一 小 群 文昌 急 群 落 ， 光 缆 安 装 工程 将 避免 在 文昌 急 产 
卵 季 ， 即 六 月 至 七 月 期 间 进 行 ， 因 需 幼 急 比 成 鱼 更 容易 受 上 升 的 悬浮 固体 湾 度 影响 。 预 计 
该 群落 数量 将 在 下 一 个 产 卵 季 回 复原 状 。 

位 於 大 浪 湾 的 岸 端 光 缠 部 分 将 由 潜水 遇 以 人 手 安 装 。 潜 水 员 将 使 用 功率 较 小 的 溃 喷 设备 ， 
使 沉积 物 释放 沽 至 最 少 。 由 於 由 潜水 员 进 行 的 光 绕 安装 工程 时 间 短 且 县 浮 固体 上 升 量 预期 
较 低 ， 受 干 摄 沉积 物 预 计 很 快 会 沉降 回 海 床 上 ， 使 水 质 维 持 在 可 接受 的 水 平 。 预 计 岸 端 光 
绕 安 装 工程 不 会 产生 不 和 良 水 质 影 响 ， 因 此 受 干 援 沉积 物 对 文昌 急 群 落 的 影响 冰 不 显著 。 


其 他 


於 项 目 安装 阶段 ， 会 在 通用 情况 下 按 《 空 气 污 染 管制 ( 建造 工程 谭 埃 ) 规 例 》 专 行 ， 画 量 
减 少 粉 应 排放 量 。 为 了 确保 非 道 路 移动 机 械 排放 过 最 小 化 ，《 空 气 污 染 管制 ( 非 道路 移动 
机 械 ) 规 例 》 也 会 按 实际 情况 执行 。 

除 上 述 以 外 ， 本 次 环评 未 发 现 光复 安装 过 程 中 出 现 其 他 需要 在 设计 中 加 入 环保 措施 ， 或 需 
要 揉 取 和 组 解 措施 的 环境 影响 。 


长 洲 海底 光缆 系统 正常 运作 时 将 不 会 产生 环境 影响 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 5.7 


长 洲 海底 光缆 系统 内 部 参考 纺 号 7076768 
为 香港 电讯 有 限 公司 更 作 2022 年 5 月 3 日 


环境 保 芒 措施 及 任何 其 他 影 


芒 浊 潜在 环境 影响 的 左 重 程度 、 分 作 及 持 纺 时 间 

5.2.1 本 工程 项 目 简介 已 评估 了 潜在 的 环境 影响 。 光 红 安 装 工程 需 时 和约 四 星期 ， 包 括 准 备 工 作 和 
应 急 所 需 的 时 间 。 已 确定 会 出 现 轻 微 的 水 质 影响 ， 中 然 过 些 影响 为 最 小 化 、 暂 时 性 ， 及 局 
部 的 影响 。 预 期 没有 残余 的 环境 影响 。 

5.2.2 在 白 鲜 湾 登陆 点 附近 光 德 走 线 的 卷 近 位 置 确认 到 珊瑚 群落 。 将 对 光 红 走 禾 作出 调整 ， 以 妊 
可 能 避免 对 珊瑚 造成 直接 影响 。 

5.2.3 洽 大 浪 湾 登 陆 点 附近 的 光 强 走 线 确认 到 文昌 急 群 落 。 光 红 安 装 工程 将 避免 於 太 至 七 月 文昌 
急 的 产 卵 季 期 间 进 行 ， 而 文昌 急 群 落 将 在 下 一 个 产 卵 季 回复 原 有 大 小 。 

5.2.4 因 珊 瑚 及 文昌 急 群 落 的 原故 ,在 大 浪 湾 和 和 白 鱼 湾 的 岸 端 光 德 部 分 将 由 潜水 员 手 动 安装 。 考 
上 处 到 潜水 员 安装 将 会 在 数 小 时 内 进行 ， 冰 将 使 用 功率 较 小 的 手持 溃 喷 设备 进行 ， 预 计 沉积 
物 释放 能 减 至 最 小 。 因 此 ， 海 床 预计 在 工程 完成 后 的 短 时 间 内 自然 回复 至 工程 前 的 水 平和 
状态 。 有 见 及 此 ， 预 计 由 潜水 员 进 行 的 光 纺 安装 工程 不 会 对 珊瑚 和 文昌 急 群 落 造 成 显著 水 
质 影 响 。 

5.2.5 在 光 纺 安装 完成 后 ， 正 常 运 作 期 间 不 会 出 现 环境 影响 。 在 光 敌 受 损坏 的 情况 下 ， 需 在 特定 
位 置 进行 维修 工作 。 光 米 修 复工 程 将 使 用 撩 埋 工 具 或 由 潜水 员 使 用 溃 喷 工 具 和 和 吐 控 潜水 器 
进行 ， 其 功率 比 光 红 安 装 过 程 中 使 用 工具 相同 或 甚 更 小 ， 所 以 海 床 可 望 自然 恢复 到 和 维修 工 
程 前 的 水 平和 状态 ， 类 似 於 光 篇 安装 完成 后 不 久 的 情况 。 修 复 后 的 光复 将 尽 可 能 沿 原 有 光 
德 走 穆 铺设 。 今 后 的 任何 光缆 修复 工作 的 影响 预计 会 比 光 德 安装 更 小 ， 因 此 预计 本 项 目的 
运作 ( 包括 任何 光 敌 修复 ) 不 会 造成 不 良 环境 影响 。 

证 六 如 在 光 篇 运作 期 间 需 进行 维修 ， 将 实施 为 施工 阶段 建议 的 适当 很 解 措施 。 

5.2.7 在 进行 光 德 安装 工 程 和 光 炉 运作 期 间 ， 已 确定 不 会 产生 德 发 或 诱发 影响 。 考 虑 到 在 长 洲 海 
底 光 敌 系统 的 500 米 范 围 内 将 不 会 有 其 他 项 目 同时 进行 ， 因 此 预计 累积 的 影响 不 会 构成 周 
题 。 

5.3 其 他 含 姜 

5.3.1 为 长 洲 海底 光 德 系统 猎 取 环 境 许可 余 是 必要 程序 。 另 外 ， 亦 需 透 过 其 他 政府 部 门 ， 包 括 海 
事 处 及 地 政 乱 署 等 获得 有 关 法 令 / 法 规 批准 ， 将 适时 联 权 过 些 部 门 进行 必要 的 审批 。 原 则 上 
本 项 目 已 获 通 读 事 务 管理 局 办 公 室 ( 通讯 办 ) 提出 不 反对 。 

5.4 环境 监察 与 审核 

5.4.1 将 为 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 进行 一 次 工程 前 珊瑚 调查 ， 以 确认 沿 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 
的 光 纺 走 线 上 的 珊瑚 位 置 ， 及 确定 光 绕 走 牧 尽 可 能 避免 对 珊瑚 的 直接 影响 。 

5.4.2 此 外 ， 亦 会 进行 一 次 工程 后 珊瑚 调查 ， 以 记录 在 工程 前 珊瑚 调查 中 确认 的 珊瑚 有 否 受 光 乱 
安装 的 直接 影响 。 

工程 项 目 简介 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 5.3 

长 洲 海底 光缆 系统 内 部 参考 编号 7076768 


为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


环境 保护 措施 及 任何 其 他 影响 


5.4.3 将 进行 恒 常 的 审核 ， 以 检查 施工 期 间 实 行 的 环境 保 访 和 和 组 解 措施 。 
5.4.4 如 在 光 纺 运作 期 间 需 进行 维修 ， 将 实施 为 施工 阶段 建 广 的 适当 继 解 措施 。 
5.4.5 环境 监察 及 审核 要 求 ， 包 括 建 议 的 人 员 ， 详情 可 参 关 附件 F。 


工程 项 目 简介 瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 5-4 
长 洲 海底 光缆 系统 内 部 参考 纺 号 7076768 
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使 用 先前 通过 的 环评 报告 


6.1.2 


工程 项 目 简 介 


使 用 先前 通过 的 环评 报告 

根据 《环评 人 条例》 颁布 ， 光 和 绕 铺 设 工程 属 指定 项 目 ， 必 须 通过 示 接 申请 获得 环境 许可 全 。 
因此 ， 项目 倡 凡 人 亦 计划 就 本 项 目 根据 《环境 影响 评估 人 条 例 》 第 5(1) (b ) 条 及 第 5 

( 11 ) 条 申请 准许 直接 申请 环境 许可 全 。 

先前 的 光 绕 铺设 项 目 都 透 过 详细 的 项 目 简介 直接 申 请 环境 许可 必 ， 普 没有 提交 环境 影响 评 
估 报 告 。 但 是 ， 在 编制 本 项 目 简介 时 参考 了 以 下 ( 最 近期 的 ) 项 目 工程 简介 : 


。 ”亚洲 直达 国际 海底 光 缠 系统 - 香港 段 - 春 坎 角 ( 中 国电 信 国 际 有 限 公 司 ) : 此 工程 项 
目 简介 在 2021 年 6 月 21 日 提交 ( PP-626/2021 ) 。 光 维 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 34.6 
公里 。 亦 简介 和 继 结 出 项 目 范 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许 可 
证 ( EP-595/2020 ) 在 2021 年 8 月 23 日 授予 。 

。 海南 - 香港 光 德 系统 ( 中 国 移动 国际 有 限 公司 ) : 此 工程 项 目 简介 在 2020 年 3 月 18 
日 提交 ( PP-599/2020 ) 。 光 缆 在 香港 水 域 的 长 度 和 绝 为 38 公里 。 访 简介 和 缉 结 出 项 目 冰 
不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许可 全 ( EP-575/2020 ) 在 2020 
年 5 月 21 日 授予 。 

。 潜 区 互联 海底 光 德 系统 - 香港 段 ( BtoBE-HK ) - 春 坎 角 ( 中 国 移动 国际 有 限 公 司 ) : 
此 工程 项 目 简介 在 2020 年 3 月 2 日 提交 (PP-598/2020 ) 。 的 
为 36.6 公里 。 亦 简介 绩 结 出 项 目 冰 不 会 对 环境 造成 长 期 或 标 积 的 不 良 效应 /影响 。 刺 
境 许可 琶 ( EP-573/2020 ) 在 2020 年 5 月 5 日 授予 。 

。 东南亚 -日 本 二 号 光 德 系统 - 香港 段 (SJC2-HK) - 春 坎 角 ( 中 国 移动 国际 有 限 公 司 ) : 
此 工程 项 目 简介 在 2019 年 12 月 19 日 提交 ( PP-595/2020 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 
约 为 37.9 公里 。 访 简介 和 继 结 出 项 目 范 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 
环境 许可 攻 ( EP-572/2020 ) 在 2020 年 3 月 4 日 授予 。 


。 TKO Connect 光 德 系统 ( 香港 宽频 网 络 有 限 公司 ) : 此 工程 项 目 简介 在 2019 年 6 月 
提交 ( PP-584/2019 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 2.83 公里 。 恋 简介 息 结 出 项 目 兹 
不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许可 余 ( EP-570/2019 ) 在 2019 
年 7 月 22 日 授予 。 

e。 香港 - 关岛 海底 光 德 工程 ( HK-G ) ( NTT Com Asia Limited ) : 此 工程 项 目 简介 在 
2019 年 3 月 提交 ( PP-579/2019 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 33.6 公里 。 亦 简介 悉 
结 出 项 目 范 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许 可 全 ( EP-568/2019 
) 在 2019 年 6 月 18 日 授予 。 

。 ”香港 美国 光线 ( HKA ) - 春 坎 角 ( 中 国电 信和 国际 有 限 公 司 ) : 此 工程 项 目 简介 在 
2018 年 11 月 26 日 提交 ( PP-571/2018 ) 。 光 绑 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 34 公里 。 误 
简介 和 继 结 出 项 目 范 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许 可 必 ( EP 
567/2019 ) 在 2019 年 2 月 20 日 授予 。 
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使 用 先前 通过 的 环评 报告 


。 Ultra Express Link ( UEL ) - 将 军 澳 / 柴 湾 ( 香港 电讯 有 限 公司 ) : 此 工程 项 目 简 介 在 
2017 年 6 月 29 日 提交 ( PP-553/2017 ) 。 光 约 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 2.7 公里 。 恋 简 
介 继 结 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效 应 /影响 。 环 境 许 可 促 ( EP- 
543/2017 ) 在 2017 年 9 月 14 日 授予 。 

。 ”太平洋 光 重 网络 ( PLCN ) ， 深 水 湾 ( 电讯 盈科 环球 业务 ( 香港 ) 有 限 公 司 ) : 此 工 
程 项 目 简介 在 2017 年 4 月 27 日 提交 ( PP-550/2017 ) 。 光 和 缆 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 
40 公里 。 亦 简介 强 竺 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许 
可 琶 ( EP-539/2017 ) 在 2017 年 7 月 10 日 授予 。 

。 亚 非 欧 1 号 海德 系统 ( AAE-1 ) - 鹤 咀 ( 电讯 一 科 环 球 业 务 ( 香港 ) 有 限 公 司 ) : 此 工 
程 项 目 简介 在 2016 年 2 月 1 日 提交 (PP-533/2016 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 
27.65 公里 。 恋 简介 缉 结 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效 应 /影响 。 环 
境 许 可 促 ( EP-508/2016 ) 在 2016 年 4 月 20 日 授予 。 
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A.2 


A.2.1 


水 质 评 估 


简介 


本 附件 关 述 安装 长 洲 海底 光 绑 系统 期 间 可 能 造成 的 潜在 水 质 影 响 评 估 ， 可 与 附件 B 海洋 生 
态 评 估 一 儒 查 天。 


相关 的 法 例 和 评估 准则 

下 列 法 例 及 相关 指引 或 一 般 指引 ， 均 适用 於 评估 水 质 影 

。 《环境 影响 评估 人 条例 》 第 499 章 第 16 条 及 《环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备 忘 销 》 ( 以 下 
简称 《环评 技术 人 备 忘 缘 》 ) 附件 6 和 14 

。 《水 污染 管制 条例》 

。 《技术 人 备 忘 缘 : 排放 入 排水 及 排污 系统 、 内 陆 及 海岸 水 域 的 流出 物 的 标准 》 
( 下 称 《 流 出 物 排放 技术 翼 忘 缘 》 ) 


。 《环保 事务 族 询 委员 会 -建筑 工地 排水 设施 专业 人 员工 作 守 则 》 ( 下 称 《 专 业 守 则 
PN1/94》 ) 


《水 污染 管制 条例 》 

《水 污染 管制 条 例 》 是 香港 控制 水 污染 和 水 质 的 主要 法 例 。 按 照 该 条例， 香港 海域 被 分 成 
10 个 水 质 管 制 区 和 4 个 附 水 质 管 制 区 。 每 个 水 质 管 制 区 都 有 一 套 特定 的 法 定 水 质 指 标 。 
所 建 的 长 洲 海底 光复 系 统 位 於 南 区 水 质 管 制 区 内 ， 如 图 A-1 所 示 。 表 A-1 才 列 了 南 区 水 质 
管制 区 的 水 质 指 标 。 过 些 指 标 都 是 评估 气 建 的 海底 光 绕 系统 在 施工 阶段 的 排放 物 是 否 符合 
相关 规定 的 准则 。 


于 4-1 : 态 太 承揽 和 逢 大和 的 绑 作 此 覃 还 要 
温度 排出 的 刻 物 不 可 倒 周 先 温 度 改 释 超 过 2?"C 
蓝 度 排出 的 废物 不 可 售 天 然 的 周 婉 蓝 度 改 释 超 过 10% 
酸 瞪 度 需 保 持 在 6.5-8.5 和 苑 围 内 ， 排 出 的 废物 不 可 合 周 和 改 释 超 过 0.2 


感 浮 固体 排出 的 废物 不 可 售 天 然 周 兆 水 平 升 高 超 过 30% ， 也 不 可 以 导致 三 
浮 固体 的 累积 ,从 而 对 水 生生 物 群 落 产 生 不 良 影 

溶解 氧 ( DO ) 海底 : 90% 的 样本 都 不 低 於 每 公升 2 豪 克 
深度 平均 : 90% 的 样本 都 不 低 於 每 公升 4 训 克 

营养 物 ( 以 各 无 机 和 氮 量 度 ) ”不 可 超过 每 公升 0.1 毫克 ( 深度 平均 值 的 年 平均 值 ) 

非 享 子 氨氮 不 可 超过 每 公升 0.021 毫 克 ( 年 平均 值 ) 
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参数 南 区 水 质 管 制 区 

革 系 素 -a 南 区 水 质 管 制 区 尚未 确立 准则 

有 毒物 质 有 毒物 质 的 含量 不 可 引起 显著 的 毒 效 

大 肠 香 菌 全 年 粥 何平 均 数 不 超过 每 100 毫 升 610 个 ( 南 区 水 质 管 制 区 内 的 


次 级 接触 康乐 活动 分 区 和 急 类 养殖 分 区 ) 


《环评 技术 代 忘 录 》 
A.2.4 《环评 技术 人 备 忘 录 》 的 附件 6 和 14 都 是 评估 水 质 影 响 的 一 般 指 引 和 准则 。《 环 评 技术 人 备 
忘 录 》 指 出 ， 当 应 用 上 述 水 质 准 则 时 ， 在 排放 点 上 可 能 没 法 达到 水 质 指 标 ， 因 为 有 些 和 范围 
会 受到 较 大 影响 ( 环境 保 妨 署 ( 以 下 简称 环保 署 ) 称 之 为 混合 区 ) ， 变 等 范围 是 污染 物 在 
刚 进 入 时 开始 被 稀释 的 地 方 。 和 过 个 和 范围 会 按 每 个 案例 分 别 界 定 。 大 致 上 ,初步 稀释 区 的 可 
接受 准则 是 : 它 不 能 损害 一 个 水 体 的 整体 性 ， 亦 不 可 破坏 其 生态 系统 。 
《流出 物 排放 技术 人 备 忘 隶 》 
A.2.5 气 建 海底 光缆 系统 在 施工 和 运行 阶段 的 所 有 排放 物 ， 都 必须 符合 根据 《水 污染 管制 人 条例 》 
第 21 人 条 而 人 委 作 的 《流出 物 排 放 技术 人 备 忘 录 》。 亦 人 备忘录 为 各 种 接收 水 体 界 定 了 可 接受 的 
排放 限度 。 根 据 《 流 出 物 排放 技术 人 悍 忘 隶 》， 排 入 排水 管 和 污水 收集 系统 、 内 陆 水 体 和 水 
质 管 制 区 的 近 岸 水 域 的 排出 物 ， 都 必须 符合 特定 排放 量 的 污染 物 渡 度 标 准 。 过 些 标准 都 是 
由 环保 署 界 定 ， 艺 在 新 发 出 的 水 质 管 制 区 排放 吉 照 上 广 明 。 
海水 进 水 口 
A.2.6 从 海水 进 水 口 抽取 水 的 水 质 应 符合 水 务 署 的 相关 水 质 指 标 ， 如 表 A-2 所 示 。 
丢 4-2 : 藉 殉 备 忆 玖 海 天 淆 钞 万 贡 克 素 的 铸 和 做 闭 剧 
色 度 HU <20 
混 渴 度 NTU <10 
气味 关 值 TON <100 
氨 态 氮 每 公升 毫克 数 <1 
是 浮 固 体 每 公升 毫克 数 <10 
溶解 氧 每 公升 毫克 数 >2 
5 日 生化 需 氧 量 每 公升 毫克 数 <10 
合成 清 省 剂 每 公升 毫克 数 <5 
大 肠 棍 菌 每 100 豪 升 <20,000 
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《专业 守则 PN1/94》 
A.2.7 除了 上 述 法 定 要 求 外 ,环保 署 於 1994 年 颂 作 的 《专业 人 士 环保 事务 这 欧 委员 会 守则 一 建 
筑 工 地 的 排水 渠 》 ( 《专业 守则 PN1/94》 ) ,也 为 建筑 工程 造成 的 水 污染 提供 有 用 的 指 
引 。 
A.3 环境 描述 
流体 力学 
A.3.1 所 议 的 长 洲 海底 光缆 系统 位 於 南 区 水 质 管 制 区 和 范围 内 ， 芋 从 底部 穿越 北 长 洲 海峡 。 光 敌 走 
和 线 附 近 的 例 行 水 质 监 测 站 和 例 行 沉 积 物质 素 监 测 站 将 在 以 下 各 节 话 述 。 
例 行 水 质 监 测 数据 
A.3.2 在 光缆 走 线 附近 ,共有 2 个 环保 署 的 例 行 水 质 监 测 站 ， 包 括 位 於 南大 幅 山 的 SM12 监测 站 
和 长 洲 避 风 塘 的 ST1 监测 站 ， 其 位 置 如 图 A-2 及 图 A-4 所 示 。 生 些 监 测 站 在 2015 至 2019 
年 的 水 质 监 测 数据 乱 结 在 表 A-3。 
忌 4-3 : 2015 至 2019 车 让 在 SM12 参 5T1 克 盘 厅 阔 人 复 避 葡 网 妨 
温度 ("C ) 24.2 23.5 24.9 24.3 23.7 24.9 
监 度 ( ppt ) 30.0 29.3 31.1 30.0 29.2 31.1 
溶解 氧 一 深度 平均 ( 宫 克 / 公 
6.7 6.2 7.1 6.2 5.8 6.5 
升 ) 
溶解 氧 一 海底 ( 毫 克 / 公 升 ) 6.5 6.2 6.9 6.1 5.8 6.7 
溶解 氧 一 深度 平均 ( 鲍 和 百 
95.0 88.0 101.0 89.0 86.0 92.0 
分 率 ) 
溶解 氧 一 海底 ( 鲍 和 百分率 ) 92.0 88.0 97.0 87.4 82.0 94.0 
酸 龄 度 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9 8.0 
晴 浮 固体 ( 毫克 /公升 ) 9.6 7.2 13.0 9.6 6.2 11.6 
5 日 生化 需 氧 量 ( 毫克 /公升 ) 1 0.8 1.3 1.0 0.9 也 
非 廊 子 氨氮 ( 宫 克 /公升 ) 0.0026 0.002 0.003 0.0034 0.003 0.004 
乱 无 机 和 氮 ( 毫克 /公升 ) 0.25 0.21 0.29 0.30 0.23 0.39 
悉 氮 ( 毫克 /公升 ) 0.59 0.54 0.65 0.56 0.52 0.60 
划 系 素 -a ( 微克 /公升 ) 6.82 4.80 8.90 5.94 3.20 7.60 
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大 肠 棍 菌 ( 菌落 形成 单位 /100 
毫升 ) 
资料 来 源 : 环保 署 发 布 的 2015-2019 车 亚 肉 海水 钞 复 关 公 礁 丝 6。 
注 : 
1. 除 了 另 有 广 明 外 , 表 中 数据 均 为 5 年 算术 平均 值 。 
2. 缉 和 无 机 氮 和 非 廊 子 氨氮 的 深度 平均 数 是 5 年 平均 值 和 年 度 和 范围 。 
3. 大 肠 梓 菌 的 数据 是 5 年 几何 平均 值 。 


50.80 16.00 93.00 71.00 63.00 81.00 


A.3.3 过 去 2015 至 2019 年 数据 显示 ， 深度 平 均 溶 解 氧 和 海底 溶解 氧 的 年 平均 值 都 能 符合 水 质 指 
标 。 在 SM12 和 ST1 监测 站 的 非 享 子 氨氮 亦 完全 符合 水 质 指 标 。 在 2015 至 2019 年 间 ， 大 
有 赐 埋 菌 水 平 都 能 符合 水 质 指 标 。 在 珠江 和 南海 的 共同 影响 下 ， 缉 无 机 氨水 平 范 围 为 每 公升 
0.21 至 0.39 毫克 ， 高 於 每 公升 0.1 毫克 的 绵 和 无 机 氮 标 准 。 此 外 ,由於 水 流转 受 限 而 且 靠 近 
人 口 稠 密 地 区 ,而 大 部 分 位 於 市 区 的 避风 塘 ,以 及 少数 偏 舟 地 点 如 长 洲 的 避风 塘 ,溶解 氧 
含量 波动 普通 较 大 ,各 无 机 氮 水 平 亦 相对 较 高 。 
例 行 沉积 物质 素 监 测 数据 
A.3.4 在 光 绕 走 线 附近 , 有 1 个 环保 署 的 例 行 沉积 物质 素 监 测 站 ， 即 位於 长 洲 避 风 塘 的 SS7 监测 
站 ,如 图 A-3 及 图 A-4 所 示 。 过 些 监测 站 在 2015 至 2019 年 的 沉积 物质 素 监 测 数据 各 结 在 
表 A-4。 
丢 4-4 :2015 至 2019 车 下 猴 雷 秀 厅 光 豆 物 做 上 熏 层 栓 态 
化 学 需 氧 量 ( 毫克 /千克 ) - = 15,200 12,000 18,000 
缉 克 氏 氮 ( 癌 克 /千克 ) - - 520 410 660 
砷 ( 毫克 /千克 ) 12 42 9.6 7.0 14.0 
饥 ( 毫克 /千克 ) 1.5 4 0.1 0.1 0.2 
铬 ( 毫克 /千克 ) 80 160 48 40 60 
铜 ( 毫 克 / 千 克 ) 65 110 100 72 130 
欠 ( 毫克 /千克 ) 75 110 68 44 230 
示 ( 宫 克 /千克 ) 0.5 1 0.19 0.14 0.30 
镍 ( 毫克 /千克 ) 40 40 22 15 30 
银 ( 宫 克 /千克 ) 1 2 0.3 <0.2 0.4 
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秆 ( 豪 克 /千克 ) 


资料 来 源 : 环保 署 发 布 的 2019 车 亚 朵 海 孙 铸 做 戎 徊 羽 比 E。 

注 : 

1. 除 了 另 有 广 明 外 ,， 表 中 所 列 数据 均 为 算术 平均 值 。 

2. 表 中 所 列 和 结果 ， 是 根据 政府 实验 室 分 析 大 量 样本 而 得 出 。 亦 等 样本 是 从 每 个 取样 地 点 每 年 收集 两 次 。 
3.LCEL 代表 "化 学 超标 下 限 " ; UCEL 代表 "化 学 超标 上 限 ” 


4. 倘若 湾 度 低 於 检测 下 限 ， 便 会 揉 用 报告 下 限 之 一 半 计 算 。 


A.3.5 《工务 技术 通告 ( 工务 ) 编号 34/2002 : 海 泥 卸 置 管理 守则 》 所 关 述 的 沉积 物质 量 、 管 理 
和 分 类 , 包含 了 为 多 种 潜在 污染 物 而 制定 的 两 项 准则 。 较 低 的 准则 称 为 【化 学 超标 下 
限 」 ， 而 较 高 的 准则 称 为 【化 学 超标 上 限 」 。 除 铜 外 ， 沉 积 物 质量 数据 ( 平均 值 ) 显示 ， 
SS7 监测 站 在 总 五 年 所 收集 到 的 数据 都 没有 超出 化 学 超标 下 限 或 化 学 超标 上 限 。 铜 的 平均 
渡 度 为 每 公斤 100 毫克 ， 而 化 学 超标 下 限 为 每 公斤 65 宫 克 。 

A.3.6 基 於 1960 年 代 至 1980 年 代 的 工业 排放 ,在 引入 系统 性 污染 控制 之 前 ， 可 以 在 沉积 物 中 检 
测 到 一 些 含量 较 高 的 重金 属 ,特别 是 铜 和 银 。 而 且 , 基 於 避 风 塘 内 的 人 类 活动 ， 避 风 塘 内 
沉积 物 的 重金 属 渡 度 可 能 较 高 。 然 而 ， 香 港 所 有 避风 塘 的 整体 情况 在 过 去 十 年 一 直 在 改 
壮 
水 敏感 受 体 

A.3.7 在 光缆 走 线 附近 ， 共 有 10 个 水 敏感 受 体 ,包括 : 
e。 海水 进 水 口 : 位 於 大 贵 湾 的 溃 训 水 进 水 口 
。 海滨 保护 区 : 长 洲 海 演 保 斑 区 
e。 郊野 公园 : 南大 赋 山 郊野 公 
。 已 刊 串 的 泳 潍 : 东 湾 泳 潍 和 观音 湾 泳 梁 
。 省 业 : 长 沙 湾 急 类 养殖 区 和 商业 渔业 资源 鱼 类 产 卵 场 及 哺育 场 
e。 避风 塘 : 长 洲 避 风 塘 
。 有 具 生态 关注 的 珊瑚 群落 : 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 
。 有 具 保育 重要 性 的 物种 : 位 於 大 浪 湾 登陆 点 附近 的 文昌 鱼 群 落 

A.3.8 ”水 敏感 受 体 已 展示 於 图 A-5 中 ， 站 於 表 A-5 盯 列 了 光 禾 走 敌 和 水 敏感 受 体 之 问 最 近 的 距 
享 。 

工程 项 目 简介 - 附件 A 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 A5 
长 洲 海底 光 绑 系统 内 部 参考 编号 7076768 


为 香港 电 训 有限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


水 质 评 估 


于 4-5 : 光 艾 去 符 在 水 吉 咸 受 忆 之 让 的 舌 太 号 膨 


nl 
代号 | 水 敏感 受 体 


海水 进 水 口 位 於 大 贵 湾 的 溃 训 水 进 水 口 浪 代 时 
已 刊 囊 的 泳 湾 B1 ， 东 湾 泳 潍 1.69 公 里 * 
8B2 ”观音 湾 泳 注 1.66 公 里 * 
包 类 养殖 区 FL 长 沙 淤 鱼 类 养殖 区 1.79 公 里 * 
急 类 产 卵 场 及 哺育 场 F2 ， 光 绕 走 穆 所 在 的 南部 水 域 0 
海 注 保 必 区 P1 ， 长 洲 海 沪 保 访 区 48 
郊野 公园 K1 南大 凯 山 郊 野 公 园 0 
避风 塘 TL 长 洲 避 风 塘 316” 
具 生 驴 关 注 的 珊瑚 群落 5C1 和 白 鱼 湾 登陆 点 附近 珊瑚 群落 >0 ( 将 实施 短 解 措施 ) 
具 保 育 重要 性 的 物种 入。 大 浪 湾 登 陆 点 附近 的 文昌 急 群 落 ， 


注 : * 过 是 在 已 刊 捉 的 泳 潍 / 鱼 类 养殖 区 / 避风 塘 ( 向 海 ) 四 界 与 光 和 绕 走 线 的 直线 距离 。 


A.4 潜在 的 影响 源头 
A4.1 光 德 系统 在 施工 阶段 会 涉及 以 下 的 工序 ， 而 有 机 会 产生 晴 浮 固体 : 


。 光线 路 径 清 理 。 用 抓 钩 清除 走 线 上 的 阻 障 物 。 

。 在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 的 陆 上 光 缠 铺设 工程 。 将 光 维 穿 过 海 潍 上 登陆 管 ， 冰 固 定 在 光 和 接 
和 线 盒 中 ( 登陆 管 及 接线 盒 的 建造 不 属於 本 工程 项 目 简介 的 范畴 ) 。 

。 在 大 浪 湾 的 岸 端 光 乔 铺设 工程 。 在 登陆 点 至 离 岸 位 置 368 米 由 潜水 员 使 用 手动 工具 把 


光 和 缠 掩 埋 。 
。 在 白 鳍 湾 的 岸 端 光 绠 铺设 工程 。 在 登陆 点 至 训 岸 位 置 353 米 由 潜水 员 使 用 手动 工具 把 
光 徐 掩埋 。 


。 ”部 岸 光 熏 铺设 工程 。 使 用 光缆 掩埋 器 把 光 徐 掩 埋 。 
。 紧急 光绪 维修 工作 。 将 光复 带 到 海面 以 便 进行 因 意 外 而 损坏 ( 例如 : 因 锚 而 损坏 ) 的 
维修 。 
A.4.2 下 文 关 述 该 海底 光 绕 系统 施工 期 间 任 何 可 能 对 水 质 造 成 的 直接 或 间接 不 良 影响 ( 普 适 用 论 
任何 将 来 进行 光 和 维和 维 修 的 “最 坏 情 况 」 ) 。 由 於 海底 光 绕 在 正常 运作 期 间 冰 不 会 对 水 质 造 
成 有 害 影 响 ， 故 此 不 需 评 估 。 


工程 项 目 简介 -- 附件 A 瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 A-6 
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为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


水 质 评 估 


A.4.3 


A.4.4 


A.4.5 


A.4.6 


A.4.7 


A.4.8 


光线 走 和 线 清理 


光 绕 铺设 工程 前 ， 将 进行 ' 路 径 清 理 」 和 “铺设 前 操 海 」 作业 。 抓 钩 会 被 拖 过 光复 走 线 ， 
把 大 型 阻 障 物 清除 。 和 过 个 过 程 打 算 清理 可 能 对 光复 构成 损害 的 已 停 用 的 光 矫 、 任 何 碎片 或 
阻 障 物 。 预 计 抓 钩 拖 行 的 深度 不 会 多 於 实际 光复 埋藏 的 深度 。 路线 清 理 」 和 “铺设 前 操 
海上 」 作业 所 导致 的 受 干 援 海 床 的 半 度 不 多 於 实际 光复 埋藏 的 沟 槽 。 因 此 ， 抓 钧 拖 行 时 只 会 
少量 翻 起 沉积 物 ， 而 且 可 能 出 现 的 沉积 物 的 量 预计 低 於 光 乱 铺设 工程 所 产生 的 沉积 物 。 


所 有 的 光 编 项 目 都 甸 进 行 “路线 清理， 和 “铺设 前 操 海 上. 作业 ， 而 过 些 项 目 过 往 提交 的 工 
程 项 目 简介 都 没有 预测 到 因 “ 路线 清理 」 及 “铺设 前 操 海 」 而 导致 不 可 接受 的 水 质 影 响 。 
因 项 目 将 会 用 相同 的 方法 ， 所 产生 的 影响 与 过 往 工 程 项 目 相同 。 


陆 上 光线 铺设 工程 


於 大 浪 湾 和 白 鲜 湾 登 陆 点 的 陆 上 光 德 铺设 工 程 


大 浪 湾 和 白 鳍 湾 登 陆 点 的 登陆 管 /接线 盒 是 在 光 绕 安装 前 已 有 的 设施 ( 登陆 管 及 接线 盒 的 建 
造 不 属於 本 工程 项 目 简介 的 范畴 ) ， 除 了 为 使 光复 可 被 拉 和 人 登陆 管 /接线 盒 而 进行 的 地 下 江 
属 挖 掘 工程 外 ， 兹 不 需 为 长 洲 海底 光 绕 系统 进行 新 的 建设 。 


此 外 ， 由於 陆 上 工程 会 有 限 地 使 用 机 器 ， 机 器 漏 油 可 能 会 是 引致 水 质 影 响 的 潜在 源头 。 然 
而 ， 如 第 A.6.1 节 所 述 ， 漏 油 可 以 透 遇 揉 取 措施 和 和 良好 的 施工 方法 来 避免 。 


岸 端 光线 铺设 工程 


於 大 浪 湾 的 岸 端 光 绑 铺设 工程 

在 大 浪 湾 的 光 德 登陆 渡 ， 海 床 主要 作 满 沙 、 黏 士 和 岩石 ， 因 此 在 安装 长 洲 海底 光 德 系统 时 
将 会 分 外 注意 。 从 大 浪 湾 登 陆 点 到 熟 岸 绝 368 米 ， 亚 在 海 泥 / 沙 上 进行 的 岸 端 安装 工程 ， 将 
由 潜水 员 使 用 手动 工具 在 海 床 上 形成 0.5 米 寅 和 画 可 能 通 合 现场 条件 深度 的 罕 沟 槽 。 此 

后 ， 光 敌 保 芒 设 施 ， 如 贸 接 式 管 ， 将 由 潜水 员 根 据 需 要 而 安装 。 光 和 绕 铺 设 后 ， 潇 槽 会 在 很 
短 的 时 间 自 然 重新 回填 ， 而 海 床 将 回复 原来 的 输 廊 。 


於 白 鲜 湾 的 岸 端 光 绕 铺设 工程 


在 白 鳍 湾 的 光复 登陆 渡 ， 海 床 主要 作 满 沙 、 黏 士 、 岩 石 ， 以 及 一 些 碟 石 ， 因 此 在 安装 长 洲 
海底 光 绕 系统 时 将 会 分 外 注意 ， 以 避免 光 纺 铺设 在 矶 石上 。 从 白 鳍 湾 登 陆 点 到 享 岸 约 353 
米 ， 王 在 海派 / 沙 上 进行 的 岸 端 安装 工程 ， 将 由 潜水 员 使 用 手动 工具 在 海 床上 形成 0.5 米 宽 
和 画 可 能 通 合 现场 休 件 深度 的 窄 江 槽 。 此 和 后， 光 敌 保 镀 设施 ， 如 匀 接 式 管 ， 将 由 潜水 员 根 
据 需 要 而 安装 。 光 德 铺 设 后 ， 潇 槽 会 在 很 短 的 时 间 自 然 重新 回填 ,而 海 床 将 回复 原来 的 输 
廓 。 
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为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


水 质 评 估 


A.4.9 


A.4.10 


A.4.11 


A.4.12 


A.4.13 


A.4.14 


A.4.15 


A.4.16 


A.4.17 


考虑 到 由 潜水 员 进 行 的 安装 工程 将 仅 送 用 於 短 段 光复， 将 且 会 在 数 小 时 内 完成 及 只 使 用 手 
动工 具 ， 被 揭 起 的 沉积 物 可 视 作 忽略 不 计 的 。 因 此 ， 海 床 预期 在 工程 完成 后 不 久 可 以 自然 
恢复 到 工程 前 的 水 平和 状态 。 所 以 ， 预 计 岸 端 安装 工程 没有 显著 水 质 影 


训 岸 光 缠 铺设 工程 
使 用 光 和 绑 铺 设 草 舱 及 挤 埋 工具 


光 和 绑 序 岸 的 部 分 ( 距 亏 大 浪 湾 登陆 点 首 368 米 起 至 距离 白 鱼 湾 登陆 点 首 353 米 的 部 分 ) 将 
用 拖 在 光复 掩埋 蔓 舱 后 面 的 【 溃 喷 式 掩埋 器 , 或 ' 雪 机 式 掩埋 器 ,以 溃 喷 技术 把 光 敌 掩埋 
於 海 床下 5 米 深 处 。 


在 光 德 铺设 萤 航 上 ， 光 和 绑 将 被 放 和 掩埋 器 ， 将 光 绑 铺设 在 目标 埋藏 深度 的 海 床 中 。 有 目标 埋 
藏 深度 大 约 为 海 床下 5 米 ， 除 非 横越 障 研 物 和 过 渡 区 ， 即 从 登陆 点 由 潜水 员 使 用 溃 喷 技术 
将 光 敌 埋 藏 於 海 床下 目标 深度 2 米 ， 半 过渡 至 海岸 线 附 近 的 位 置 5 米 深 度 ， 安 装 荤 舱 可 以 
在 变 处 准备 范 开 始 使 用 5 米 掩埋 工具 。 


光 和 掩埋 器 使 用 直接 围 绪 光 绕 的 局 部 高 灰 溃 喷 器 将 海 床 中 的 容 潢 模 流 化 到 所 需 的 深度 ， 同 
时 光复 铺设 和 掩埋 在 其 中 。 由 掩埋 器 进行 流 化 的 海 床 的 最 大 寅 度 为 0.5 米 ， 海 床 的 受 干 报 
区 域 将 限制 在 该 宽度 。 


光复 铺 设 萤 秀 上 的 潜水 员 将 在 光缆 铺设 期 间 待 命 ， 以 确保 掩埋 器 还 行 正 常 和 能 准确 定位 。 
拖 行 掩埋 器 的 光线 铺设 蔓 秀 将 治 著 光缆 以 最 多 每 小 时 1 公里 或 更 慢 的 速度 航行 。 


在 光 德 铺设 过 程 中 ， 海 床 沉 积 物 将 受到 干 摄 , 范 且 有 一 小 部 分 沉积 物 会 在 光 乱 掩埋 器 附近 
的 水 体 三 浮 。 治 著 江 模 区 域 的 沉积 物 会 自然 地 在 光缆 周围 沉积 ,将 光 德 掩埋 ， 芷 在 海 床 中 
留 下 一 人 条 灌 坑 ， 最 后 被 天 然 的 沉积 过 程 填 平 。 


由 於 光 绑 大 致 上 将 使 用 ' 溃 喷 式 掩埋 器 , 或 ' 雪 要 式 掩埋 器 」 进行 铺设 ， 第 A.5 节 中 就 有 
关 影 响 进 行 了 定量 评估 。 


紧急 光线 维修 工作 


如 果 安 装 在 海 床 下 的 海底 光 绕 被 掉 落 的 物体 或 抛锚 活动 所 损坏 ， 则 需 进 行 光复 维修 工作 ， 
工作 包括 在 维修 工作 进行 前 的 路 线 清理 、 确 记 及 外 露 损坏 的 光绪 部 分 、 在 光 绑 维 修 草 秀 上 
重新 连接 损坏 的 光缆 ， 范 重新 铺设 已 维修 光 编 部 分 


为 了 确定 故障 位 置 ， 将 从 光 和 绕 的 一 端 发 出 信号 腺 种 。 损 坏 的 区 域 将 导致 腺 种 反弹 回信 呈 站 
点 。 通 过 计算 反射 信 中 的 时 间 延 带 ， 可 以 确定 损坏 的 位 置 。 然 后 ， 配 人 备 跟踪 设备 或 优 控 潜 
水 器 的 潜水 员 将 精确 定位 已 埋设 光缆 的 特定 损坏 部分。 然后 ， 潜 水 员 将 使 用 手持 溃 喷 工具 
或 利用 泪 控 潜水 器 溃 喷 技术 找 出 光复， 或 者 利用 抓 钓 穿 透 海 床 以 钧 住 光 绕 。 潜 水 员 或 遗 控 
潜水 器 会 将 光复 切断 ， 芷 将 一 端 拉 到 光复 修理 芝 航 上 。 而 另 一 端 留 在 海 床上 ， 芋 堪 接 一 个 
浮标 以 标记 其 位 置 。 
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水 质 评 估 


A.4.18 


A.4.19 


A.4.20 


A.4.21 


A.5 


A.5.2 


在 光复 修理 草 秀 上 ， 将 切除 损坏 的 光 绕 段 。 一 端 将 接 时 一 定 长 度 的 替换 光 德 ， 下 进 行 光电 
测试 以 确保 接头 的 完整 性 。 然 后 ， 将 光复 的 另 一 端 ( 标 有 浮标 ) 拉 到 光 编 修理 萤 舱 的 表 
面 ， 交 与 更 换 后 光 黎 部 分 的 另 一 端 接 有 时。 完成 后 ， 将 通过 端 到 端的 光电 测试 来 确认 光 德 的 
完整 性 。 

然后 将 功能 完备 的 已 修复 光 绕 洽 著 原来 走 笋 从 光 黎 修理 蔓 秀 放 回 海底 。 利 用 潜水 员 或 遗 控 
潜水 器 把 修复 后 的 光绪 重新 埋 入 原始 潇 槽 中 ， 至 原始 目标 深度 。 重 新 埋 入 光 德 后 ， 将 根据 
需要 利用 匀 接 式 管 或 混凝土 垫 层 对 光绪 进行 保 广 。 

光 绕 很 少 需要 和 维修， 甚至 某 些 光 绕 根本 不 需要 进行 维修 。 将 损坏 的 光复 段 从 原本 的 潇 槽 移 
到 海 床 表面 ， 然 后 在 修复 后 将 其 重新 掩埋 时 ， 可 能 会 产生 水 质 影 响 。 潜 水 员 或 优 控 潜水 器 
使 用 与 光复 安装 过 程 中 使 用 的 强度 相同 或 更 低 的 溃 喷 工具 来 拉 起 和 重新 埋 和 人 光 绕 。 此 外 ， 
俊 在 一 个 特定 位 置 对 长 度 较 短 的 光 编 进行 光复 维修 ,下 且 与 原本 的 光复 安 装 工 程 相 比 ， 所 
需 的 维修 时 间 较 短 。 预计 修复 完成 后 不 久 ， 海 床 自然 回复 到 工作 前 的 水 平和 状况 。 因 此 ， 
预计 光 黎 维修 工作 对 水 质 的 影响 将 小 於 原始 光 徐 埋设 期 间 的 水 质 影 响 。 因 此 ， 预 计 光 编 维 
修 工 作 不 会 对 水 质 造 成 重大 影响 。 

各 体 来 看 ， 将 光线 从 海底 拉 起 至 光 编 修理 草 秀 ， 拼 接 到 新 的 光 敌 部 分 ， 然 后 将 已 修复 的 光 
和 绕 放 回 海底 ,过 对 沉积 物 的 摄 动 很 小 ， 因 此 不 会 对 水 质 造 成 任何 影响 。 


影响 评估 


计算 

在 下 面 的 计算 中 ， 长 洲 海底 光 纺 系统 探 用 的 所 有 值 都 在 其 他 最 近 狼 批准 的 类 似 光 乱 铺 设 失 
工程 项 目 简介 中 探 用 的 值 条 围 内 ， 所 有 用 於 长 洲 海底 光 乔 系 统 的 公式 都 与 其 他 最 近 批准 的 
用 於 频 似 光 纺 铺设 的 工程 项 目 简介 使 用 的 公式 相同 ， 计 算 沉降 速度 和 沉降 时 间 的 方法 与 其 
他 近期 批准 的 类 似 光 乱 铺 设 的 工程 项 目 简介 相同 。 附 录 A.1 中 提供 了 在 计算 中 探 用 的 值 以 
供 参考 。 

沉积 物 释放 速度 计算 

送 当 地 参考 了 先前 已 独 核准 的 光 纺 铺设 项 目的 项 目 简介 ， 探 用 了 以 下 方法 计算 沉积 物 物 
移 。 参 数 的 上 限 已 用 作 计 算 最 壤 情 况 的 友 浮沉 积 物 的 释放 速率 ， 沉 降 速度 和 沉降 时 间 以 及 
物 移 距离 。 

释放 速率 = 受 滋 援 沉积 物 的 横 截 面 面 积 x 光 条 铺设 机 的 速度 x 沉积 物 的 乾 密 度 x 友 浮 率 
滋 援 深度 = 5 米 ( 光 入 的 掩埋 深度 ) 

滋 拓宽 度 = 0.5 米 ( 搞 埋 光 绑 时 海 床 受 滋 援 的 宽度 ) 

最 大 横 截 面 面 积 = 2.5 平方 米 

县 浮 率 = 20% ( 大 部 份 沉积 物 没有 受到 滋 拓 ) 
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掩埋 工具 的 最 高 速度 = 每 秒 0.278 米 ( 每 小 时 1 公里 ) 
原 地 乾 密 度 = 每 立方 米 600 千克 ( 香港 沉积 物 的 典型 乾 密 度 ) 
释放 速度 = 每 秒 83.4 千克 


A.5.3 光缆 铺设 期 间 的 暂时 干 摄 宽度 为 距 光 缆 中 轴线 的 两 侧 约 0.25 米 ， 合 共 0.5 米 。 参 考 最 近 完 
成 的 光缆 项 目 ， 光 绕 铺 设 草 船 ( 以 及 掩埋 器 ) 的 最 高 速度 将 是 每 小 时 1 公里 ( 已 探 用 如 
上 )。 

晴 浮 涡 积 物 的 初始 渡 度 

A.5.4 在 铺设 光 敌 时 , 海 床 上 的 沉积 物 会 被 释放 至 水 体 底 部 ， 仿 局 部 悬 浮沉 积 物 渡 度 增加 ， 亦 会 
倒 晴 浮沉 积 物 加 速 沉积 。 因 为 ， 若 在 一 个 很 局 部 的 范围 内 出 现 高 渡 度 的 情况 ， 晴 浮沉 积 物 
便 会 逐渐 凝聚 成 较 大 沉积 物 颗粒 ( 絮凝 过 程 ) ， 会 比 单 独 的 沉积 物 颗 粒 的 沉积 速度 较 高 。 

A.5.5 预计 无 论 水 深 多 少 ， 晴 浮沉 积 物 都 会 逗留 在 海 床上 1 米 的 范围 内 。 由 於 底部 摩擦 力 等 因 
素 ， 海 床 的 水 流速 度 会 比 近 海平 面 的 水 流速 度 低 。 本 项 目 所 揉 用 的 水 流速 度 是 参考 了 最 近 
获 核准 的 光缆 项 目 中 的 速度 值 。 

A.5.6 本 项 目的 评估 揉 用 了 每 秒 0.9 米 为 水 流速 度 ， 禹 是 光 德 附近 海 床 的 水 流速 度 的 上 限 估 计 和 
一 个 保守 的 估计 。 根 据 近 期 的 数据 ， 壳 亦 是 代表 了 最 坏 情 况 的 值 。 

A.5.7 预计 沉积 物 最 初 会 治 著 光 德江 槽 的 中 轴线 ( 也 是 溃 喷 器 的 轴 方 向 ) 扩散 至 最 踪 6 米 的 地 
方 。 晴 浮 固体 可 能 会 在 光 德 铺设 工程 四 周 形成 ， 然 而 在 评估 潜在 影响 时 用 了 一 个 较 保 守 的 
假设 ， 即 有 一 股 横向 水 流 把 沉积 物 带 向 敏感 受 体 处 。 

A.5.8 根据 以 上 假设 ， 最 坏 情 况 是 沉积 物 最 初 在 水 体 较 低 的 1 米 和 范围 以 及 在 最 初 的 扩散 长 度 内 均 
匀 地 混合 。 
初始 渡 度 = 释放 速度 / ( 水 流速 度 x 沉积 物 高 度 x 沉积 物 寅 度 ) 
释放 速度 = 每 秒 83.4 千克 
水 流速 度 = 每 秒 0.9 米 
沉积 物 高 度 = 1 米 
沉积 物 宽度 = 6 米 
初始 湾 度 = 每 立方 米 15.44 千克 
沉积 速度 及 沉积 时 间 

A.5.9 在 一 般 情况 下 ， 晴 浮 固 体 的 沉积 速度 可 以 透 过 检查 晴 浮 固体 初始 渡 度 和 该 沉积 物 的 凝聚 性 
之 问 的 关 傈 来 确定 。 一 般 记 可 当 县 浮 固体 省 度 增加 ， 其 沉积 速度 也 会 增加 ， 因 为 沉积 物 的 
颗粒 发 生 架 凝 ， 兮 质量 增加 因而 加 快 沉积 。 然 而 , 当初 始 渡 度 超过 一 定数 值 ,例如 每 立方 
米 1 千克 ( Hyaraujics Research, Estuarine Muas Manua/ 1998 ) ， 过 种 关 傈 便 不 能 再 维持 。 
因为 是 此 项 目的 初始 渡 度 预计 会 大 於 吉 个 值 ， 所 以 会 揉 用 每 秒 10 毫米 为 保守 的 沉降 速 
度 。 
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水 质 评 估 


A.5.10 


A.5.11 


A.5.12 


A.5.13 


A.5.14 


A.5.15 


A.5.16 


A.5.17 


A.5.18 


当 沉 积 物 逐 渐 沉积 至 海 床上 ， 晴 浮沉 积 物 的 渡 度 便 会 逐渐 减少 。 为 了 反映 逐渐 降低 的 湾 
度 ， 上 述 沉积 速度 需要 沽 半 ， 释 为 每 秒 5.0 毫米 。 过 与 AsE、APG、TKOE、UEL 和 PLCN 等 
项 目 所 揉 用 的 方法 相同 。 
因此 ， 沉积 物 沉积 在 海 床 上 所 需 的 时 间 将 是 沉积 物 的 最 大 高 度 除 以 平均 沉积 速度 。 
沉积 时 间 = 沉积 物 的 最 大 高 度 * 沉 降 速 度 

= 每 0.005 秒 1 米 
沉积 时 间 = 200 秒 ( 3.3 分 得 ) 
物 移 距 事 
将 各个 沉积 时 间 与 水 流速 度 相 结合 ， 可 以 估算 出 光 和 绕 铺 设 过 程 中 沉积 物 的 扩散 程度 。 在 各 
种 情况 下 ， 假 设 最 坏 情 况 下 的 水 流 为 每 秒 0.9 米 。 
物 移 距 元 = 沉积 时 间 x 潮汐 速度 

=200 秒 x 每 秒 0.9 米 
物 移 距 离 = 180 米 


上 述 计 算 结 果 显 示 ， 在 铺设 光 绑 时 被 揭 起 的 沉积 物 ， 将 在 距 亡 沟 槽 约 180 米 的 范围 内 沉积 
到 海底 ， 世 将 在 约 3.5 分 甸 内 完成 沉积 。 


对 水 敏感 受 体 的 潜在 影响 


表 A-6 显示 了 10 个 长 洲 海底 光 绑 系统 的 水 敏感 受 体 ， 站 根据 光 德 铺设 活动 的 距离 考究 潜 
在 的 影响 。 根 据 上 面 计算 的 沉积 物 羽 流 距 离 ， 位 於 距 享 光 缆 潇 180 米 沉 积 距离 内 的 水 敏感 
受 体 很 可 能 会 受到 项 目的 影响 ， 而 位 於 180 米 以 上 则 不 太 可 能 受到 影响 ( 见 图 A-5 ) 。 


除 长 洲 海 演 保 蔗 区 、 南 大 赋 山 郊野 公园 、 长 洲 避 风 塘 、 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 、 大 
浪 湾 登陆 点 附近 的 文昌 急 群 落 ， 以 及 商业 渔业 资 源 鱼 类 产 饰 场 及 哺育 场 外 ,没有 水 敏感 受 
体位 於 光 和 绑 江 模 500 米 和 范围 内 ( 常用 於 划 定 水 质 评 估 研 究 和 范围 的 距离 ) ， 因 此 不 可 能 受 光 
和 缆 铺 设 工 程 影响 。 

长 洲 海 演 保 嫉 区 和 南大 巾 山 郊野 公园 海岸 均 为 天 然 海岸 线 ， 交 有 岩 岸 、 海 角 、 岩 洞 、 内 
湾 、 海 潍 和 其 他 具有 较 高 景观 价值 的 海岸 特质 。 於 长 洲 和 大 由 山 登陆 点 的 岸 端 光缆 安装 工 
程 不 会 对 水 质 甚 或 对 海 演 保 护 区 和 郊野 公园 海岸 的 景观 价值 造成 任何 不 利 影响 。 


长 洲 避 风 塘 距离 长 洲 海底 光 绕 系统 316 米 。 安 装 光 乱 过程 产生 的 任何 羽 流 最 大 预测 和 范围 为 
180 米 ， 即 任何 可 能 产生 的 羽 流 与 长 洲 避 风 塘 的 最 近 稳 界 之 间 和 还 有 136 米 的 “组 特区 , 。 
因此 ， 预 计 所 有 沉积 物 都 会 在 到 过 避风 塘 之 前 沉降 ， 因 此 不 会 对 其 造成 不 利 影响 。 

根据 珊瑚 潜水 调查 ， 在 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 发 现 到 珊瑚 群落 。 另 外 ,根据 底 楼 抓 捕 调查 ， 在 
大 浪 湾 登陆 点 附近 亦 发 现 到 一 小 群 且 保育 重要 性 的 物种 ， 文 昌 急 目 ( 局 乒 饮 己 葡 码 请 ) 。 
有 关 水 质 对 过 些 生态 敏感 受 体 的 生态 影响 将 在 附件 B 中 讨论 。 
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水 质 评 估 


A.5.19 ”商业 渔业 资源 产 四 场 和 哺育 场 覆 蔓 香 港大 片 南部 海域 ( 高 过 236 平方 公里 ) ， 可 能 会 因 光 
和 绪 安 装 工 程 而 受到 悬浮 固体 预测 的 升 高 所 影响 。 参 考 其 他 现时 有 横越 商业 澳 业 资源 急 类 彦 
卯 场 的 光 纺 项目 ,在 任何 情况 下 的 影响 都 是 轻微 的 ， 芷 且 在 短 时 间 内 ( 在 任何 特定 地 点 以 
小 时 来 计算 ) 只 影响 禹 面积 的 一 小 部 分 ( 安装 曹 舱 个 用 的 面积 ) 。 因 此 ， 多 於 影响 区 域 较 
小 ( 约 0.1 平方 公里 ) 且 影响 持续 时 间 较 短 ， 预 计 不 会 对 六 水 敏感 受 体 产生 不 可 接受 的 水 
质 影 响 。 本 项 目 对 渔业 的 影响 将 在 附件 c 讨论 。 
累积 影响 

A.5.20 ”如 第 3.4 节 所 述 ， 乌 於 长 洲 海底 光缆 系统 500 米 范 围 内 海洋 环境 不 会 有 其 他 项 目 正在 或 计 
划 同 时 进行 ， 因 此 预计 不 会 产生 累积 的 水 质 影 响 。 
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雯 4-6 : 光 移 安 关 工程 在 水 款 感 受 忆 的 承 敌 蓄 


海水 进 水 口 位 於 大 贵 湾 的 溃 亢 水 进 水 口 >2 公 里 ，” 汽 有 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 德 满 槽 之 间距 享 >>180 米 
已 刊 患 泳 滩 B1 ， 东 湾 泳 湾 1.69 公 里 * ”没有 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 编 江 模 之 间距 享 >>180 米 
8B2 观音 湾 泳 注 1.66 公 里 * ”没有 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 德 满 槽 之 间距 高 >>180 米 
急 类 养殖 区 F1 长 沙 湾 鱼 类 养殖 区 1.79 公 里 * ，” 汽 有 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 德 江 槽 之 间距 高 >>180 米 
急 类 产 卵 场 及 哺育 场 F2 ， 光 和 绕 走 线 所 在 的 南部 水 域 0 米 有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 续 江 槽 之 间 的 距离 <180 米 
海 演 保 姥 区 P1 长 洲 海 演 保 久 区 48 米 有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光绪 江 槽 之 间 的 距离 <180 米 
郊野 公园 K1 南大 赋 山 郊野 公园 0 米 。 有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 夭 法 槽 之 问 的 距离 <180 米 
避风 塘 T1 ， 长 洲 避 风 塘 316 米 ”可 能 性 不 大 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 和 绑 江 槽 之 间距 亡 >180 米 
具 生 态 关 注 的 珊瑚 群落 51 ”和 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 >0 米 ( 将 实施 缀 解 措施 ) ”有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光绪 江 槽 之 问 的 距 敲 <180 米 
具 保育 重要 性 的 物种 Al 大浪 湾 登 陆 点 附近 的 文昌 急 群 落 0 米 。 有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 夭 法 槽 之 问 的 距离 <180 米 
注 : * 和 过 是 在 已 刊 囊 的 泳 湾 / 鱼 类 养殖 区 / 避风 塘 ( 向 海 ) 稳 界 与 光 黎 走 线 的 直线 距离 。 
除 长 洲 海滨 保 苯 区 、 南 大 赋 山 郊野 公园 、 珊 瑚 群落 、 文 昌 急 群 落 、 急 类 , 产 卵 场 及 哺育 场 外 ， 禹 些 水 敏感 体 均 不 位 於 光 德 铺设 工程 产生 的 任何 羽 流 最 大 和 范围 180 米 和 范围 内 ， 代 表 没 有 任何 水 


敏感 受 体 会 直接 受 项 目 影响 。 根 据 与 光 乔 沟 槽 的 距 亡 180 米内 的 水 敏感 受 体 可 能 间接 地 受到 光 和 绕 铺 设 工程 影响 ， 冰 以 粗 体 显示 。 
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水 质 评 估 


A.6 


A.6.1 


A.6.4 


和 绥 解 措施 


陆 上 光 比 安装 工程 

在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 的 陆 上 光 和 绑 铺 设 工程 期 间 ， 预 计 不 会 产生 不 良 影响 ， 但 仍 会 探 取 以 下 预 

防 措施 : 

。 物料 堆 会 以 帆布 或 相近 布料 覆 董 ， 以 尽量 减少 雨季 时 的 径流 。 

。 在 光缆 著 陆 期 间 应 加 倍 小 心 ， 以 避免 材料 溢出 到 卷 近 的 海水 中 ， 站 确 保 任 何 腐 坪 材料 
不 会 排放 到 卷 近 的 水 域 。 

。 使 用 工作 场 中 所 有 机 械 前 应 进行 检查 ,确保 陆地 区 域 以 及 靠近 岸 稳 的 水 不 会 被 泪 漏 的 
机 械 油 /燃料 所 污染 。 机 器 保养 和 和 维修 应 在 时 地 进行 以 防止 过 程 中 化 学 品 浊 漏 。 倘 若 不 
可 避免 现场 进行 维 访 和 修理 ， 应 在 任何 燃料 连接 点 ， 例 如 输送 管 和 所 述 燃 料 箱 之 问 设 
置 如 滴 盘 的 措施 。 泪 出 的 燃料 将 被 收集 和 在 场 外 揉 取 送 当 的 措施 / 处 置 。 

。 所 有 建筑 废料 和 排出 物 ， 都 会 按照 《 刻 物 处 置 人 条例 》 和 《专业 人 士 环保 事务 蓄 竟 委员 
会 守则 -建筑 工地 的 排水 渠 》 ( 《等 美 字 刷 pN1/[94 少 ) 处 理 。 

。 揉 用 最 佳 管理 方法 来 避免 和 画 量 减 少 来 自 工 地 、 海 上 机 器 和 舱 焦 的 受 污染 径流 。 

。 为 工人 提供 化 学 训 所 。 


使 用 光 缠 掩埋 工具 进行 岸 端 及 离 岸 光 和 线 安 装 工程 

第 A.5.14 至 A.5.20 节 提 到 ， 使 用 光 纺 掩埋 工具 、 潜 水 员 或 候 控 潜水 器 在 海上 安装 光 纺 时 ， 

预计 不 会 产生 不 良 影响 ， 但 一 般 仍 会 揉 取 以 下 组 解 措施 : 

。 运送 海 床 路 线 清 理 中 掘 出 物料 的 起 重 草 秀 必 须 铺 设 舱 底 密封 装置 ， 以 防止 在 装卸 和 有 运 
送 期 间 漏 出 物料 。 

。 起 重 萤 秀 装 载 物料 的 数量 不 应 过 多 ， 以 确保 在 装卸 和 还 送 时 ， 物 料 都 不 会 溢出 ; 还 应 
保留 一 定 的 乾 航 ， 以 确保 甲板 不 会 被 海浪 溃 刷 。 

。 安装 萤 舱 的 速度 会 被 限制 在 最 高 每 小 时 1 公里 。 

作为 预防 措施 ， 将 会 对 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 进行 环境 监测 与 审核 。 详 细 的 

测 与 审核 资料 可 参半 附件 F。 


浏 
闹 
解 


紧急 光绪 维修 工程 


紧急 光 绕 维修 工程 可 能 引致 的 水 质 影 响 包括 将 损坏 部 分 光 绕 由 原 有 潇 模 拉 起 至 海 床 表面 ， 
以 及 在 修复 光复 后 将 其 重新 掩埋 。 过 个 过 程 将 会 由 潜水 遇 使 用 溃 喷 工具 或 使 用 泡 控 潜水 器 
进行 ， 其 功率 比 光缆 安装 工程 中 使 用 的 相同 或 甚 较 小 。 此 外 ， 光 徐 维 修 工 作 将 只 限 於 一 个 
特定 位 置 的 短 段 光 编 损毁 ， 和 与 原本 的 光 编 铺设 工程 相 比 ， 可 在 更 短 时 间 内 完成 。 海 床 可 望 
在 光复 维修 完成 后 随即 自然 忆 复 到 工程 前 的 水 平和 状态 。 因 此 ， 预 计 光 复 维 修 对 水 质 的 影 
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为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


水 质 评 估 


A.7 


A.7.1 


A.7.6 


A.7.7 


A.7.8 


芯 将 小 於 原始 光 编 埋设 期 间 的 水 质 影 响 。 有 见 及 此 ， 预 计 光 德 维修 工作 不 会 对 水 质 造 成 重 
大 影响 。 


结论 
陆 上 光复 安装 工程 限制 了 机 器 的 使 用 ， 因 机 器 漏 油 是 影响 水 质 的 潜在 来 源 。 然 而 ， 漏 油 可 
透 过 揉 取 措 施 和 和 良好 的 施工 方法 来 预防 。 


在 光缆 安装 工程 期 间 ， 可 能 出 现 小 规模 和 局 部 性 的 水 质 影 响 。 从 光 绑 铺设 工程 的 沉积 物 物 
移 计 算 中 显示 , 在 使 用 光 和 旨 掩 埋 工 具 期 间 被 揭 起 的 沉积 物 的 最 中 扩散 和 范围 在 距 享 光 绕 江 模 
180 米内 ， 芋 在 约 3.5 分 甸 内 沉降 回 海 床 。 


各 共 确定 了 10 个 水 敏感 受 体 ,包括 已 刊 嘎 泳 光 、 海 水 进 水 口 、 急 类 养殖 区 、 急 类 产 卵 声 
及 哺育 场 、 海 演 保 护 区 、 郊 野 公园 、 珊 瑚 群落 及 文昌 急 群 落 。 除 了 长 洲 海 演 保 妨 区 、 南 大 
岂 山 郊野 公园 、 长 洲 避 风 塘 、 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 、 大 浪 湾 登 陆 点 附近 的 文昌 急 
群落 ， 以 及 鱼 类 产 卯 场 及 哺育 场 外 ， 壳 些 水 敏感 受 体 均 不 位 於 光 篇 铺 设 工程 产生 的 任何 羽 
流 最 大 箔 围 180 米 和 范围 内 ， 即 它们 不 会 受 项 目 直 接 影 响 。 

长 洲 海 演 保 避 区 和 南大 巾 山 郊野 公园 海岸 均 为 天 然 海岸 线 ， 交 有 岩 岸 、 海 角 、 岩 洞 、 内 
湾 、 海 潍 和 其 他 具有 较 高 观赏 价值 的 海岸 特质 。 於 长 洲 和 大 由 山 登陆 点 的 岸 端 光复 安装 工 
程 不 会 对 水 质 其 或 对 海 演 保 妨 区 和 郊野 公园 海岸 的 景观 价值 造成 任何 不 利 影 


长 洲 避 风 塘 距离 长 洲 海底 光 绕 系统 316 米 。 安 装 光 乱 过 程 产生 的 任何 羽 流 最 大 预测 和 范围 为 
180 米 ， 即 任何 可 能 产生 的 羽 流 与 长 洲 避 风 塘 的 最 近 兆 界 之 问 还 有 136 米 的 “和 绥 衢 区 , 。 
因此 ， 预 计 所 有 沉积 物 都 会 在 到 过 避风 塘 之 前 沉降 ， 因 此 不 会 对 其 造成 不 利 影响 。 


根据 珊瑚 潜水 翌 查 ， 在 白 鳝 湾 登 陆 点 附近 发 现 到 表 瑚 群落 。 另 外 ， 根 据 底 楼 抓 捕 调查 ， 在 
大 浪 湾 登 陆 点 附近 亦 发 现 到 一 小 群 具 保 育 重要 性 的 物种 ， 文 昌 旬 目 ( 后 压 饥 局 区 情 ) 。 
有 关 水 质 对 过 些 生态 敏感 受 体 的 生态 影响 将 在 附件 B 中 计 花 。 

商业 渔 业 资 源 急 类 产 卵 场 和 哺育 场 覆盖 香港 大 片 南部 海域 ( 高 达 236 平方 公里 ) ,可 能 会 
因 光绪 安装 工程 而 受到 县 浮 固体 预测 的 升 高 所 影响 。 参 考 其 他 现时 有 穿越 商业 澳 业 资源 刍 
类 产 卵 场 的 光 德 项 目 ， 在 任何 情况 下 的 影响 都 是 轻微 的 ， 阔 且 在 短 时 间 内 ( 在 任何 特定 地 
点 以 小 时 计算 ) 只 影响 德 面积 的 一 小 部 分 ( 安装 萤 舱 个 用 的 面积 ) 。 因 此 ， 链 於 影 响 区 域 
较 小 ( 约 0.1 平方 公里 ) 且 影响 持 乱 时 间 较 短 ， 预 计 不 会 对 训 水 敏感 受 体 产 生 不 可 接受 的 
水 质 影 


乱 括 而 言 ， 透 过 实施 建议 的 预防 措施 /良好 的 施工 方法 ， 预 计 光 编 铺设 工程 以 及 和 后续 紧急 和 维 
修 工程 不 会 对 水 质 产 生 不 良 影 
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水 质 评 估 


属 4-1 : 秋 央 的 孙 复 管 丢 太 
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来 源 : 环保 署 
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帮 4-2 : 必 猴 雷 海 水 比 复 避 凋 


来 源 : 环保 署 
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水 质 评 估 


属 4-3 : 玫 猴 考 海 厌 兆 蘑 物 属 阐 扫 
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来 源 : 环保 署 
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长 洲 海底 光 德 系统 内 部 参考 循 号 7076768 
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水 质 评 估 


帮 4-4 : 必 猴 雷 刘 属 媒 败 海 孙 承 复 避 油田 向 海 扰 浪 蘑 物 避 油 


长 洲 海底 光 绕 系统 走 笋 


来 源 : 环保 署 
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水 质 评 估 


属 4-5 : 在 学 海 席 光 移 夭 般 惟 这 入 铸就 感受 硒 参 性 侨 雷 避 将 


SS 和 拓 


工程 项 目 简介 - 附件 A 
为 香港 电 记 有 限 公司 侈 作 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 
内 部 参考 纺 号 7076768 
2022 年 5 月 3 日 


图 例 
一 一。 长 洲 海底 光缆 系 统 走 和 缚 国 。 海水 进 水 口 (11) (用 作 参 考 ) 


距离 光 德 各 便 的 沉积 物 沉降 180 米 全 。 具 生 态 关 注 的 珊瑚 群落 
最 大 范围 


上 海 演 保护 区 (P1) 合 ”文昌 龟 群 落 (Al) 
国 丽 龟 类 养殖 区 (F1) 
商业 省 业 资 源 哺育 场 (F2) 


人 已 刊 宕 泳 潍 (B1 和 B2) 
7 商业 渔业 资源 产 卵 场 (F2) 


息 。 环保 署 海 床 沉积 物 监测 站 (SS7) 余 。 环保 署 海水 水 质 监测 站 (SM12 及 
ST1) 


大 丽 进 风 塘 (T1) 上 郊野 公园 (k1) 
芝 ， 灰 声威 受 辟 亿 鄂 如 于 4-6 克 


500 米 1000 米 


附录 A.1 其 他 光 德 工程 沉积 物 搂 流 计算 参数 符 述 


工程 项 目 简介 - 附件 A 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 
长 洲 海底 光 乱 系统 内 部 参考 编号 7076768 
为 香港 电 训 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


沉积 物 释 放 率 初始 湾 度 ( 每 立方 米 | 干 摄 深度 | 干 摄 宽度 | 最 大 横 截 面 面 各 掩埋 工具 的 速度 ( 每 | 原 位 乾燥 密度 ( 水 流速 度 沉积 物 羽 流 “| 沉积 物 羽 流 袖 度 
项 目 ( 每 秒 千 克 数 ) 千克 数 ) ( 米 ) ( 米 ) ( 平方 米 ) (%) 秒 / 米 ) en ( 每 秒 / 米 ) 高 度 ( 米 ) ( 米 ) 


长 洲 海底 光 第 系统 ( 本 项 目 ) 83.4 15.44 0.278 1 6 

EC2 末次 人 么 元 侍 将 么 元 驶 篇 看 局 ”台媒 看 局 侍 凑 公元 看 局 办 舟 贫 《” 规 丰 多 网 丰 录 而 局 帮 ” 态 衣 真人 抄 看 局 雾 匡 丰 多 网 存 抄 此 邢 多数 存折 月 不 抄 看 局 产 
要 习 要 习 的 入 次 万 万 看 局 碳 历 信 看 局 帮 历 碳 历 

与 其 他 光 德 工程 沉积 物 搓 流 计 算 参 数 之 比较 

海南 -香港 光 德 系统 ( AEP- (i) 10 ( 主要 亡 岸 部  (i) 1.85185 ( 主要 离 岸 5 0.3 15 20 0.056 ( 一 般 速 度 ) 8600 0.3 1 8 

575/2020 ) 分 - 一 般 速度 ) ”部 分 - 一 般 速 度 ) 0.278 ( 最 大 速度 ) 


(i) 50 ( 主要 吉 岸 部 (ii) 9.25925 ( 主要 鹿 
分 - 最 大 速度 ) 岸 部 分 - 最 大 速度 ) 
(iD 66.7 ( 近 岸 部 (ii 66.7 ( 近 岸 部 


分 ) 分 ) 

湾 区 互联 海底 光 德 系统 - 香港 段 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 1 6 
( BtoBE-HK ) - 春 坎 角 ( AEP- 

573/2020 ) 

东南 亚 _ 日 本 三 号 光 德 系统 一 香 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 6 
港 段 ( SJC2-HK ) =- 春 坎 角 ( AEP- 

572/2020 ) 

TKO Connect ( TKO-C ) 光 和 纺 系 和 统 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 1 6 
( AEP-570/2019 ) 

香港 - 关岛 海底 光 德 系统 ( HK- 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 1 6 
G ) ( AEP-568/2019 ) 

港 美 ( HKA ) 国际 海底 光 篇 - 春 32.0 6.49 5 0.21 1.05 20 0.278 600 0.9 1 6 
坎 角 ( AEP-567/2019 ) 

Ultra Express Link ( UEL ) - 将 军 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 1 6 
澳 / 柴 湾 ( AEP- 543/2017 ) 

太平 洋 光 德 移 路 ( PLCN ) ， 深 水 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 1 6 
湾 ( AEP-539/2017 ) 

亚 非 欧 1 距 海 复 系 统 - 鹤 咀 (i) 500 米 至 2.5 公里  (i) 500 米 至 2.5 公里 5 0.5 2.5 20 (i) 500 米 至 2.5 公里 600 (i) 鹤 咀 附近 =0.28 1 6 
( AEP-508/2016 ) =24.9 =14.88 =0.083 米 每 秒 米 每 秒 


(iD) 2.5 公里 至 27.65 ” (i) 2.5 公里 至 27.65 公 们 2.5 公里 至 27.65 公 ( 现 有 的 光线 走廊 


公里 =83.4 里 -15.44 里 =0.278 米 每 秒 =0.90 米 每 秒 
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B 海洋 生态 评估 

B.1 简介 

B.1.1 本 附件 提供 有 关 长 洲 海底 光 德 系统 铺设 工程 的 海洋 生态 影响 评估 ， 可 结合 附件 A 的 水 质 评 
估 阅 读 丐 o 

B.1.2 本 附件 评估 了 由 光 德 铺设 工程 引致 的 潜在 生态 影响 ， 普 就 已 确定 的 不 利 影 响 提出 所 需 通 党 
的 措施 。 

B.2 相关 法 规 与 评估 标准 

B.2.1 送 用 於 本 研究 的 生态 影响 评估 的 相关 本 地 法 例 、 标 准 及 相关 指引 包括 : 
。 《环境 影响 评估 人 条 例 》 第 499 章 及 《环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备 忘 录 》 ( 以 下 简称 《更 

评 技术 储 专 录 》 ) 附件 8 和 16 
。 《野生 动物 保 习 人 条例 》 第 170 章 
。 《 保 广 濒危 动 植物 物种 条例》 第 586 章 及 其 附属 法 例 
e EIAO Guidance Note No. 6/2010 Some Observations on Ecological Assessment from the 
Environmental Impact Assessment Ordinance Perspective 

e EIAO Guidance Note No. 7/2010 Ecological Baseline Survey for Ecological Assessment 
e EIAO Guidance Note No. 11/2010 Methodologies for Marine Ecological Baseline Surveys 
。 《海岸 公园 人 条例》 第 476 章 
。 《水 污染 管制 人 条例》 第 358 章 

B.2.2 此 外 ， 一 些 国际 公 多 亦 就 保 蔗 具有 海洋 生态 重要 性 的 物种 和 楼 息 地 提供 了 框架 , 包括 : 
。 《濒危 野生 动 植物 种 国际 贸易 公约 》 
。 《国际 自然 保 怕 联盟 濒危 物种 红色 名 销 》 

B.3 基 和 线 状 涡 
项 目 选 址 和 研究 区 域 

B.3.1 大 浪 湾 登陆 点 位 於 南大 由 山 的 一 个 开关 沙 岸 ， 其 潮 间 带 海岸 笋 是 一 条 长 的 天 然 沙 潍 ， 两 端 
为 天 然 岩 岸 ， 大 浪 湾 的 东 面 设 有 一 个 小 型 公 容 码头 。 调 查 区 域 的 亚 潮 带 海 床 为 沙 质 。 根 据 
已 获 核 准 的 大 幅 山 南岸 分 区 计划 大 移 图 ( S/SLC/21 ) ， 衣 沙 岸 位 於 根 据 《 郊 野 公园 人 条例》 
第 208 章 指 定 的 【郊野 公园 」 区 域内 。 

B.3.2 白 鱼 湾 登陆 点 位 於 长 洲 西部 的 一 个 海湾 。 其 潮 间 带 海 岸 线 为 一 条 较 短 的 沙 岸 ， 两 端 为 天 然 
岩 岸 。 在 避风 塘 范 围 内 的 潮 间 带 海 床 为 幼 沙 ， 而 在 享 岸 箱 围 则 为 软 泥 。 根 据 长 洲 分 区 计划 
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大 网 草图 ( S/I-CC/8 ) ， 恋 海岸 被 划 为 休 魏 用 地 ， 主 要 用 於 提供 户外 露天 公共 空间 ,以 作 主 
动 和 /或 被 动 康乐 用 途 ， 满 足 当 地 居民 和 邀 客 的 需求 。 


B.3.3 两 个 登陆 点 位 於 南部 水 质 管 制 区 的 中 间 部 分 ， 为 从 大 幅 山 延伸 至 香港 岛 的 一 个 大 型 水 质 管 
制 区 。 管 制 区 的 西部 ( 大 赋 山 以 南 ) 和 中 部 ( 南 丫 饲 ) 受 珠江 排放 的 季节 性 影响 [ 枯 考 文献 
5 ， 而 东部 ( 香港 饲 以 南 ) 因 强 劲 水 流 冲 刷 和 距离 污染 源头 较 夭 ， 因 而 受 较 小 影响 。 


B.4 评估 方法 


文献 探讨 

B.4.1 针 针 研究 区 域 及 其 周 兆 ， 已 进行 一 个 桌面 研究 ， 而 内 容 着 重 主要 生态 问题 以 及 任何 具有 高 
度 生态 重要 性 的 物种 或 楼 息 地 的 存在 。 此 外 ， 文 献 探讨 亦 覆 昔 海 岸 保 妨 区 、 具 特殊 科学 价 
值 地 点 、 海 洋 哺乳 动物 ， 及 其 他 海洋 生态 资源 ( 特别 是 底 楼 生物 和 珊瑚 ) 等 内 容 。 

B.4.2 另外 , 亦 审查 了 与 本 次 评估 相关 的 一 些 政府 和 私 警 部门 报 告 及 研究 ， 包 括 但 不 限 於 以 下 : 
。 规划 署 ( 2013 ) 具 特 殊 科 学 价值 地 点 登记 册 
。 香港 鲸 豚 研究 计划 ( 2021 ) 监察 香港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 。 向 省 芒 署 提交 


的 最 终 报 告 
。 城 大 专业 顾问 有 限 公司 ( 2002 ) 香港 海洋 底 楼 生物 群落 顾问 研究 。 向 渔 妊 署 提交 的 最 终 
报告 


e Morton B. and Morton 」J. (1983) Thne Sea 5hore Ecology of Hong Kong. HKU Press. 


e Morton B. (2003) Marine Protected Areas in Hong Kong: Progress towards Coastal Zone 
Management (1977-2002) in Perspectives on Marine Environmental Change in Hong Kong 
and Southern China 1997-2001 (ed.B Morton), Hong Kong 2001, HKU Press, pp. 797-824. 


B.4.3 根据 香港 鲸 豚 研究 计划 懈 考 文献 42 ， 在 2020-21 监察 年 度 期 间 ， 於 大 屿 山西 部 洽 岸 和 大 几 山 
( 西南 ) 调查 区 域 的 北部 多 次 目击 中 华 白 海豚 出 没 ， 如 图 B-1 所 示 。 鉴 认 光 复位 於 中 华 白 
海豚 频繁 出 没 区 域外 ,因此 各个 物种 范 不 会 因 光 德 铺设 而 受到 不 利 影 


B.4.4 根据 同一 调查 其 考 文 赐 ? ， 江 豚 主 要 被 发 现 於 水 口 半 篇 附近 的 近海 水 域 和 大 六 洲 以 南 及 以 东 
享 岸 水 域 ， 而 石 鼓 洲 以 西 及 东部 届 查 区 域 的 离 岸 水 域 则 出 现 雾 星 目击 记录 ,如 图 B-2 所 
示 。 内 然 於 2020-21 监察 年 度 期 间 在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 之 间 冰 没有 发 现 江 豚 出 没 ， 但 於 2016 
至 2020 年 间 在 石 鼓 洲 和 长 洲 之 间 久 朱 得 低 至 中 等 密度 的 江豚 数目 懈 考 文献 521。 


1. “环保 署 ( 2018 ) 。2017 年 香港 海水 水 质 报 告 。 
2. ”香港 鲸 豚 研 究 计 划 ( 2021 ) 。 监 察 香 港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 。 向 省 农 自然 芒 理 署 提交 的 最 终 报 告 。 
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实地 考察 

B.4.5 由 於 两 个 登陆 点 的 潮 问 带 和 亚 潮 带 现 有 的 海洋 环境 资讯 有 限 ， 因 此 在 雨季 和 旱季 均 进 行 了 
生 驴 调查 ， 以 填 本 欠缺 资料 。 在 预计 会 对 海 床 和 海岸 禾 有 直接 影响 的 地 区 进行 了 详细 调 
查 。 本 项 目的 调查 计划 见 表 B-1。 
丢 8-1 : 在 阔 海 席 光 移 系 和 级- 基 尽 关 否 居 嘉 
潮 间 带 生物 届 查 大 浪 湾 : 2020 年 9 月 2 日 / 大 浪 湾 : 2020 年 11 月 11 日/ 

白 鳍 湾 : 2020 年 9 月 1 日 白 鱼 湾 : 2020 年 11 月 12 日 

底 棱 抓 斗 勘测 大 浪 湾 及 白 鳍 湾 : 2020 年 9 月 20 日 大 浪 湾 及 白 鳍 渡 : 2021 年 1 月 410 日 
亚 潮 带 潜水 调查 2020 年 10 月 2 日 及 2020 年 10 月 17 日 
潮 问 带 动物 群 调 查 

B.4.6 如 上 表 所 示 ,在 雨季 和 旱季 各 进行 了 一 次 潮 间 带动 物 群 调 查 。 治 海岸 进行 定性 调查 ， 以 初 
步 确 定 潮 间 带 海岸 的 一 般 物 理 人 条 件 和 主要 物种 的 分 作 情 况 ,以 及 为 定量 调查 确定 具有 代表 
性 的 揉 样 点 。 

B.4.7 於 合 通 的 落 潮 期 间 ， 在 扬 议 的 光 德 走 线 附近 设置 了 三 个 向 海 范 垂直 於 海岸 ( 从 高 水 位 线 到 
低 水 位 线 ) 的 样 带 。 柑 带 於 大 浪 湾 ( 11-13 ) 和 白 鱼 湾 ( I4-l6 ) 的 位 置 分 别 显示 於 图 B-3 和 图 
B-4。 

B.4.8 样 方 ( 每 个 大 小 为 0.25 米 x0.25 米 ) 被 放置 在 高 、 中 、 低 潮 带 ,站 对 每 个 样 方 中 的 所 有 和 动 
物 群 进行 了 狂 定 和 计算 。 固 著 生 物 则 以 样 方 内 每 个 物种 的 覆盖 百分比 估算 。 

B.4.9 由 其 海岸 主要 由 篇 卵 石 组 成 ， 因 此 未 揉 集 岩心 样本 。 
底 棱 抓 斗 勘测 

B.4.10 底 楼 样本 是 在 两 个 光 绑 登陆 点 的 治 岸 水 域 探 集 。 锥 2020 年 9 月 进行 的 雨季 调查 是 在 原 有 光 
德 走 线 进行 ， 及 和 后 调整 了 走 线 。 所 以 ， 了 於 2021 年 1 月 进行 的 旱季 调查 中 新 增 了 B1a、B2a 
和 B4a 的 揉 样 点 ， 以 按 调 整 后 的 走 线 ( 现时 走 线 ) 增补 调查 覆 鞭 和 范围 。 甸 认 现时 走 线 和 原 
本 走 和 线 十 分 接近 , 底 楼 调查 的 结果 亦 能 代表 现时 的 光缆 走 和 线 。 

B.4.11 对 於 大 浪 湾 ， 有 两 个 揉 样 点 ( 雨季 调查 中 的 B1 和 B2 ， 和 旱季 调查 中 的 B1a 和 B2a ) 位 於 所 
议 的 光缆 走 线 上 ,而 其 他 揉 样 点 ( 雨季 调查 中 的 B3 至 B4 ， 和 旱季 调查 中 的 B1 至 B3 及 
B4a ) 则 位 蕉 光 德 走 线 附近 ， 如 图 B-3 所 示 。 

B.4.12 对 於 白 鱼 湾 ， 有 两 个 揉 样 点 ( B5 至 B6 ) 位 於 气 议 的 光缆 走 线 上 ， 而 另外 两 个 揉 样 点 ( B7 
至 B8 ) 在 两 个 揉 样 季节 都 位 於 光 德 走 线 附近 ， 如 图 B-4 所 示 。 
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B.4.13 在 大 赋 山 东南 部 的 大 浪 湾 共 有 四 个 探 样 点 ( 图 B-3 ) 。 有 两 个 探 样 点 ( B1 至 B2 ) 位 於 气 避 
的 光 德 走 系 上 。 所 有 揉 样 点 ( B1 至 B4 ) 的 水 深 和 范围 为 5.6 米 至 7.3 米 。 
B.4.14 揉 样 点 由 船上 的 全 球 定位 系统 ( GARMIN 78s ) 固定 ， 话 组 资料 见 下 表 B-2。 雨 季 揉 样 於 
2020 年 9 月 20 日 在 晴朗 天 气 下 从 涨潮 到 落 潮 期 间 进 行 ， 而 旱季 揉 样 於 2021 年 1 月 10 日 
在 多 雪 天 气 下 从 落 潮 到 涨潮 期 间 进 行 。 在 大 浪 湾 ， 所 有 探 样 点 ( B1 至 B4 ，B1a ，B2a 及 
B4 ) 的 水 深 生 围 为 4.8 米 至 7.3 米 。 在 白 鳍 渡 ， 揉 样 站 ( B5 至 B8 ) 的 水 深 和 范围 为 8.4 米 至 
11.6 米 。 
于 8-2 : 故 秦 帮 检 影 的 异 和 纪 牙 将 
大 帆 山 大 浪 湾 
B1 N 22" 12.999” E113" 59.885” 10:10 ”5.6 米 ” 浅 潮 10:10 5.4 米 落 潮 
B1a N 22" 12.997”  E113” 59.961” 不 通用 10:15 “4.8 米 落 潮 
B2 N 22" 12.941' E113" 59.913′ 10:20 7.3 米 “小 潮 11:00 6.3 米 落 潮 
B2a N 22” 12.940′  E113”"59.962” 不 参 用 11:10 ”6.3 米 落 潮 
B3 N 22" 12.977” E113"” 59.922” 11:00 ”6.2 米 “” 浅 潮 11:55 5.3 米 落 潮 
B4 N 22" 12.958'  E113” 59.862′ 11:10 7.1 米 ”涨潮 不 通用 
B4a N 22" 12.968'  E113" 59.988/ 不 送 用 12:00 ”5.4 米 本 
长 洲 白 鳃 淤 
B5 N 22" 11.807” E114" 01.235′” 13:25 “6.6 米 “ 落 潮 14:20 8.4 米 ”涨潮 
B6 N 22" 11.783′ E114" 01.194' 13:35 11.2 米 “” 落 潮 14:30 11.5 米 ”涨潮 
B7 N 22" 11.771” E114" 01.228' 14:20 11.0 米 “” 落 潮 15:16 11.6 米 ”涨潮 
B8 N 22" 11.813′ E 114" 01.198' 14:35 “9.0 米 “ 落 潮 15:25 9.8 米 涨潮 
B.4.15 在 每 个 探 样 点 ， 使 用 抓 取 揉 样 器 ( 0.1 平方 米 揉 样 面积 x15 厘米 咬 入 深度 ) 揉 集 了 三 个 重复 
的 沉积 物 样本 。 所 揉 集 的 样本 要 过 到 至 少 三 分 之 二 的 抓 取 体 积 被 填充 时 才 定 接 受 。 沉 积 物 
的 质地 和 颜色 已 以 照片 作 记 录 。 样 本 用 和 组 的 海水 通过 一 时节 孔 尺 寸 为 1.0 毫米 和 0.5 宫 米 
的 塑料 莘 箱 冲洗 。 和 从 葡 留 物 中 可 以 看 到 的 大 型 动物 会 以 人 手 放 置 到 小 塑 物 泄 中 。 所 有 剩余 
物 会 被 转移 到 一 个 塑 有 物 容器 中 作 降 时 存放 。 
B.4.16 到 过 实验 室 后 ， 样 本 先 以 70% 乙 醇 溶液 保存 ， 然 后 用 1% 玫瑰 红 B 溶液 染色 。 柑 本 被 储存 
一 天 ， 以 确保 足 锡 的 保存 及 染色 。 揉 集 到 的 动物 群 透 遇 放 大 镜 从 白色 托盘 上 的 沉积 物 残留 
物 中 分 挟 出 来 。 为 确保 质量 ， 随 机 重新 检查 了 三 分 之 一 分 愤 样 本 的 沉积 物 残 留 物 。 在 复查 
后 范 没 有 发 现 遗 漏 的 动物 群 。 
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B.4.17  ， 揉 集 的 标本 被 链 定 为 最 低 分 类 解析 度 。 借 助 立 体 显微镜 和 复合 显微镜 ， 对 标本 的 形态 特征 
进行 了 检查 。 每 个 物种 的 个 体 数 量 只 透 过 计算 动物 群 的 前 部 来 记录 。 每 个 物种 的 各 生 物 量 
以 保存 湿 重 计算 ， 透 过 将 动物 在 滤纸 上 吸 乾 三 分 钾 ， 然 后 称 重 至 最 接近 0.0001 克 。 


亚 潮 带 潜水 调查 


B.4.18 在 两 个 光 徐 登陆 点 的 近 岸 水 域 进行 了 潜水 调查 。 大 浪 湾 共 有 三 个 样 带 ( T1 至 T3 ) ， 如 力 
B-3 所 示 ,以 评估 潜在 的 直接 和 间接 影响 。T1 是 一 条 从 登陆 点 治 著 气 议 光 德 走 线 铺设 的 
150 米 样 带 ， 而 T2 和 T3 是 垂直 於 气 议 光缆 走 线 的 50 米 样 带 。 在 2020 年 10 月 的 调查 是 在 
原 有 光 维 走 线 进行 ， 及 和 后 调整 了 走 线 。 忽 於 翌 整 后 的 光 和 旨 走 线 ( 现时 走 线 ) 与 原 有 走 线 接 
近 ， 珊瑚 潜水 届 查 的 结果 亦 能 代表 现时 的 光 乱 走 线 。 


B.4.19 白 鱼 湾 共 有 五 个 样 带 ( T4 至 T8 ) ， 如 图 B-4 所 示 , 以 评估 潜在 的 直接 和 间接 影响 。T4 是 
一 条 从 登陆 点 洽 著 气 议 光 旨 走 牧 铺 设 的 150 米 样 带 ,T5 和 1T6 是 垂直 於 所 对 光 乔 走 线 的 50 
米 样 带 ,而 T7 和 T8 是 分 别 铺设 在 提议 光 旨 走 线 以 南 和 以 北 的 50 米 样 带 。 每 个 样 带 的 起 点 
和 和 终点 都 由 船上 的 全 球 定位 系统 ( GARMIN 78s ) 所 固定 。 表 B-3 显示 了 调查 样 带 的 详细 资 
于 8-3 : 殉 煞 小 水 基 查 柑 带 为 弄 般 芍 交 


WGS84 基准 ( ITRF96 参考 框架 ) 


起 点 
样 带 代号 
大 浪 潜 
T1 150 N 22” 13.086” E113”59.913” N 22”13.009- E 113”59.885” 
] 取 50 N 22” 13.068- E113”59.888- N 22”13.056” ESWES959TS51 
T3 50 N 22” 13.031 E113”59.874- N 22”13.024- E 113”59.904 
白 鳍 湾 
T4 150 N 22” 11.847" E114”01.302” N 22”11.803” E 114”01.228- 
T5 50 N 22” 11.844 E 114” 01.270” N 22”11.821 E114” 01.286” 
T6 50 N 22” 11.821 E 114”01.230 N 22”11.799 E 114”01.246” 
T7 50 N 22” 11.818- E114” 01.277” N 22”11.813” E 114” 01.249- 
T8 50 N 22” 11.838- E 114”01.259 N 22”11.830/ E114”01.232” 


B.4.20 潜水 调查 分 别 於 2020 年 10 月 2 日 (T1 至 T3 ) 和 2020 年 10 月 17 日 (T4 至 T8) 完成 。 
由 於 混 渴 度 非常 高 ， 大 浪 湾 和 白 鱼 湾 的 水 能 见 度 都 很 差 ( < 0.3 米 ) 。 潜 水 测量 遇 的 视野 有 
限 ， 因 此 可 能 无 法 记录 到 中 处 的 珊瑚 ( 例如 距 事 潜水 测量 员 > 1 米 的 珊瑚 ) 。 


B.4.21 透 过 参考 DeVantier 等 人 哆 考 文献 831 ， 对 所 有 样 带 进 行 了 快速 生态 评估 ,详细 方法 见 附录 
B.1。 评 估 记 人 录 了 珊瑚 群落 的 详细 资料 , 包括 珊瑚 类 型 ( 石 珊瑚 、 八 放 珊 瑚 和 黑 珊瑚 ) 、 珊 


3.， DeVvantier L.M., De'ath G., Done, T.J,& Turak, E., 1998. Ecological Assessment of a Complex Natural System: A Case Study from the Great 
Barrier Reef. Ecological Apblications 8 (21: 480-496. 
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B.5 


B.5.3 


B.5.4 


B.5.6 


B.5.7 


瑚 属 或 种 、 估 计 大 小 、 相 对 丰 度 和 健康 状况 。 通 过 快速 生态 评估 调查 ， 评 估 了 香港 水 域 已 
记录 珊瑚 分 类 群 的 保育 状况 。 


调查 结果 


潮 间 带 翌 查 结果 


在 大 浪 湾 和 白 鲜 湾 浴 潮 间 带 进 行 了 定性 ( 步行 ) 贡 查 和 定量 样 方 调查 。 所 有 记录 的 生物 群 
都 被 确定 为 最 低 可 能 的 分 类 水 平 ， 详 细 结 果 包 含 在 附录 B.2 中 。 


雨季 潮 间 带 铜 查 


在 大 浪 湾 ， 治 沙 岸 步行 调查 期 间 没 有 记录 到 潮 间 带 生 物 群 。 在 白 鳍 湾 ， 步 行 调查 期 间 观 察 
到 生物 群 的 多 样 性 较 低 ， 共 确定 了 25 个 物种 。 公 敲 类 个 幅 几 铸 在 低潮 带 区 的 篇 卵石 上 数量 
较 多 。 


中 然 在 届 查 期 间 可 以 观察 到 存在 物种 的 分 区 模式 ， 但 在 样 方 调 查 中 记录 的 物种 多 样 性 和 由 
度 较 低 。 由 於 三 条 和 线 样 带 设置 在 气 怕 的 光 绕 走 线 附近 ， 因 此 ， 定 量 调 查 仅 限 於 海岸 的 一 小 
部 分 。 在 大 浪 湾 没 有 记录 到 潮 间 带 生 物 群 。 


旱季 潮 间 带 炙 查 


在 大 浪 湾 ， 治 沙 岸 步行 调查 期 间 没 有 记录 到 潮 间 带 生 物 群 。 在 白 鳍 湾 ， 步 行 调查 期 间 观 察 
到 生物 群 的 多 样 性 较 低 ， 共 确定 了 21 个 物种 。 腹 足 类 上 才 盆 天 秀 妊 在 高 潮 带 区 的 数量 较 多 ， 
而 在 低潮 带 区 人 双 融 类 停 幅 几 儿 的 数量 较 多 。 


中 然 在 届 查 期 间 可 以 观察 到 存在 物种 的 分 区 模式 ， 但 在 样 方 调 查 中 记录 的 物种 多 样 性 和 由 
度 较 低 。 由 於 三 人 条 和 线 样 带 设 置 在 气 议 的 光 编 走 线 附近 ， 因 此 ， 定 量 调查 仅 限 於 海岸 的 一 小 
部 分 。 定 量 调查 期 间 於 大 浪 湾 和 白 鲜 湾 均 没 有 记录 到 潮 间 带 生 物 群 。 


底 棱 抓 斗 勘测 结果 


整体 而 言 ， 揉 集 到 的 145 个 分 类 群 中 有 138 个 被 多 定 为 属 或 种 级 别 。 最 为 多 柑 化 的 门 别 是 
环节 动物 门 ( 66 种 多 毛 类 ) ， 其 次 是 节肢 动物 门 ( 14 种 蟹 类 + 8 种 昭 类 + 8 种 片 脚 类 动物 
+2 种 昭 晤 类 ) 、 软 体 动 物 门 ( 24 种 炙 珊 类 动物 + 5 种 腹 足 类 ) 、 硝 索 动 物 门 ( 3 种 昭 虎 急 
类 群 +1 种 文昌 急 类 + 1 种 触 鱼 类 ) 、 环 皮 动物 门 ( 3 种 海参 类 群 + 2 种 脆 星 类 群 ) 、 刺 胞 
动物 门 ( 2 种 海 笔 类 群 + 2 种 海 葵 类 群 ) 、 星 盘 动 物 门 ( 2 种 ) 和 纽 形 动物 门 ( 1 种 类 

群 ) 。 


各 门 的 缉 丰 度 和 和 继 生 物 量 见 表 B-4。 在 雨季 和 旱季 揉 样 中 每 个 探 样 点 的 每 个 门 的 站 点 泪 度 
和 相对 丰 度 如 下 表 B-5 所 示 。 
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雯 8-4 : 语 共 因 查 内 仑 /3 村 世 大 参 午 人 生物 皇 


厅 度 ( 个 体 数 ) | 大约 百分比 “| 生物 量 ( 克 ) 大 约 百 分 比 


雨季 ( 2020 年 9 月 20 日 ) 


环节 动物 门 841 67 13.8270 25 
节肢 动物 门 241 19 22.2399 41 
软体 动物 门 55 4 11.3274 21 
星 吨 动物 门 40 3 0.1073 0 
棘皮 动物 门 34 3 1.8399 3 
符 索 动物 门 26 2 3.8812 7 
垂 形 动 物 门 14 1 0.9847 2 
刺 胞 动物 月 6 0 0.1924 0 
小 计 1257 100 54.3998 100 


旱季 ( 2021 年 1 月 10 日 ) 


环节 动物 门 846 70 12.2955 28 
节肢 动物 门 180 15 10.9304 25 
软体 动物 门 54 4 15.7972 36 
星 患 动物 门 46 4 0.1602 0 
棘皮 动物 门 48 4 2.8107 6 
符 索 动物 门 29 2 1.1836 3 
年 形 动物 门 6 0 0.2428 1 
刺 胞 动物 月 1 0 0.0097 0 
小 计 1210 100 43.4301 100 
总 数 2467 97.8299 


注 : 0% : 雯 门 的 乱 个 体 数 /生物 量 小 於 所 有 标本 的 1% 
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雯 6-5 : 证 药 颖 查办 龙 克 入 田 豆 名 大 YN ) 参 灼 畦 名 厦 巨 分 由 REL.N ) 


大 是 山大 浪 潜 长 洲 白 鱼 湾 
底 棱 样本 代号 B1 B1a B2 B2a B3 B4 B4a B5 B6 B7 B8 


N (个 RELN NI( 个 RELN  N( 个 RELN N( 个 RELN N( 个 RELN  N( 个 RELN N( 个 RELN N( 个 RELN  N( 个 RELN  N( 个 RELN  N( 个 RELN 
体 数 ) (2) 体 数 ) (%) 体 数 ) (0 体 数 ) (0 体 数 ) (%) 体 数 ) (%) 体 数 ) (0)  。 体 数 ) (%)  。 体 数 ) (%)  。 体 数 ) (%) 体 数 ) (5) 
雨季 ( 2020 年 9 月 20 日 ) 
环节 动物 门 127 80 78 58 135 77 135 73 138 61 43 54 81 67 104 60 
节肢 动物 门 12 8 23 17 20 11 35 19 63 28 11 14 25 21 52 30 
软体 动物 门 7 4 2 1 15 9 1 1 - - 1 2 = = 
星 缉 动 物 门 - - 2 1 - - 4 2 : 3 
棘皮 动物 门 6 4 不 适用 1 1 不 适用 1 1 4 2 不 通用 7 4 5 7 3 3 7 5 
奉 索 动物 门 之 1 10 7 5 3 3 2 9 4 17 21 5 5 4 3 
征 形 动物 门 4 3 2 1 = = 3 2 2 1 = = = = 3 2 
刺 胞 动物 门 - 17 13 - - = - 8 4 4 5 7 6 4 3 
小 计 158 135 176 185 227 81 121 174 
旱季 ( 2021 年 1 月 10 日 ) 
环节 动物 门 72 86 119 61 52 62 121 66 74 77 33 55 129 77 100 66 44 75 102 81 
节肢 动物 门 4 5 45 23 10 12 32 18 7 8 19 32 23 14 23 16 6 11 11 9 
软体 动物 门 5 6 13 7 2 2 = - 9 10 有 3 
星 吕 动 物 门 - - 1 1 - = - = 5 
棘皮 动物 门 2 2 10 5 1 1 2 1 4 5 不 适用 3 5 9 6 9 6 3 6 5 4 
奉 索 动物 门 1 1 6 3 12 14 11 6 2 3 3 5 2 2 15 10 2 4 = = 
和 经 形 动 物 门 - - - - 2 2 1 1 = 1 1 2 2 
刺 胞 动物 门 - - 1 1 5 6 15 8 1 2 2 4 5 3 4 3 4 7 9 8 
小 计 “84 195 84 182 97 60 169 153 59 127 
悉数 242 195 219 182 273 185 60 396 244 180 301 
注 : 
N : 门 的 站 点 沁 度 ( 个 体 数 ) 
Rel. N : 门 在 每 个 揉 样 地 点 的 相 对 由 度 ( % ) 
0% : 在 探 样 点 ， 门 的 相对 山 度 小 於 1% 
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B.5.8 在 大 浪 湾 ， 所 有 揉 样 地 点 的 站 点 丰 度 处 於 中 等 水 平 。 环 节 动 物 门 是 最 为 大 量 的 ， 其 次 是 节 
胶 动 物 门 ， 而 其 他 门 是 易 释 的 ， 兹 且 在 揉 样 地 点 之 间 的 数量 非常 少 。 


B.5.9 在 白 鳍 湾 ，B5、B7 和 B8 在 细 沙 基质 上 的 站 点 丰 度 处 於 中 等 水 平 ， 当 中 环节 动物 门 是 最 为 
大 量 ， 其 次 是 常见 的 节肢 动物 门 。B6 在 软 泥 基 质 上 的 站 点 泪 度 较 低 ， 而 所 有 门 均 处 於 较 少 
数量 。 


B.5.10 在 雨季 , 每 个 揉 样 地 点 最 多 的 五 种 分 类 群 显示 於 表 B-6。 
帮 B-6 : 厉 秀 席 药 荔 查 办 香 为 大 备 扩 五 硕 分 奖 王 


密度 (个 体 | 生物 量 ( 克 


组 | 种 数 / 平 方 米 ) | /平方 米 | 二 度 (5 

P Gljycinae gurianovae 0.0843 
P Capitella sp. 47 0.0390 

B1 P Prionospio maljmgremi 37 0.0507 7 
P Paralacyaomia paraaox 37 0.0220 

P Magelona sp. 30 0.0113 6 

9p Apionsoma trichocephalus 57 0.1027 13 

P Aglaophamus sinensis 43 0.2400 10 

B2 P Glycindae gurianovae 30 0.0277 7 
P Capiteljla sp. 2 0.0563 
F Maljdanidae spp. 20 0.1880 

P Glycindae 9uraonovae 163 0.1270 28 

P Prionospio maljmgremi 70 0.1467 12 

B3 P 本 人 0 光 0.0357 10 
Am Braonchiostomoa be/cher 50 0.3643 

P Capitella sp. 37 0.0160 6 

F Glycinae 9uraonovae 120 0.0573 19 

P Copitella sp. 107 0.1070 17 

B4 C 0 多 二 14.2513 9 

Paralacyaomia paraaox 43 0.0193 7 

A Ampelisca sp. 30 0.0067 5 

E 0 ， 97 12.2550 下 

上 Cirriformia sp. 60 0.1027 8 

3 P Paralacyaomia paraaqox 60 0.0220 8 

P EUWmice inaica 50 0.1530 7 

P Glycinae 9uraonovae 47 0.0293 6 

B6 B Mactra cuneata 33 2.8543 12 
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B.5.11 


B.5.12 


B.5.13 


B.5.14 


密度 (个 验 | 生物 量 
样本 代号 


Glycera chiror 2.4080 11 

P Capitella sp. 23 0.0240 9 

P AMMalaaniadae spp. 20 0.0887 7 

ECc Amphioplus /aevis 17 0.3897 6 
C 2 多 57 5.6343 14 

P AMMalaaniadae spp. 43 0.1543 11 

P Capitella sp. 30 0.0560 风 
P Glycera chiror 27 0.5950 7 

P Cirriformia sp. 2/ 0.0517 7 
C 0 人 103 T 18 
P AMMalaqaniadae spp. 70 0.3070 12 

P Glycera chiror 50 0.4520 9 
P Prionospio maljmgremi 37 0.0397 6 

P Capitella sp. 30 0.0407 5 


A= 端 足 类 ( Amphipod ), Am = 文昌 急 目 ( Amphioxus ) ，C = 螃蟹 类 ( Crab ),，Ec = 环 皮 动物 ( Echinoderm ) ，P 
= 多 毛 类 ( Polychaete ),Sp = 星 焉 动物 ( Sipunculan ) 
wt = 0.00 克 / 平 方 米 : 缉 生 物 量 小 於 0.01 克 / 平 方 米 的 试 样 


在 大 浪 渡 ， 分 类 群 平均 分 人 在 四 个 探 样 点 ， 而 没有 一 个 分 类 群 明显 个 优势 。 在 探 样 点 B3 
发 现 到 文昌 急 目 中 的 后 丘 饮 局 区 碍 佐 ( Branchiostoma belcher ) ( 每 平方 米 50 个 体 数 ， 
9% ) 。 扎 斤 鲍 所 到 悍 请， 如 国 B-5 所 示 ,是 一 种 具有 保育 重要 性 的 物种 ， 其 保育 状况 将 在 
第 B.7.10 至 B.7.12 节 中 讨论 。 


在 白 鳍 湾 ， 四 个 揉 样 点 之 间 的 分 类 群 分 人 较为 不 同 。 沉 积 物 构造 的 差 民 可 能 是 原因 之 一 。 
所 有 分 类 群 都 处 於 低 密度 ， 而 没有 一 个 分 类 群 明显 佑 优势 。 


下 表 B-7 显示 了 锥 旱季 时 每 个 揉 样 点 最 为 大 量 的 五 种 分 类 和 群 。 在 旱季 揉 样 中 ， 大 浪 湾 的 所 
有 揉 样 点 的 分 类 群 分 作 非 常平 均 。 炙 查 区 域 的 底 楼 群落 十 分 多 样 ， 而 没有 佑 优势 或 数量 特 

别 多 的 分 类 和 群 。 在 旱季 揉 样 时 ， 揉 样 点 B1、B1a 及 B3 均 发 现 到 文昌 急 目 中 的 后 乒 够 所 放 
皮包 ( 17-43 个 体 数 /平方 米 ，6-9% ) 。 


在 白 鱼 湾 ， 四 个 揉 样 点 之 间 的 分 类 群 分 俐 不 一 。 大 多 数 分 类 群 密 度 低 ， 而 没有 一 个 分 类 和 群 
佑 优势 或 数量 较 多 。 在 所 有 揉 样 点 中 ， 低 至 中 密度 的 多 毛 类 人 淮 嚼 壹 大 ( Copitella sp. ) 较 坑 
常见 。 
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雯 8-7 : 摆 季 语 共 蓄 查办 眠 因 大 熏 的 五 看 分 烽 改 


种 


相对 多 带 (%) 


B1 


B1a 


B2 


B2a 


B3 


B4a 


B5 


工程 项 目 简介 - 附件 B 
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为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 


es 是， 


虽 


全 册 必 


Gljycinae gurianovae 
Paralacyadonmnia paradox 
Prionospio /malmgremi 
Ophelina acurminata 
Bromchiostoma bejcher 
Paralacydonmnia paradox 
Thoryx sp. 

Ampelisca sp. 
Bromchiostoma bejcher 
Cheirrphotis sp， 
accella mauritiana 
Cirriformiao sp. 
Apionsoma trichocephalus 
Malaanidae spp. 
Gljycinae 9urianovae 
Apionsoma trichocephalus 
Ampelisca sp， 
5Scolelepijis sp. 
Cirriformio sp. 

Glycinde 9uranovae 
Gljycinae 9urianovae 
Bromchiostoma bejcher 


Prionospio /malmgremi 


Micronephtys sphaoerocirrata 


Ophejina acurminata 
Ampelisca sp. 
Cheirrphotis sp， 
Ophejina acurminata 
Cirriformiao sp. 
Glycinde 9uranovae 


Xenophthalmus 
pinnotheroiaes 


Cirriformio sp. 
Caopitella sp， 
Ophioadromus angustirrons 


Glycera chiror 


AR 于 
芝 度 (| 生物 量 ( 克 
体 数 / 平 
/平方 米 ) 
方 米 ) 
87 0.0853 
43 0.0603 
27 0.0247 
20 0.0137 
17 1.1300 
110 0.0903 
50 0.0973 
50 0.0527 
43 0.3233 
40 0.0190 
20 0.3280 
20 0.2037 
17 0.0750 
17 0.0430 
17 0.0387 
50 0.1743 
50 0.0803 
40 0.1130 
37 0.0293 
37 0.0287 
60 0.0720 
30 0.3117 
30 0.0313 
27 0.0380 
20 0.0077 
37 0.0473 
17 0.0100 
13 1.0150 
13 0.0147 
13 0.0070 
57 7.8547 
< 0.2413 
43 0.1267 
37 0.0867 
33 0.4300 
瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 
内 部 参考 编号 7076768 
2022 年 5 月 3 日 
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B.5.15 


B.5.16 


B.5.17 


B.5.18 


密度 (个 | we 
体 数 / 平 量 (到 | 相对 多 志 (%) 
/平方 米 ) 
方 米 ) 
P Capitella sp. 110 0 22 
P Prionospio malmgremi 33 0.0477 7 
B6 Ec Amphioplus /aevis 30 1.7003 6 
P Glycindae 9guranovae 23 0.0520 此 
P Glycera alboa 20 0.2080 4 
P Capitella sp, 30 0.0557 15 
P Glycinae 9uraonovae 17 0.3140 8 
B7 P Prionospio /malmgremi 17 0.0160 8 
9 Alpheus sp. 13 0.0273 7 
Sp Apionsoma trichocephalus 13 0.0180 7 
P Thaoryx sp. 53 0.0547 13 
P EUWmice inaica 43 0.3550 10 
B8 9Sp Apionsoma trichocephalus 30 0.0810 7 
P Caopitella sp， 27 0.0837 6 
P Cirriformio sp. 23 0.0350 6 


注 : 

A= 端 足 类 ( Amphipod ) ,Am = 文昌 急 目 ( Amphioxus ) ，C = 螃蟹 类 ( Crab ),Ec = 环 皮 动物 
( Echinoderm ) ，P= 多毛 类 ( Polychaete )，Sp = 星 号 动物 ( Sipunculan ) 

wt = 0.00 克 / 平 方 米 : 总 生物 量 小 於 0.01 克 / 平 方 米 的 试 样 


每 个 揉 样 点 的 物种 数量 、 群 落 密度 、 群 落 生 物 量 、 香 农 - 章 弗 多 样 性 指数 ( 1) 和 皮 虚 物种 
均匀 度 ( / ) 见 下 表 B-8。 


在 雨季 期 间 ,大浪 湾 的 四 个 揉 样 点 ( B1 至 B4 ) 有 较 高 的 物种 数量 和 密度 。 从 中 到 高 的 / 值 
和 上 履 ' 值 结果 可 见 ， 分 类 群 分 作 较 凡 平 均 。 群 落 生 物 量 则 取决 於是 否 揉 集 到 较 大 的 个 体 ( 如 
在 B4 的 螃蟹 类 豆 短 大 稻 ( Xenophthalmus pinnotheroiaqes ) ( 16 个 体 数 ，4.28 克 ) 和 多 毛 
类 能 青海 知 壹 ( Chioeio parva ) ( 8 个 体 数 ，4.33 克 ) ) 。 


同样 ， 白 鱼 湾 的 四 个 揉 样 点 ( B5 至 B8 ) 的 物种 数量 和 密度 都 非常 高 。 从 较 高 的 / 值 和 上 咱 
值 的 结果 可 见 ， 分 类 群 分 作 非 常平 均 。 群 落 生 物 量 亦 取决 於是 否 揉 集 到 较 大 的 个 体 ( 如 在 
B5 的 螃蟹 类 豆 短 猎 艇 ( 29 个 体 数 ，3.68 克 ) 和 台 融 类 娘 矿 扔 圭 奴 ( Clousinejla 
isabellina ) ( 1 个体 数 ,3.00 克 ) ) 。 


在 旱季 期 间 ， 大 浪 潜 揉 样 点 ( B1 至 B3 ，B4a ) 的 物种 数量 仍然 是 中 等 至 偏 高 ， 但 密度 较 
低 。 额 外 的 揉 样 点 B1a 和 B2a 的 物种 数量 和 密度 非常 高 。 从 中 到 高 的 / 值 和 几 ' 值 结果 可 
见 ， 分 类 群 分 作 较 需 平 均 。 由 於 缺 乏 较 大 的 个 体 ， 所 有 揉 样 点 的 群落 生物 量 都 处 於 低 至 中 
等 水 平 。 
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B.5.19 在 白 鱼 湾 ，B6 的 物种 数量 和 密度 较 高 ,但 8B7 的 过 两 个 参数 都 较 低 。 整 体 而 言 ，B5 至 B8 
的 物种 数量 和 密度 保持 在 高 水 平 。 两 个 探 样 季节 的 / 值 和 心 值 较 高 , 所 以 分 类 群 分 作 非 常 
平均 。 群 落 生物 量 亦 取决 於是 否 揉 集 到 较 大 的 个 体 ( 如 在 B5 的 螃蟹 类 豆 形 撼 名 稻 ( 17 个 
体 数 ，2.36 克 ) 和 在 B7 的 允 敲 类 站 能 局 夫妇 ( Pophia phijppiona ) (1 个体 数 ，7.04 
克 ) )。 


B.5.20 翻 体 而 言 ， 两 个 揉 样 季节 的 群落 参数 没有 明显 差 轩 。 
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雯 8-8 : 语 共 蓄 查办 抄 物 硬 避 和 捍 、 群 玲 艳 大 、 有 刑 玫 和 物 和 鳃 、 亚 攻守 为 多 奉 从 此 区 (HH ) 参 帮 唐 先 三 灼 与 大 (JJ ) 


样本 代号 ( 大 浪 湾 ) 样本 代号 ( 白 鱼 湾 ) 

物种 数量 (物种 /0.3 平 雨季 34 后 42 不 适用 26 36 不 通用 35 28 36 41 
方 米 ) 

时 = 21 48 37 49 28 不 通用 26 41 52 26 37 
群落 密度 ( 个 体 数 / 平 雨季 527 ， 不 通用 “450 ， 不 让 用 ”587 617 不 庆 用 757 270 403 580 
方 米 ) 旱季 280 650 280 607 323 不 通用 200 563 510 197 423 
群落 生物 量 ( 克 /平方 雨季 7.16 ， 不 适用 20.66 不 通用 2.64 ， 34.09 不 通用 49.95 28.46 14.86 23.51 
米 ) 旱季 1.83 13.51 10.00 13.04 8.68 不 通用 3.3 32.48 14.69 27.04 20.21 
香农 - 章 弗 多 样 性 指数 雨季 2.90 ”不 适用 3.37 不 通用 2.51 2.85 ， 不 庆 用 3.06 3.05 3.18 3.12 
贱 喇 李 2.42 3.26 337 3.51 2.92 不 通用 2.98 3.26 3.37 3.01 3.21 

雨季 0.82 ”不 适用 0.90 不 让 用 0.77 0.80 ”不 庆 用 0.86 0.91 0.89 0.84 
皮卡 物种 均匀 度 / 

旱季 0.79 0.84 0.93 0.90 0.87 N.A. 0.91 0.88 0.85 0.92 0.89 
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B.5.21 ”有关 揉 集 到 的 文昌 鱼 目 资 料 概括 於 表 B-9。 
于 8B-9 : 故 共 弦 查办 所 绩 儒 的 区 悍 振 月 避 攻 帮 肥 
样本 代号 B1 B3 B1 B1a B3 
个 体 数 量 7 15 5 13 9 
平均 体 长 ( 毫米 ) 15.00 17.67 17.20 14.92 15.22 
德 瀑 重 ( 克 ) 0.0167 0.1093 0.339 0.097 0.0935 
揉 样 点 密度 ( 个 体 数 /平方 米 ) 23 50 17 43 30 
B.5.22 在 雨季 探 样 期间 ,文昌 久 目 局 乒 铝 局 区 悍 良 是 在 揉 样 点 B1 和 B3 所 收集 的 ， 如 图 B-5 所 
示 。 在 旱季 揉 样 期 间 ， 於 B1、B1a 和 B3 亦 收 集 到 雾 星 数量 。 两 次 探 样 铀 查 的 密度 都 较 
低 。 所 探 集 样本 的 平均 体 长 和 瀑 重 较 低 。 在 雨季 揉 样 中 ，, 仅 在 一 个 较 大 的 个 体 ( 体 长 31 
毫米 ， 在 B3 揉 样 点 ) 中 届 察 到 性 腺 发 育 ， 即 指 个 体 已 过 到 能 繁殖 的 性 成 熟 障 段 。 
亚 潮 带 潜水 调查 结果 
B.5.23 “” 表 B-10 显示 了 所 有 珊瑚 潜水 调查 柑 带 的 快速 生态 评估 基底 属性 。 在 大 浪 湾 ， 潮 问 带 环境 的 
主要 基底 是 沙 。 在 白 鳍 湾 ， 封 闭 海 湾内 的 主要 基底 是 沙 ， 而 海上 的 基底 是 黏 泥 。 
于 8B-10 : 敢 狐 淖 砂 鹿 理 侍 欧 为 侠 话 侍 能 郭 捷 大 谢 大 华 
而 | 下 | 而 | 砍 | 辣 | 大 | 六 | 下 
6 4 5 29 45 8 | 36 56 
硬 质 基底 
基 岩 / 束 乱 铺 筑 
巨石 (直径 >50 厘米 ) 7 = 13 - - 40 
巨石 (直径 <50 厘米 ) 
左 石 /其 他 
软 质 基底 
沙 93 10 10 60 98 - 60 100 
符 泥 / 粉 砂 - - - 27 2 100 
总 数 100 10 10 1410 10 10 100 3100 
B.5.24 治 大 浪 湾 的 所 有 样 带 冰 没有 录 得 任何 珊瑚 记 录 。 铀 於 大 浪 淤 的 珊瑚 潜水 样 带 和 光 徐 走 线 较 
需 接 近 ， 上 述 和 结果 能 代表 大 浪 湾 的 海湾 部 分 将 能 够 假定 大 浪 湾 没 有 所 发 现 的 珊瑚 。 
B.5.25 下 表 B-11 显示 於 白 鳍 湾 四 休 样 带 的 快速 生态 评估 生态 属性 和 珊瑚 分 类 群 。 
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B.5.26 调查 发 现 了 一 种 软 珊瑚 ( 八 放 珊瑚 ) 分 类 和 群 和 三 种 硬 珊瑚 物种 。 图 B-6 显示 了 一 些 在 白 鱼 
湾 拍 摄 到 的 珊瑚 照片 。 在 T4 样 带 的 沙 或 黏 泥 基底 上 ， 共 观察 到 七 个 柳 珊 珊 
( Echinomuriceasp. ) ( 高 度 : 10 至 40 厘米 ) 群落 ， 其 覆 萃 百分比 为 样 带 的 2% ( 等 级 
0.5 ) ,而 其 幅度 被 评级 雹 等 级 【1 罕见 」 。 在 T7 样 带 上 ,观察 到 三 个 石 珊 瑚 物种 ， 范 估 
5% 的 覆盖 百分比 ( 等 级 0.5 ) ,包括 锯 凋 刺 星 珊瑚 ( Cyphostrea serajilia ) ( 一 个 群落 , 袖 
20 厘米 ) 、 澄 黄 演 珊瑚 ( Porites /utea ) ( 三 个 群落 , 寅 50 至 60 厘米 ) 和 盾 形 陀螺 珊瑚 
( Turbinaria peltota ) ( 一 个 群落 , 宽 80 厘米 ) 。 其 仙 度 被 评级 为 等 级 【1 罕见 4, 至 [2 
不 常见 。 所 有 发 现 的 珊瑚 群落 均 处 於 健康 状态 。 在 T5、T6 和 T8 样 带 上 ， 范 没有 发 现 珊 
瑚 。 


于 6-11 : 左 后 迄 洲 殉 细 镶 查 蔡 侈 为 优 泛 区 态 六 理 人 态 帮 华 参 歼 著 分 类 属 


属 / 种 
T4 “ 八 放 现 瑚 ”0.5 2% Echinomuriceasp.， 7  ， h:10-40 厘 米 1 稀有 健康 
TS5 AN 
T6 N 
T7 五 现 瑚 05 5% Cyphostreaserajlio 1 ， w:20 厘米 1 黎 有 健康 
Porites /utea 3 ， w:50-60 厘米 2 不 常见 健康 
Turbinaria peltoto “1  w:80 厘米 1 黎 有 健康 
T8 \ 


注 : * w: 寅 度 ; h: 高 度 
B.6 生态 价值 评估 


潮 问 带 生物 群 


B.6.1 调查 区 域 的 潮 间 带 生物 群 评 估 显 示 於 表 B-12。 根 据 雨 季 及 旱季 的 调查 结果 ， 潮 间 带 生物 群 
在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 都 具有 低 或 低 至 中 等 的 生物 多 样 化 特征 。 此 外 ， 兹 没有 发 现 且 有 保育 重 
要 性 的 物种 。 所 记录 的 潮 间 带 分 类 群 很 常见 站 广泛 分 作 在 香港 洽 岸 。 潮 间 带 生物 群 的 生态 
价值 被 归 类 为 【 低 」 。 因 此 ， 预 计 掘 的 海底 光 黎 项 目的 直接 和 间接 生态 影响 都 是 可 以 接 


受 的 。 


雯 8-12 : 电 查 大 碟 为 财 导 带 公物 改 许 所 


天 然 性 大 浪 湾 : 天 然 沙 岸 
白 鱼 湾 : 天 然 沙 岸 
生境 面积 的 大 小 小 
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准则 潮 间 带 生物 群 


多 样 化 大 浪 湾 : 低 生 物 多 样 化 
白 鱼 湾 : 低 生 物 多 样 化 
黎 有 程度 在 香港 普通 常见 
再 造 性 不 可 再 造 
寺 碎 性 不 寺 碎 
生态 联 蚂 与 公海 相连 
潜在 价值 不 适用 
哺育 场 / 繁 育 场 未 发 现 
久 直 程度 未 知 
丰 度 /野生 生物 的 数量 大 浪 湾 : 低 
白 鳍 湾 : 低 至 中 等 
生态 价值 大 浪 湾 : 低 
白 铺 潜 : 低 
底 楼 环境 


B.6.2 调查 区 域 的 底 楼 环境 评估 显示 於 表 B-13。 
和 半 B-13 : 户 查 夺 碟 改 谢 巷 歼 嘟 抢 


天 然 性 大 浪 湾 : 天 然 幼 沙 基 底 
白 鳍 湾 : 天 然 幼 沙 及 软 泥 基底 
生境 面积 的 大 小 小 
多 样 化 大 浪 湾 : 高 生物 多 样 化 
白 鱼 湾 : 高 生物 多 样 化 
黎 有 程度 大 浪 湾 : 有 一 小 群 的 具 保 育 重要 性 物种 ,在 B1、B1a 和 B3 的 


文昌 急 目 局 乒 够 局 艾 香 大 ( Branchiostoma belcher ) 
白 鳍 湾 : 在 香港 普通 常见 


再 造 性 不 可 再 造 

雪 碎 性 不 雾 碎 

生态 联 险 大 浪 湾 : 较 高 营养 航 动物 群 的 食物 来 源 

白 鳍 湾 : 较 高 营养 级 动物 群 的 食物 来 源 

潜在 价值 不 通用 

哺育 场 /繁育 声 未 发 现 
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准则 底 棱 环境 

久 束 程度 未 知 

丰 度 /野生 生物 的 数量 大 浪 湾 : 高 
白 鱼 湾 : 高 

生 苞 价值 大 浪 湾 : 高 
白 鱼 湾 : 高 


B.6.3 根据 雨季 及 旱季 的 调查 结果 ， 底 楼 群落 在 大 浪 湾 具 有 高 生物 多 样 化 和 非常 高 的 由 度 特 征 。 
整体 而 言 ， 在 大 浪 湾 的 底 棱 群 落 生 态 价 值 被 蜗 类 为 高; 。 


B.6.4 就 大 浪 湾 的 有 具 保育 重要 性 物质 而 言 ， 於 幼 沙 基底 ( 探 样 点 B1、B1a 和 B3 ) 发 现 了 一 小 群 
( 低 密度 ,每 平方 米 20 至 50 个 体 数 ) 的 文昌 急 目 己 乒 够 局 葡 悍 和 请 ( Branchiostoma 
belcheri ) 。 通 过 比较 体 长 和 生长 模型 估计 殿 考 文献 M ， 大 多 数 探 集 到 的 个 体 被 估计 为 约 一 
。 只 有 一 个 较 大 的 个 体 有 性 腺 发 育 ， 表 明 已 达到 能 够 繁殖 的 性 成 熟 阶 段 ， 亦 即 两 庆 [ 戎 考 
南 t。 由 於 调 查 区 域 ( B1、B1a 和 B3 ) 是 合 通 的 幼 沙 基 底 ， 因 此 被 认为 是 文昌 急 的 柄 充 
地 。 


B.6.5 然而 ， 体 型 较 大 或 性 成 熟 的 个 体 较 少 ， 而 且 文 昌 急 的 密度 较 低 ， 因 此 不 能 确定 为 适合 的 哺 
育 和 繁育 场 。 相 比 之 下 ， 一 个 重要 的 文昌 急 种 群 的 密度 为 高 於 每 平方 米 100 个 体 数 卢 考 文 献 


#5， 
]。 


B.6.6 在 白 鳍 湾 的 底 楼 群落 具有 高 生物 多 样 化 和 非常 高 的 幅度 特征 。 此 外 ， 兹 没有 发 现 具有 保育 
重要 性 的 物种 。 整 体 而 言 ， 白 鱼 湾 的 底 楼 群落 生态 价值 被 电 类 为 “高 」 。 
珊瑚 群落 


B.6.7 调查 区 域 的 珊瑚 群落 评估 显示 於 表 B-14。 在 大 浪 湾 ， 冰 泊 有 珊瑚 被 发 现在 沙 质 基底 上 。 
此 调查 区 域 能 被 概括 为 没有 生态 价值 。 大 浪 湾 的 过 个 湾 区 被 假定 为 没有 珊瑚 群落 。 气 诉 的 
海底 光 绕 部 署 对 珊瑚 的 间接 影响 ,如 有 ， 将 由 於 距 气 议 的 光复 走 线 较 天 而 可 以 忽略 不 计 。 


入 8-14 : 兰 查 司 成 诈 动 豆 潜 部 廊 


天 然 性 大 浪 湾 : 天 然 幼 沙 基 底 
白 鳍 湾 : 天 然 幼 沙 基底 及 近 岸 巨石 
生境 面积 的 大 小 外 


4. Chen, Y., Shin, P.K.9., Cheung, S.G., 2008. Growth, secondary production and gonad development of two co-existing amphioxus species 
(Branchiostoma belcheri and B. malayanum) in subtropical Hong Kong. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 357(1) 64-745. 
5. Chen, Y., 2007. The Ecology and Biology of Amphioxus in Hong Kong (PhD thesis, City University of Hong Kong). 
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准则 底 楼 环境 
多 样 化 大 浪 湾 : 不 适用 
白 鱼 湾 : 非常 少 珊瑚 物种 数量 
黎 有 程度 在 香港 普通 常见 
再 造 性 不 可 再 造 
寺 碎 性 不 寺 碎 
生态 联 权 与 公海 相连 
潜在 价值 不 适用 
哺育 场 / 繁 育 场 未 发 现 
久 踪 程度 未 知 
丰 度 /野生 生物 的 数量 大 浪 湾 : 不 适用 
白 鳍 湾 : 低 珊瑚 幅度 
生 克 价 值 大 浪 湾 : 不 适用 
白 铺 湾 : 低 
B.6.8 在 白 鱼 湾 ， 珊 瑚 群落 具有 物种 数量 和 亿 度 都 非常 低 的 特征 ， 只 有 沙 质 基底 和 大 石上 才 有 耐 
性 物种 。 所 记录 的 珊瑚 分 类 群 在 香港 水 域 很 常见 冰 广 泛 分 作 。 珊 瑚 群落 的 生态 价值 被 电 类 
为 “ 低 」 。 就 生态 影响 而 言 ， 治 提议 的 光 黎 走 线 的 珊瑚 覆 蕾 百分比 非常 低 ， 而 软 珊瑚 分 类 
群 在 香港 水 域 非常 普 逼 。 珊 瑚 的 直接 损失 将 非常 低 ， 亦 可 能 不 必 进 行 珊瑚 移植 。 光 米 工 程 
的 间接 影响 是 可 以 接受 的 ， 因 为 所 记录 的 珊瑚 上 类群 对 混 渴 度 具 有 很 高 的 耐 受 性 。 
B.7 潜在 生态 影 竹 
B.7.1 有 关 发 展 的 潜在 生态 影响 评估 使 用 以 下 的 协定 。 生 态 影 响 的 分 类 如 下 : 
。 对 潮 间 带 和 互 潮 带 生物 群 的 直接 影 
。 对 海洋 哺乳 动物 的 直接 影 
。 对 郊野 公园 中 的 动 植 物 的 直接 影 
。 对 具 保育 重要 性 物种 的 直接 和 间接 影 
。 对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生物 群 的 间接 影 
。 对 海洋 哺乳 动物 的 间接 影 
。 运作 期 间 的 潜在 影 
B.7.2 考虑 (a) 其 技术 可 行 性 和 (b) 其 必要 性 及 预计 影响 的 程度 ， 透 过 根据 《环评 技术 储 忘 录 》 附 
件 8 中 关 明 的 避免 原则 进行 设计 释 更 来 减少 不 利生 态 影 响 的 潜力 。 
B.7.3 亦 会 提 及 有 关 在 铺设 过 程 中 用 作 最 小 化 和 村 偿 剩余 生态 影响 的 附加 措施 。 假 设 尽 可 能 仔细 
和 量化 地 实施 所 有 提 诉 的 缓解 措施 来 预计 不 可 避免 的 残余 影 
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海洋 生态 评估 


B.7.5 


B.7.9 


B.7.10 


对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生 物 群 的 让 接 影 罗 


治 光 篇 沟 槽 的 潮 间 带 和 亚 潮 带 软 底 底 楼 生物 群落 将 在 短期 内 受到 让 接 影响 。 然 而 ， 一 但 光 
绕 铺 设 作业 完成 ， 与 安装 工程 开始 之 前 存在 的 群落 相似 的 底 楼 动物 群 预计 将 重新 定居 软 底 
楼 息 地 。 因 此 ， 预 计 革 软 底 底 楼 组 合 的 让 接 影响 较 需 短期 且 不 大 。 


由 於 光 绑 将 会 铺设 在 沙 潍 上 的 登陆 管 / 光 和 绕 接 线 盒 ， 治 海岸 线 的 亚 潮 带 岩 石 楼 息 地 将 不 会 
受到 影响 。 光 和 绑 将 由 潜水 员 在 靠近 登陆 点 的 治水 区 铺设 ， 以 避免 对 硬 底 棱 息 地 的 直接 影 
千 ， 范 通过 玩 择 珊瑚 覆盖 率 低 的 软 底 棱 息 地 的 路 线 来 尽量 减少 对 珊瑚 群落 的 影响 。 


光 绑 走 线 已 避 开 所 有 於 硬 质 基底 - 岩石 海 床 、 巨 石 等 上 的 珊瑚 群落 ,因为 光 乱 只 能 安装 在 
由 沙子 或 泥土 组 成 的 海 床 下 方 。 然 而 ,在 白 鳍 湾 登 陆 点 的 附近 位 置 ， 珊 瑚 潜水 调查 在 光 德 
将 会 铺设 的 亚 潮 带 软 质 基底 发 现 了 低 覆 董 百分比 的 软 珊 瑚 ， 柳 珊瑚 ( Echpinomuricea 

sp. ) 。 敲 物种 广泛 分 作 於 香港 水 域 ， 站 无 保育 重要 性 ， 整 体 而 言 ， 访 地 区 的 珊瑚 被 评估 为 
生 驴 价值 较 低 。 岸 端 光 敌 ( 距 享 白 鳍 湾 登 陆 点 约 353 米 ) 的 安装 工程 将 使 用 潜水 员 操 作 的 
手动 冲 喷 工 具 进 行 。 


多 於 软 珊瑚 覆 萃 率 低 ， 透 过 在 手动 安装 过 程 期 间 对 光 弗 走 线 进行 小 幅度 调整 ， 将 会 避免 对 
珊瑚 群落 的 让 接 影响 。 


对 海洋 哺乳 动物 的 直接 影响 


高 速 舱 焦 造 成 的 础 撞 ( 例如 以 每 小 时 超过 40 公里 的 速度 行 吏 ) 相信 半 航 类 动物 会 构成 重 
大 风险 。 然 而 ， 链 於 光 绕 铺设 萤 船 的 最 高 速度 仅 为 每 小 时 1 公里 ， 而 且 光 绪 走 线 位 於 海洋 
哺乳 动物 和 经常 出 没 的 区 域 之 外 ， 舱 焦 与 鲸 类 动物 相 撞 的 风险 将 较 需 低 。 因 此 ， 预 计 不 会 因 
船 焦 碰 撞 而 对 海洋 哺乳 动物 造成 直接 影 


对 南大 屿 郊野 公园 中 的 动 植 物 的 直接 影 和 澳 


大 浪 湾 的 登陆 管 / 光 黎 接 线 盒 和 一 小 部 分 於 的 岸 端 光绪 走 线 位 於 划 需 南 大 幅 郊 野 公 园 的 土 
地 箱 围 内 ， 兹 洽 大 浪 湾 的 海岸 线 延 伸 。 考 虑 到 在 登陆 点 进行 的 光 敌 铺设 工程 规模 小 且 时 间 
很 得 ， 因 此 在 登陆 点 ， 亦 即 南大 幅 郊 野 公 园 内 进行 的 工程 产生 的 影响 不 大 。 整 个 过 程 只 需 
要 在 海 潍 上 进行 少量 浇 层 挖掘 ， 就 可 以 露出 登陆 管 和 人 口 ， 再 将 光复 拉 过 普 进 入 光 篇 接线 
盒 。 光 和 绑 铺 设 完成 后 ， 登 陆 管 入 口 处 的 沟 槽 将 用 原材料 回填 冰 恢 复 到 原本 状态 。 过 些 工 程 
为 陷 时 性 ， 兹 将 以 最 小 化 进行 。 动 植物 不 会 受到 影响 ， 因 为 当 陆 上 工程 完成 后 ， 工 程 区 域 
将 恢复 原状 。 整 体 而 言 ， 本 项 目 不 会 对 陆地 生态 造成 影响 。 因 此 ， 南 大 峨 郊野 公 园 不 会 因 
本 项 目 而 受到 永久 性 影响 。 

南大 由 郊 野 公 园 和 范围 内 的 工程 区 域 为 光 绑 登陆 的 海 潍 ， 而 登陆 管 / 光 敌 接 线 盒 ( 登陆 管 及 
接线 盒 的 建造 普 不 属於 本 工程 项 目 简介 的 范畴 ) 则 位 於 混凝土 硬 支撑 区 域内 。 根 据 桌 上 研 
究 和 调查 ， 在 工程 区 域内 兹 没有 确定 具有 保育 重要 性 的 物种 。 
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具 保 育 重要 性 物种 的 直接 和 间接 影响 


B.7.11 记录 的 唯一 有 具有 保育 重要 性 的 物种 是 在 底 棱 揉 样 点 B1、B1a 和 B3 中 发 现 的 一 小 群 文昌 急 


目 局 乓 名 局 区 三 和 包 ( Branchiostoma belcheri ) 。 在 香港 ， 文 昌 急 的 分 作 通 常 局 限 在 靠近 西 

页 的 东部 水 域 志 考 文献 4 ， 而 大 量 种 群 则 在 大 浪 湾 ( 西 页 ) ( 每 平方 米 10 至 460 个 体 数 ) 多 
考 文献 4 和 白 腊 湾 ( 每 平方 米 6 至 290 个 体 数 ) 两 处 录 得 。 启 乒 饮 局 区 租 吝 为 香港 数量 最 多 
的 文昌 急 物 种 ， 读 种 群 与 另 一 文昌 急 物 种 慎 殉 区 上 笃 户 ( Broanchiostoma molayanum ) 有 很 

大 程度 的 重 玲 。 


B.7.12 从 然 文昌 急 是 可 移动 的 ， 但 没有 文献 记录 到 重大 的 训 岸 迁移 。 因 此 ， 相 信 文 昌 急 揉 取 定 楼 


的 生活 模式 ， 在 补充 地 楼 息 冰 生长 至 性 成 熟 阶段 。 然 而 ， 在 天 然 能 动 性 和 捕食 灰 力 下 ( 例 
如 底 楼 急 类 ) ， 文 昌 急 种 群 可 能 会 出 现 季节 性 波动 ， 在 旱季 种 群 可 能 会 逐渐 减 少 ， 站 在 下 
一 个 雨季 再 次 增加 ( 即 补 充 ) 。 由 於 项 目 调查 区 域 甚 少 发 现 体 型 较 大 的 个 体 或 性 成 熟 个 
体 ， 因 此 和 无 法 将 大 浪 湾 的 调查 区 域 确定 为 合适 的 哺育 场 和 繁殖 场 。 


B.7.13 有 研究 指出 ， 文 昌 急 较 易 受 富 警 养 化 、 水 流动 减 少 和 在 基底 上 淤泥 沉积 增加 的 影响 [参考 文献 


六 及 a。 然 而 ， 在 受 海岸 改造 影响 的 地 区 ， 如 海 下 湾 海 洋 生物 中 心 哄 考 文 献 %、 石 澳 揉 石 场 史 考 
文献 60 及 20 和 白 角 码 头 史 考 x 献 23 ， 仍 记录 到 文 刍 种 群 。 有 见 及 此 ， 在 保持 可 接受 的 水 质 和 合 
送 基底 的 情况 下 ,文昌 急 种 群 能 在 有 限 的 范围 内 容忍 海岸 改造 的 影响 。 因 此 ， 如 果 不 揉 取 
组 解 措施 ， 预 计 革 文昌 急 种 群 的 直接 和 间接 影响 将 是 低 到 中 等 的 。 


B.7.14 因此 ， 预 计 长 洲 海底 光 绑 系统 的 安装 和 有 运作 不 会 让 接 或 间接 影响 任何 具有 保育 重要 性 的 物 


种 。 


对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生物 群 的 间接 影响 


B.7.15 根据 多 个 光 编 项 目 共 同 揉 用 的 一 些 假设 ， 包 括 光 绕 铺设 蔓 船 的 前 进 速度 被 限制 为 最 快 每 小 


时 1 公里， 预计 在 使 用 光缆 埋设 工具 期 间 受 到 干 援 的 沉积 物 将 很 快 沉降 回 原 和 瑶 。 


B.7.16 如 附件 A 的 水 质 评 估 所 得 出 的 结论 ,在 建议 的 组 解 措施 实行 的 情况 下 ， 预 计 光 绪 安 装 工 程 


不 会 对 水 质 造 成 重大 不 利 影响 。 任 何 羽 流 的 最 大 和 范围 为 180 米 ， 是 根据 利用 光线 铺 设 蔓 舱 
和 后面 拖拉 铺设 工具 进行 光绪 安装 工程 计算 的 。 但 是 ， 岸 端 光 德 部 分 将 由 潜水 员 使 用 功率 较 


6. CityU Professional Services Ltd, 2002. Consultancy Study on Marine Benthic Communities in Hong Kong (Agreement No. CE 69/2000) 
submitted to AFCD, HKSAR. Centre for Coastal Pollution and Conservatiom, CityU Professional Services Ltd (CPSL). 

7 Wang, W.Y., Chen, B.Z., Yao, LT., Zhang, H.K., Zhang, Z.L., Qian, X.M., Wang, X.F., Lin, L.Y., Yang, G.L., Wu Z.P.,& Guo, 上 H., 1989. A report of 
the amphioxus resources in Qianpu bay of Xiamen. Fujian Fisheries 1 17-22. (in Chinese). 

8. ”Konsulova, T., 1992. Seasonal structure and ecological status of Varna Bay (Black Sea) sandy and muddy macrozoobenthic coenoses. Rapp. 
comm.int. Mer Medit, 33, 1-43. 

9. ”Neanthes, 2008. Benthos survey report (Dry and Wet Seasons) submitted to ENSR Asia (HK) Ltd for project “Environmental Review on 
Deployment of a small Scale Artificial Reefs Underneath the Jockey Club WWF Hong Kong Hoi Ha Marine Life Centre, Neanthes Eco- 
consultant Ltd. 

10.， Neanthes, 2013. "Benthic survey report of Shek O Quarry' submitted to AECOM Asia Co. Ltd. Neanthes Eco-consultant Ltd, pp 78. 

11.， Neanthes, 2020.“Benthic survey report of Ex-Shek O Quarry' submitted to AECOM Asia Company Ltd. Neanthes Eco-consultant Ltd, pp. 54. 

12.， Neanthes, 2018. Additional benthic survey report of Pak Kok Pien Lamma lsland. Survey report submitted to Mott Macdonald Hong Kong 
Ltd. Neanthes Eco-consultant Ltd. pp 74. 
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海洋 生态 评估 


B.7.17 


B.7.18 


B.7.19 


B.7.20 


B.8 


B.8.2 


B.8.3 


小 的 手持 工具 安装 。 因 此 ， 任 何 沉积 物 羽 流 都 可 能 少 於 埋设 工具 引起 的 沉积 物 羽 流 。 在 此 
基础 上 ， 预 计 安装 长 洲 海底 光绪 系统 不 会 对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生物 群 产生 重大 不 利 影响 。 


对 海洋 哺乳 动物 的 间接 影 和 澳 

在 光复 铺设 工作 期 间 ， 预计 会 因 船 舶 和 溃 喷 器 而 增加 水 底 噪 音 和 振动 。 

有 关 江 豚 的 研究 显示 ， 其 产生 蔬 纳 信号 峰值 频率 为 142kHz。 关 於 潜 在 的 施工 阶段 影响 ， 海 
中 溃 喷 工序 和 大 型 船舶 通常 发 出 的 声音 和 范 围 为 0.02 至 1kHz ， 生 通常 低 於 江豚 的 匠 甸 苑 
围 。 施 工 噪音 水 平一 般 也 低 於 中 华 白 海豚 的 8 至 90kHz 匠 力 范围 ， 肉 然 过 个 物种 在 其 首 遗 
的 香港 西部 水 域 河口 楼 息 地 外 花 不 常见 。 

考虑 到 海 床 冲 喷 工 具 和 光绪 铺设 萤 舱 通常 会 发 出 声音 ， 恋 声 纳 接触 点 通常 低 於 江豚 和 中 华 
白 海豚 的 贡 旬 和 范围 ， 因 此 工程 不 会 影响 海洋 哺乳 动物 。 预 计 冲 喷 工 具 和 船 焦 的 还 作 不 会 对 
江豚 造成 间接 影 


运作 期 间 的 影响 

在 长 洲 海底 光复 系统 正常 运作 期 间 ， 预 计 不 会 对 海洋 生态 资源 造成 影响 。 但 是 ， 如 果 光 糟 
受 损 款 ,， 则 需 在 同一 位 置 进行 维修 。 光 禾 维 修 工作 将 利用 掩埋 工具 或 潜水 员 使 用 功率 与 光 
敌 安 装 过 程 中 使 用 的 工具 相同 或 更 少 的 溃 喷 工具 进行 ， 因 此 ， 可 以 预期 维修 工作 完成 后 不 
久 ，, 海 床 自然 恢复 到 工程 前 的 水 平和 状况 ， 类 似 於 光绪 的 安装 工程 的 情况 。 预 计 未 来 任何 
光 编 维修 工作 所 产生 的 影响 会 比 光 绕 安装 时 所 产生 的 影响 小 ， 因 此 在 运作 期 间 不 会 对 海洋 
生态 造成 不 利 影响 。 


光线 铺设 过 程 中 的 和 组 解 措施 

根据 《环评 技术 人 备 忘 隶 》 中 海洋 生态 影响 评估 ， 沽 组 海洋 生态 影响 的 继 方 针 ， 按 照 优先 顺 

序 ， 如 下 : 

e。 避免 。 揉 取 其 他 恰当 的 方案 ,最 大 程度 地 避免 潜在 影响 。 

e。 最 小 化 。 对 於 一 些 不 可 避免 的 影响 ， 可 以 揉 取 踪 当 及 可 行 的 方法 ， 如 限制 作业 强度 
( 如 挖 泥 强 度 ) 或 限时 与 限制 作业 使 影响 达到 最 小 化 。 

e。 衫 储 。 重 要 物种 与 棱 息 地 的 损失 可 以 透 过 在 其 它 地 方 提 供 以 作 枉 偿 。 有 可 能 的 话 ， 必 
须 考虑 加 强 及 其 它 保育 措施 。 

根据 上 文 ， 和 缓解 措施 的 讨论 如 下 。 


避免 影响 


通过 玩 择 登陆 点 和 光 和 绕 走 线 来 避免 对 珊瑚 群落 的 直接 影响 ,站 通过 使 用 光复 铺设 技术 ,最 
大 限度 地 沽 少 对 海洋 环境 的 干 援 ， 使 光缆 铺设 过 程 中 避免 了 对 海洋 生态 资源 的 影响 。 长 洲 


工程 项 目 简介 - 附件 B 瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 B-22 
长 洲 海底 光缆 系统 内 部 参考 编号 7076768 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


海洋 生态 评估 


B.8.4 


B.8.5 


B.8.6 


B.8.9 


B.8.10 


B.8.11 


海底 光 和 维系 统 的 走 线 是 经 过 仔细 考虑 ， 以 画 可 能 最 大 限度 地 提高 与 已 知 的 上 县 生态 关注 的 珊 
瑚 群落 的 距离 ， 同 时 最 大 限度 地 沽 少 横越 现 有 光 绕 的 数目 。 


岸 端 光缆 铺设 工程 ( 距 大 浪 湾 登 陆 点 368 米 和 距 白 鳍 湾 登 陆 点 353 米 ) 将 会 由 潜水 员 使 用 
手动 溃 喷 工具 进行 。 在 2020 年 10 月 进行 的 珊瑚 潜水 调查 显示 ， 该 地 区 的 珊瑚 履 董 密度 较 
低 。 因 此 ， 潜 水 员 会 在 铺设 过 程 中 对 光复 走 线 进 行 小 幅 调 整 ， 以 避免 对 珊瑚 群落 产生 让 接 
影响 。 


因此 ， 预 计 不 会 对 白 饼 湾 光 和 绕 走 线 附近 的 珊瑚 群落 产生 不 利 的 直接 影响 。 


如 上 述 所 及 ， 在 保持 可 接受 的 水 质 和 合 通 基底 的 情况 下 ， 文 昌 急 种 群 能 在 有 限 的 范围 内 容 
忍 海岸 改造 的 影响 。 训 种 群 将 在 下 一 个 柄 充 季 和 节 疏 复 其 规模 。 因 此 ， 如 已 经 核准 的 香港 东 
南 水 域 海上 风力 发 电场 环评 报告 ( AE/AR-140/2009 ) 瞄 考 文献 Ha 所 提出 ， 应 避免 在 产 卵 期 的 
雨季 ( 尤其 是 6 月 至 7 月 ) 进行 光复 铺 设 和 相关 的 海洋 工程 ， 因 为 与 成 急 相 比 ， 文 昌 急 的 
幼 急 更 容易 受到 水 中 三 浮 固 体 渡 度 升 高 的 影响 区 考 文献 41。 


由 於 避 免 了 於 产 卵 期 期 间 的 铺设 工程 ， 预 计 不 会 对 文昌 急 造 成 不 利 的 生态 影响 。 


沽 少 影响 


组 解 措施 应 柬 量 减 少 对 水 质 的 影响 ,也 将 最 大 限度 地 沽 少 对 海洋 生态 的 影响 。 壳 些 措施 在 
岸 端 光线 安装 工程 、 使 用 光缆 掩埋 器 的 海上 安装 工程 ， 以 及 紧急 光复 修复 工程 的 的 章节 中 
列 出 。 


在 光 敌 登陆 点 附近 的 灌水 区 域 由 潜水 遇 进 行 光 敌 铺设 ， 以 减 少 因 光 和 旨 安 装 工 程 摄 动 沉积 物 
而 造成 的 间接 影响 。 为 进一步 减少 影响 ， 画 可 能 跑 择 有 软 底 棱 息 地 、 珊 瑚 覆盖 率 低 、 生 驴 
价值 低 的 路 径 。 该 光 徐 将 由 潜水 遇 使 用 功率 较 小 的 手动 溃 喷 工具 安装 在 柔软 的 沙 质 海 床 
中 ,过 样 能 对 沉积 物 的 援 动 和 珊瑚 群落 的 间接 影响 减 至 最 小 。 由 於 潜水 员 的 光 旨 安装 工作 
将 持续 很 短 的 时 间 ， 兹 且 悬 浮 固 体 的 高 度 预计 较 低 ， 因 此 受 干 拔 的 沉积 物 有 望 迅速 沉 回 到 
海底 。 

通过 由 潜水 遇 以 受 控 和 最 小 冲 喷 速 度 进 行 手 动 安装 ， 预 计 针 珊瑚 群落 或 文昌 角 群 落 的 不 利 
间接 生态 影响 能 减 至 最 小 。 

珊瑚 群 附近 的 岸 端 光 德 安装 工程 亦 会 画 量 在 落 潮 期 间 进 行 。 过 将 确保 工程 中 的 任何 县 
积 物 都 会 被 水 流 带 享 海 岸 ， 葡 流向 珊瑚 群 较 少 的 公海 。 就 此 ， 将 最 大 限度 地 沽 少 悬浮 ; 
物 对 海岸 附近 珊瑚 群落 的 不 利 间接 影 


SEE 
浮沉 
沉 


13. BMT Asia Pacific, 2009. Hong Kong Offshore Wind Farm in Southeastern Waters - Environmental Impact Assessment Report. 
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B.8.12 


B.8.13 


B.8.14 


B.8.15 


B.9 


B.9.1 


B.9.2 


B.9.3 


B.9.4 


B.9.5 


值得 注意 的 是 ， 光 缆 附 近 记 录 的 珊瑚 种 类 已 经 具有 很 高 的 渴 度 耐 受 性 ， 因 为 该 处 水 域 是 天 
然 混 渴 的 。 铀 伶 珊瑚 对 现 有 渴 度 的 恢复 能 力 、 上 述 疆 解 措施 及 较 短 的 工程 持续 时 间 ， 因 此 
对 兰 近 光复 的 珊瑚 群落 的 不 利 间接 影响 阔 不 大 。 


然而 ， 作 为 预防 措施 ， 将 在 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 通过 工程 前 调查 和 工程 后 调查 对 珊瑚 进行 监 
测 ， 以 确保 不 会 对 珊瑚 造成 不 和 良 影 响 。 工 程 前 调查 会 确认 光绪 走 线 附近 的 珊瑚 位 置 ， 而 工 
程 后 调查 将 记 杀 治 光 编 走 线 的 珊瑚 没有 发 生 重大 直接 影响 ， 半 确认 珊瑚 的 健康 状况 与 工程 
前 调查 期 间 记 录 的 情况 相 比 没有 释 化 。 珊 瑚 监测 将 於 附件 F 中 进一步 讨论 。 


随 著 上 述 和 组 解 措施 的 实施 ， 预 计 不 会 对 生态 造成 不 利 影响 。 


补偿 
根据 上 述 和 组 解 措 施 ， 由 於 预计 不 会 对 海洋 生态 资源 造成 不 可 接受 的 残留 影响 ， 因 此 和 无 需 补 


偿 。 

结论 

就 对 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 光 和 绕 登 陆 点 ， 以 及 光线 走 线 附近 香港 水 域 的 海洋 生态 资源 的 现 有 资料 
检视 ， 得 出 光复 铺设 的 地 区 属 生态 价值 普 逼 较 低 但 底 楼 环境 较 高 的 区 域 。 


在 将 要 铺设 长 洲 海底 光 黎 系统 的 水 域 冰 没有 中 华 白 海豚 的 出 没 记 录 ， 因 此 不 会 受到 影 

石 鼓 洲 和 长 洲 之 间 的 地 区 ， 亦 即 长 洲 海底 光 绕 系统 附近 ， 於 2016 至 2020 年 间 久 录 得 低 至 
中 等 密度 的 江豚 。 海 洋 哺 乳 动物 的 移动 能 力 强 ， 可 以 游人 开关 水 域 ， 以 避免 短期 和 局 部 的 
海 床 干 拓 。 另外 ,海洋 哺乳 动物 是 直接 在 空气 中 呼吸 的 ， 所 以 其 呼吸 过 程 不 会 受 任何 沉积 
物 撤 散 影响 。 狂 於 江豚 的 时 间 及 空间 分 作 ， 预 计 光 和 绕 安 装 工程 不 会 对 海洋 哺乳 动物 造成 任 
何不 利 影 


登陆 管 / 光 德 接线 盒 ( 登陆 管 和 接线 盒 的 建造 范 不 属於 本 工程 项 目 简介 的 范畴 ) 位 於 大 浪 
湾 和 白 饼 湾 天 然 沙 潍 的 狭窄 部 分 ， 在 大 浪 湾 沙 潍 上 没有 发 现 潮 间 带 生 物 群 ， 而 在 白 鲜 湾 记 
录 的 潮 间 带动 物 群 的 多 样 性 较 低 。 先 前 的 调查 亦 确认 没有 具 保 育 重要 性 的 军 有 物种 。 
此 ,过 些 地 区 被 视 需 具有 低 生 驴 价 值 ， 而 所 有 影响 亦 不 大 。 


催 管 在 铺设 光复 时 会 使 软 质 海底 群 受到 干 援 ， 但 类 似 的 群落 楼 息 地 将 在 短 时 间 内 恢复 ， 因 
此 壳 些 影响 属 可 接受 的 。 


光缆 走 比 已 避 开 所 有 於 硬 质 基 底 - 岩石 海 床 、 巨 石 等 上 的 珊瑚 群落 ,因为 光缆 只 能 安装 在 
由 沙子 或 泥土 组 成 的 海 床 下 方 。 然 而 ， 在 白 鳍 湾 登 陆 点 附近 ， 於 2020 年 10 月 进行 的 珊瑚 
潜水 届 查 在 光 移 将 会 铺设 的 亚 潮 人 带 软 质 基 底 发 现 了 低 履 鞭 百 分 比 的 软 珊瑚 ， 柳 珊瑚 

( Echinomuricea sp. ) 。 访 物种 广泛 分 作 於 香港 水 域 ， 范 无 保育 重要 性 。 整 体 而 言 ， 该 地 
区 的 珊瑚 被 评估 为 生态 价值 较 低 。 岸 端 光 德 ( 距 大 浪 湾 登 陆 点 368 米 和 距 白 鱼 湾 登陆 点 
353 米 ) 的 安装 工程 将 使 用 潜水 遇 操 作 的 手动 冲 喷 工 具 进 行 。 潜 水 员 会 在 铺设 过 程 中 对 光 
德 走 和 线 进 行 小 幅 调 整 ， 以 避免 对 珊瑚 群落 产生 直接 影响 。 
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B.10 


光 绕 附近 记录 的 珊瑚 种 类 已 经 具有 很 高 的 渴 度 耐 受 性 ， 因 为 该 处 水 域 是 天 然 泽 渴 的 。 珊 珊 
群落 附近 的 岸 端 光缆 安装 工程 亦 会 画 量 在 落 潮 期 间 进 行 ， 以 减少 由 沉积 物 引 致 的 间接 影 
艾 。 铀 於 珊瑚 对 现 有 渴 度 的 恢复 能 力 、 上 述 稻 解 措施 和 较 短 的 工程 持续 时 间 ， 因 此 对 状 近 
光 纺 的 珊瑚 群落 的 不 利 间接 影响 兹 不 大 。 


一 种 楼 息 在 幼 沙 基 底 中 的 有 具 保育 重要 性 物种 ,文昌 急 目 后 乒 铭 局 区 三 请 ( Branchiostoma 
belcheri ) 被 发 现 於 大 浪 渡 。 在 大 浪 湾 的 高 渴 度 水 域 中 很 少 观 察 到 较 大 的 个 体 或 性 成 熟 的 个 
体 ， 因 此 炙 查 区 域 无 法 确定 为 适合 的 文昌 急 哺 育 场 和 繁殖 场 。 揉 样 点 的 文昌 急 种 群 密度 低 
於 每 平方 米 100 个 体 数 。 一 些 文昌 急 种 群 记 录 亦 反映 ， 只 要 保持 可 接受 的 水 质 和 合适 的 基 
底 ， 它 们 就 可 以 在 有 限 的 范围 内 容忍 海岸 改造 的 影响 。 大 浪 湾 的 岸 端 光 和 绑 部 分 将 由 潜水 员 
手动 铺设 ， 因 此 光 和 绕 安 装 过 程 中 的 沉积 物 释 放 将 是 最 小 量 的 ， 兹 且 水 质 对 文昌 急 来 说 仍然 
是 可 以 接受 的 。 在 文昌 急 的 产 卵 期 期 间 ( 6 月 至 7 月 ) ， 将 避免 进行 光复 安装 和 相关 的 海 
事 工程 ， 因 为 幼 急 比 成 急 更 容易 受到 水 中 县 浮 固体 渡 度 升 高 的 影响 。 


通过 玩 择 登陆 点 ， 仔 组 考 虑 光绪 走 线 以 及 使 用 对 海洋 环境 的 干 援 较 小 的 光缆 铺设 技术 ,大 
大 避免 了 对 海洋 生态 资源 的 影响 。 由 於 干 摄 持续 时 间 短 和 沉积 物 羽 流 扩 散 有 限 ， 半 海洋 生 
态 的 不 良 影响 预计 不 会 显著 ， 半 且 在 光 黎 铺设 过 程 中 柬 量 使 影响 减 至 最 小 。 


随 著 和 组 解 措施 的 实施 ， 包 括 避 免 对 珊瑚 群落 的 直接 影响 、 工 程 前 珊瑚 调查 、 安 装 过 程 中 的 
预防 措施 、 工 程 后 珊瑚 调查 、 以 及 避免 在 文昌 急 产 卵 期 间 安 装 光缆 等 ， 预 计 不 会 产生 显著 
的 不 利生 态 影 响 。 
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帮 B8-1 : 大 人 所 海 屏 闫 普 央 孙 怒 护 分 访 胡 元 1 2020 年 4 友 2021 年 3 万 ) 


图 例 
一 一 长 洲 海底 光缆 系统 走 线 
OO ， 光 杂 署 调查 的 发 现 记 销 


] 一 一 -一 -一 -一 :一 -一 一 :一 -一 -一 -一 -一 一 


资料 来 源 : 来 自 【监察 香港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 最 终 报 告 」 ( 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 之 图 4。 
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属 8-2 : 部 厄 在 普 肉 承 怒放 分 衣 楷 式 (2020 年 4 启 于 2021 年 3 万 ) 


图 例 


一 -一 长 洲 海底 光 篇 系统 走 笋 
外” 蕉 旱 季 的 发 现 记录 
人 ” 於 雨季 的 发 现 记 销 


一 < 一 -一 .一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 


资料 来 源 : 来 自 【监察 香港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 最 终 报 告 ; ( 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 之 图 8。 
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6-3 : 在 大 六 湾 的 洲 局 带 公物 改 议 查 参 玫 台 海 水 议 查 入 柑 带 砂 展 俯 及 房 世 殖 媒 久 查 的 大 巷 凡 化 展 


图 例 


一 一 长 洲 海底 光 绕 系统 走 线 


一 -~ 长 洲 海底 光 绑 系统 走 线 ( 原 有 走 和 线 ) 
令 一 一 他 潮 问 带 生物 群 油 查 的 样 带 
令 一 一 他 珊瑚 潜水 调查 的 样 带 


@ 底 楼 环境 铀 查 的 探 样 点 
( 营 :“ 只 硼 摆 委 ; 允 R 育 古 委 ) 
-一 一 高 水 位 笋 


一 一 低 水 位 笋 
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属 8-4 : 在 户 壬 洲 的 靳 导 带 生物 璋 蚁 查 参 狗 于 小 炙 广 理 的 柑 带 化 匿 以 及 谨 格 殖 努 钴 查 入 厌 花 影 化 左 


-一 长 洲 海底 光 绕 系统 走 线 


”~ ” 长 洲 海底 光 绑 系统 走 线 ( 原 有 走 和 线 ) 


令 一 一 全 潮 问 带 生 物 群 调查 的 样 带 
| 念 一 一 个 现 瑚 潜水 调查 的 样 带 


底 楼 环境 翌 查 的 揉 样 点 
高 水 位 和 线 


低 水 位 和 比 
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B-5 : 鸡 悍 包 忆 后 斤 锅 所 到 在 企 的 展 且 天竺 ( 乱 历 ) 


成 鱼 


资料 来 源 : Chen ( 2007 ) 之 图 片 
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6-6 : 为 号 钥 海 楷 带 属 列 的 殉 副 分 燃 列 之 屏 亡 珊 散 


石 珊瑚 锯 闪 刺 星 更 瑚 人 届 serailia ) 


石 珊瑚 澄 黄 滨 再 ( Porites /utea ) 


E 
石 珊瑚 盾 形 陀螺 珊瑚 ( Turbinaria peltata ) 
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瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 
内 部 参考 编号 7076768 
2022 年 5 月 3 日 
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附录 B.1 快速 生态 评估 的 方法 
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快速 生态 评估 ( 详情 参见 DeVantier 等 人 ，1998 ) ， 是 一 种 水 下 调查 的 两 层级 别 方法 ， 用 於 评估 治 
海底 层 和 底 楼 生物 。 恋 方法 已 被 修改 至 适用 於 香 港 的 情况 ， 芋 已 成 为 建立 生态 基 和 线 状况 的 标准 化 和 
广泛 揉 用 的 方法 。 此 评估 将 在 约 2 米 寅 、 每 条 样 带 两 侧 各 1 米 的 休 带 中 记录 两 个 级 别 的 资料 : 


。 级 别 1 将 评估 主要 底 楼 群 和 基底 的 相对 履 蔷 率 
。 级 别 11 将 提供 定居 / 固 著 底 楼 上 类群 的 清单 ， 过 些 类 群 也 根据 其 在 翌 查 地 点 的 落 群 中 的 册 度 进 
行 评 级 。 
不 言 而 喻 ， 数 据 必 须 由 在 现场 喉 别 定居 / 固 著 底 楼 类 群 ， 尤 其 是 珊 方面 经 验 沁 富 的 专家 如 录 。 
级 别 1 : 底 楼 覆 蔷 的 分 类 
就 每 休 样 带 ， 应 分 类 和 评级 生态 和 基底 的 属性 。 下 表 群 述 了 所 需 的 属性 


胡 励 | 故 芯 大 华 分 燃 之 于 
石 珊瑚 硬 质 基 底 
八 放 珊 瑚 ( 软 珊瑚 和 柳 珊 瑚 ) 基 岩 / 连 和 红 铺 筑 
黑 珊瑚 碟 石 ( 直径 >50 厘米 ) 
死 珊瑚 碟 石 ( 直径 <50 厘米 ) 
角 矶 
其 他 
软 质 基底 
符 泥 / 粉 砂 


许 共 大 此 需 居 奖 的 租 励 1 房 等 生 之 球 


0 没有 记录 
0.5 1-5%6 
6-10% 
11-30% 
31-50% 
51-75% 
76-100% 


mm 记 wP 必 


注 : * 就 基底 属性 而 言 ， 记 录 履 董 的 实际 估计 值 较为 理想 。 此 做 法 可 以 提供 硬 质 基底 与 软 质 基底 的 百分比 ( 例如 
分 别 为 80% 和 20% ) ， 亦 能 显示 硬 质 或 软 质 基底 类 型 的 覆 董 百分比 ( 例如 基 岩 铺 策 60%、 角 碟 20%、 沙 
15% ， 以 及 黏 泥 / 粉 砂 5% ) 。 同 样 地 ， 记 销 和 呈现 例如 石 珊瑚 和 坎 珊 瑚 覆 芋 的 实际 估计 值 可 能 会 提供 更 多 
资料 ( 例如 < 1% ) ， 过 也 是 近期 类 似 调 查 报 告 探 用 的 方法 。 
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级 别 11 : 定义 底 楼 群落 类 型 的 分 类 清音 

调查 期 间 应 编制 治 每 个 样 带 的 底 楼 类 群 清单 。 应 至 少将 分 类 群 原 位 定义 为 以 下 级 别 : 
条 励 1/ 分 烽 济 般 融 励 之 于 

就 每 个 样 带 ， 清 单 中 的 每 个 分 类 单元 都 应 根据 群落 中 的 幅度 进行 评级 。 


石 珊 珊 种 ( 尽 可 能 地 ) 
八 放 珊 珊 属 
黑 珊 珊 属 


分 疾 竺 元 区 展 的 生 励 / 房 属 等 锯 之 续 


0 不 存在 
和 稀有 
2 不 常见 
3 常见 
4 亿 语 
5 优势 的 


分 类 群 上 类别 应 根据 个 体 的 相 半 由 度 进 行 评 航 ， 而 非 根 据 每 个 样 带 对 底 楼 履 蔓 的 贡献 。 等 级 为 幅度 的 
视 锣 评估 ， 而 非 每 个 分 类 单元 的 定量 计算 。 另 外 ,应 拍摄 生物 的 代表 性 照片 。 
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附录 B.2 潮 间 带动 物 群 记 录 
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所 记录 的 潮 间 带 动物 群 相对 世 度 * 


你 的 类 

Barbaotia virescens 
5aCcostrea cucujiata 
Septifervirgatus 
Tapes variegatus 


刺 胞 动物 类 
3pheractis cheungae 
甲 训 类 

Baol/anus amphitrite 


Capitulum mitea 


Hemigrapsus SGngUineUs 


L19ia exotica 
Tetracjitao japomica 
急 类 

Teraponm jarbua 
腹 足 类 

Cellana grata 


Cellana toreuma 


Chjorostoma argyrostoma 


Echninoittorina pascua 


Echinomttorina raaiata 


ECchinomttorina trochoijides 


Liolophnura japomica 
LuUnelia coronata 
Monodonta /obio 
Morulja musiva 

Nerita albicila 

Nemita striata 
Nippomacmea concinna 
Potelloida saccharina 
Planaxis sulcatus 
AReijshia clavigera 


9iphonariao /aciniosa 


局 能 的 物 硬 多 属 


没有 记录 到 任何 动物 群 


没有 记录 到 任何 动物 群 


没有 记录 到 任何 动物 群 


没有 记录 到 任何 动物 群 


没有 记录 到 任何 动物 群 


没有 记录 到 任何 动物 群 


* 相对 朵 度 : + = 稀少 ; ++ = 不 常见 ; +t+ = 常见 ; ++t+ = 十 分 常见 
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十 十 十 


十 二 十 


二 十 
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十 十 


二 十 


十 十 
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雨季 潮 间 带 生 物 群 的 定量 调查 结果 


柑 带 11 


檬 方 
天 和 
加 是 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 


样 带 12 


柑 方 
外 
[| 国 本 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 


柑 带 13 


檬 方 
本 | 
国 本 2 国生 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 


柑 带 4 


种 
0 


Cellana toreuma - 2 
Monodontoa /abio - - 要 到 = 到 要 1 
Nipponacmea concinna - - - - = = = 有 5 
Potelloida sqccharina - - 到 下 = 到 6 
AReijshia clavigera - - - = = 本 人 
Saccostrea cucujlata - - = = = 沁 5% 
3Spheractis cheungae - - - - - -= s 4 


记录 的 物种 乱 数 0 0 0 0 0 0 0 0 7 


样 带 15 
| 本 
汽 有 记录 到 任何 动物 群 。 
柑 带 16 


檬 方 
天 [SI 
国 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 
注 : 样 方 从 高 潮 带 到 低潮 带 设置 ， 即 从 1 到 9 , 治 著 每 条 和 线 样 带 。 
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旱季 潮 间 带 生 物 群 的 定量 届 查 结果 
柑 带 11 


榜 方 


必 
汽 有 记录 到 任何 动物 群 。 
样 带 12 


样 方 


必 | 证 和 证 王 古话 汪 下 2 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 


样 带 13 
柑 方 


人 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 


样 带 4 
柑 方 


LI2L3 4 5 657 sa | ，。，| 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 


样 带 15 
柑 方 


| 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 


样 带 16 
檬 方 


和 


没有 记录 到 任何 动物 群 。 
注 : 样 方 从 高 潮 带 到 低潮 带 设置 ， 即 从 1 到 9 , 治 著 每 条 和 线 样 带 。 
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为 香港 电讯 有 限 公司 网 作 2022 年 5 月 3 日 


目录 


C 人 二 
Ed 币 刘 人 C-1 
C 7 让 半 法 侈 下 人 C-1 
3 遇 存 情况 是 全 C-2 
CE4 影响 评 人 震 aa C-5 
C.5 ”缓解 措 施 .4 C-7 
C.6 ”剩余 影响 C-7 
六 信徒 C-7 
CA 考 广 二 C58 


表格 清单 


表 C-1 : 气 议 光 德 与 渔业 敏感 受 体 之 间 的 最近 航行 距 艺 .ee C-4 
表 C-2 : 省 业 影 响 评估 C-6 


图 表 清 章 


Cc-1 : 捕捞 作业 在 香港 海域 的 分 作 及 长 洲 海底 光复 系 统 的 位 置 .ee C-9 
C-2 : 捕 急 作业 ( 项 板 ) 在 香港 海域 的 分 做 及 长 洲 海底 光缆 系统 的 位 置 .ee C-10 
C-3 : 捕 龟 作业 ( 其 他 类 型 的 船 焦 ) 在 香港 海域 的 分 作 及 长 洲 海底 光 和 绕 系 统 的 位 置 ee C-11 
Cc-4 : 渔 获 在 香港 海域 的 分 作 及 长 洲 海底 光复 系统 的 位 置 .es C-12 
C-5 : 渔 多 ( 期 板 ) 在 香港 海域 的 分 作 及 长 洲 海底 光缆 系统 的 位 置 .es C-13 
Cc-6 : 渔 多 ( 其 他 类 型 的 舱 焦 ) 在 香港 海域 的 分 作 及 长 洲 海底 光 和 绕 系 统 的 位 置 ee C-14 
C-7 : 渔业 敏感 受 体 的 位 置 C-15 
工程 项 目 简介 - 附件 c 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 Ci 
长 洲 海底 光线 系 统 内 部 参考 编号 7076768 


为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


渔业 影 


C.1.2 


CE 小 3 


C.1.4 


C.1.5 


C.2 


C.2.1 


渔业 影 澳 


简介 


本 附件 评估 了 气 怕 的 长 洲 海底 光 绑 系统 内 和 附近 的 现 有 省 业 资 源 和 捕 渔 作业 的 影响 ， 普 分 析 
了 项 目 对 各 些 资源 的 潜在 影响 。 


在 光 敌 正常 运作 期 间 ， 预 计 不 会 对 环境 造成 影响 ， 但 是 将 来 可 能 需要 进行 维修 工作 ( 即 由 於 
意外 损坏 而 在 特定 故障 位 置 进 行 光 敌 维修 ) 。 潜 水 员 将 使 用 功率 较 小 的 手提 溃 喷 工具 进行 光 
敌 维 修 ， 预 计 海 床 会 在 维修 工作 完成 后 不 久 自 然 恢 复 到 工作 前 的 水 平和 状况 。 光 维和 维 修 工作 
无 需 挖 泥 。 

因此 ， 以 下 评估 仅 涉 及 光 入 的 安装 工程 及 将 来 运作 阶段 可 能 需要 的 任何 维修 工作 。 

以 来 自省 尾 署 和 网 站 具 考 文献 0 及 长 洲 海底 光 敌 系统 附近 近期 最 新 的 相关 研究 《2016/17 年 捕 急 
作业 及 生产 调查 》 瞩 考 文 献 2] 作 基准 资讯 ， 以 确定 长 洲 海底 光 红 系统 周围 的 水 域 是 否 商业 省 业 
重要 的 产 卵 场 或 育苗 场 。 另 外 亦 参 考 了 其 他 研究 报告 ， 包 括 香 港 水 域 渔业 资源 及 党 运 最 终 报 
告 具 考 文献 3] 、 液 化 天 然 气 接收 站 及 相关 设施 ( AEIAR-106/2007 ) 区 考 文献 9 和 香港 海上 液化 天 然 
气 接收 站 ( AEIAR-218/2018 ) 哆 考 文责 5] 的 环境 影响 评估 报告 ， 及 来 自 最 新 的 渔 农 自然 姥 理 署 
2018-2019 年 度 报 告 和 省 苯 署 和 网 站 的 海水 养殖 资料 区 考 文献 46。 

整 休 长 洲 海底 光 德 系统 走 系 ， 由 大 幅 山 大 浪 湾 伸 延至 长 洲 白 鳍 湾 ， 均 位 於 南 区 水 质 管 制 区 
内 。 光 敌 走 比 500 米 和 范围 内 ( 通常 作为 水 质 影 响 研 究 和 范围 ) 没有 已 刊 囊 的 急 类 养殖 区 ， 最 接 
近 的 鱼 类 养殖 区 是 长 沙 湾 鱼 类 养殖 区 ， 距 遍 光 德 走 和 线 约 4.7 公里 ( 最 短 的 海上 航行 距 廊 ) 。 
本 光 敌 走 和 比 会 经 过 南大 帆 山 商业 渔业 资源 的 哺育 区 及 产 卵 场 。 


相关 法 例 


下 列 法 例 及 相关 指引 或 一 般 指 引 , 均 通用 於 评估 渔业 影响 和 规范 捕 鱼 作 业 : 


。 《环境 影响 评估 条例》 第 499 章 第 16 人 条 及 《环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备 忘 录 》 附 件 9 
和 17 ( 以 下 简称 《环评 技术 人 备 忘 录 》 ) 

。 《省 业 保 扩 人 条 例 ( 第 171 章 ) 》 

。 《海鱼 养殖 人 条例 ( 第 353 章 ) 》 


1. 渔 妨 署 ( 2020 ) 。《 海 刍 、 塘 急 脏 的 养殖 》。 载 於 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/fisheries/fish aqu/fish aqu_ mpo/fish aqu_mpo.html。 
2. 省 苯 署 ( 2018 ) 。《2016/17 年 捕 旬 作 业 及 生产 调查 》。 

3 ERM-Hong Kong, Ltd, 1998. Fisheries Resources ana Operations in Hong Kong Waters. Final Report for the AFCD. 

4. 香港 环境 资源 管理 顾问 有 限 公 司 ( 2007 ) 。《 液 化 天 然 气 接收 站 及 相关 设施 的 环境 影响 评估 报告 (AEIAR-106/2007) 》。 

5. 香港 环境 资源 管理 顾问 有 限 公 司 ( 2018 ) 。《 香 港 海上 液化 天 然 气 接收 站 的 环境 影响 评估 报告 (AEIAR-218/2018)》。 

6. 省 广 署 ( 2019 ) 。《 省 署 年 度 报 告 2018-2019》。 
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为 香港 电 训 有 限 公 司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


渔业 影 


C.3 


C.3,1 


C.3.2 


C.3.3 


C.3.4 


C.3.5 


C.3.6 


C.3.7 


C.3.8 


C.3.9 


C.3.10 


现 有 情况 
澳 业 背景 
商业 捕 急 对 香港 为 本 地 消费 者 维持 稳定 的 新 鲜 海 鱼 供应 作出 了 重要 页 献 。 在 2020 年 ， 香 港 


渔民 提供 了 估计 约 116,000 味 渔 区。 根据 渔 芒 署 资 料 ， 访 行业 目前 包括 约 5,040 艘 渔船 和 放 
2020 年 约 10,150 名 本 地 渔民 ， 于 为 渔业 及 其 附属 产业 提供 就 业 。 


香港 的 渔业 包括 捕 撕 和 养殖 渔业 。2020 年 ， 水 产 养 殖 部 门 的 产量 为 3,322 味 ， 价 值 1.27 伴 
港元 ， 估 省 业 禹 产 量 的 重量 及 价值 分 别 3% 和 496[ 区 考 文献 97]。 


最 新 的 渔业 和 综合 调查 是 2016/17 渔业 调 查 的 一 部 分 ， 变 调查 对 覆盖 香港 水 域 的 捕 急 作 业 进 行 
了 移 格 分 析 , 每 个 网 格 单 元 代表 720 公顷 。 变 研究 萌 编 了 有 关 香 港 渔业 生产 和 捕 鱼 作业 的 资 
料 。 

以 下 评估 基 蕉 2016/17 渔业 调查 、 其 他 相关 及 近年 的 研究 ， 以 及 省 广 署 年 度 报 告 上 的 资料 进 
行 审查 。 

捕捞 渔业 

香港 的 捕 急 活 动 主 要 於 南 中 国 海 附近 的 水 域 进行 。 大 多 数 渔 秀 是 家 庭 式 经 党 的 生意 ,主要 捕 
急 方 式 是 延 德 仪 作业 ， 刺 网 和 围 网 。 

省 业 运 营 

香港 的 南部 和 东部 海域 已 被 确定 为 重要 商业 省 业 资 源 的 产 卵 场 及 育苗 场 。 

长 洲 海底 光 绑 系统 横越 渔业 调 查 的 3 个 网 格 ， 其 中 一 个 网 格 显示 多 於 400 至 600 条 船 ， 两 个 
移 格 显示 多 於 600 至 800 条 船 ， 如 图 c-1 所 示 。 

使 用 筒 艇 进行 捕 急 作 业 的 分 伤 如 图 c-2 所 示 ,全 部 三 个 网 格 显示 多 於 400 至 600 稻 船 。 


使 用 其 他 舱 焦 类 型 进行 捕 旬 作业 的 分 傈 如 图 c-3 所 示 ， 其 中 两 个 和 网 格 显示 多 於 100 至 200 般 
船 , 一 个 网 格 显示 多 於 200 至 400 稻 船 。 


渔业 生产 


2016/17 渔业 调查 显示 ， 长 洲 海底 光 红 系统 所 横越 的 3 个 网 格 渔业 生产 产量 范围 从 多 於 每 公 
需 100 至 200 公斤 到 多 於 每 公顷 400 至 600 公斤 ， 其 中 一 个 网 格 显示 每 公顷 多 於 100 至 200 
公斤 ， 一 个 网 格 显示 多 於 每 公顷 300 至 400 公斤 , 以 及 一 个 网 格 显示 多 於 每 公顷 400 至 600 
公斤 ， 如 图 c-4 所 示 。 


7. 渔 妨 署 ( 2020 ) 。 《捕捞 渔业 的 概况 》。 载 於 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/fisheries/fish_capyfish_cap_latest/fish_cap_latest.html. 
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渔业 影 


C.3.11 


3.12 


4L.3.13 


C.3.14 


C.3.15 


C.3.16 


C.3.17 


C.3.18 


在 痢 近 大 浪 湾 的 光缆 段 ， 船 板 的 渔业 产量 最 低 ( 每 公顷 50 至 100 公斤 ) ， 在 向 南 至 白 鱼 湾 
的 光缆 段 ， 省 业 产 量 增加 ( 多 於 每 公顷 100 至 200 公斤 ) ， 如 图 c-5 所 示 。 


在 状 近 大 浪 湾 的 光 绕 区域， 其 他 类 型 渔船 的 渔业 产量 为 多 於 每 公顷 50 至 100 公斤 ， 当 进 一 
步 向 南 时 ,产量 增加 至 多 於 每 公顷 100 至 200 公斤 不 等 ， 在 状 近 白 鳍 湾 的 光 绕 段 ， 产 量 增加 
至 多 於 每 公顷 400 至 600 公斤 ， 如 图 c-6 所 示 。 


省 署 於 2017 年 12 月 发 布 了 由 南海 渔业 研究 所 发 布 的 《香港 渔业 资源 监测 报告 》 哆 考 文献 

HI] ， 和 从 2010 年 至 2015 年 ， 对 香港 四 个 区 域 ( 即 东 北 ,东南 , 西南 和 西北 水 域 ) 的 16 个 监 
测 站 每 两 个 月 进行 一 次 调查 ， 长 洲 海底 光 入 系统 的 走 线 位 则 於 西南 水 域内 。 研究 区 域内 有 具 
重要 商业 价值 的 物种 包括 : 艇 稍 ， 人 金 综 篆 稍 ， 石 启 衣 舟 ， 谷 和子 饼 稍 ， 万 尼 司 稍 ， 慎 义 稍 ， 邬 
稍 ， 撩 履 角 稍 ， 般 稍 ， 秽 稍 ， 饼 邓 ， 合 荫 硼 稍 参 碧 钥 稍 。 


包 苗 生产 /商业 渔业 资源 的 产 凡 场 和 育苗 场 


大 由 山南 部 海域 已 被 确认 是 高 价值 商业 物种 的 产 卵 场 多 考 文 设 3。 已 被 确认 的 南大 由 山 产 卵 场 
长 人 放 30 公里 ， 袖 约 10 公里 ， 由 分 流 角 一 直 向 东经 过 索 置 群岛 及 南 丫 饲 ， 横 越南 部 水 域 ， 毗 
状 香 港 特别 行政 区 的 南部 迄 界 。 和 毗 邓 ( 花 和 馆 ) 、 石 启 角 稍 ( 老鼠 撕 及 敏 刍 ) 、 瞩 妇 邓 ( 泪 尿 
昭 ) ， 以 及 关 盟 邓 ( 小 白 昭 ) ， 为 南大 幅 山 产 卵 场所 记录 的 主要 商业 物种 。 


大 幅 山 南部 水 域 亦 於 1998 年 被 确定 为 高 价值 商业 物种 的 商业 渔业 资 源 育苗 场 多 考 南 3。 过 个 
被 确定 的 哺育 区 是 许多 商业 幼 急 和 甲 敲 类 物种 的 重要 楼 息 地 ， 主 要 物种 为 此 时 稍 ( 汗 尿 
昭 ) 、 况 购 邓 ( 赤 米 ) 、 舰 店 稍 ( 触角 潇 银 虎 急 ) 、 黄 花 刍 急 苗 及 昭 蚌 急 苗 。 大 多 数 急 苗 及 
幼 急 是 在 夏季 记录 的 。 


图 C-7 显示 了 商业 省 业 资 源 产 卵 场 、 育 苗 场 及 长 洲 海底 光 绕 系统 的 位 置 。 长 洲 海底 光 绑 系 统 
横越 南大 赋 山 的 商业 渔业 产 卵 场 及 育苗 场 。 


根据 《2016/17 年 捕 银 作业 及 生产 调查 》， 急 苗 收集 量 被 视 坑 可 以 忽略 不 计 的 。 


就 液化 天 然 气 接收 站 及 相关 设施 的 环境 影响 评估 研究 吹 考 文 内 41 ， 在 2005 年 至 2006 年 间 进 行 
了 浮游 急 类 和 急 苗 调查 ， 而 研究 发 现 南大 岂 山 水 域 的 浮游 急 类 和 鱼苗 密度 普 驶 较 低 。 研 究 
结果 显示 , 7 至 9 月 的 急 群 密度 最 高 ， 而 10 月 则 显著 下 降 ， 谣 明 香港 南部 海域 大 部 分 急 类 
的 产 饰 高峰 期 出 现在 夏季 多 考 文 训 5。 即 使 在 测 得 最 高 刍 类 密度 的 雨季 ， 所 记录 的 鱼 类 密度 也 
普 逼 较 低 ( 0.21-1.82 人 条 幼苗 /立方 米 ) ， 芋 且 在 香港 南部 水 域 已 确定 的 商业 渔业 产 卯 场 或 育 
苗 场 水 域 ， 以 及 在 大 幅 山 西部 未 被 确定 的 重要 的 商业 省 业 产 卯 或 育苗 场 水 域 之 间 ， 没 有 观察 
到 急 类 或 银 卵 密度 的 明显 差 黑 [ 戎 考 文献 5] 。 


8. 渔 署 ( 2017 ) 。 《香港 渔业 资源 监测 报告 (2010-2015) 》。 
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渔业 影 


C.3.19 


C.3.20 


C.3.21 


C.3.22 


C.3.23 


对 於 大 多 数 商业 急 类 而 言 ， 香 港 的 鱼苗 季节 性 丰 度 一 般 在 3 月 至 9 月 期 间 是 最 高 的 ， 而 高 峰 
期 在 6 月 至 8 月 之 间 。 过 些 物 种 的 产 卵 时 间 大 部 分 集中 在 6 月 和 9 月 之 间 只 考 文献 3 ， 而 具有 
重要 商业 价值 的 甲 珊 类 动物 则 在 4 月 至 12 月 期 间 产 卵 。 


人 工 急 礁 


自 1998 年 起 实施 了 人 工 急 礁 部 署 计划 ， 目 的 是 通过 遗 址 ， 建 造 和 部 署 人 工 急 礁 来 改善 现 有 
的 海洋 楼 息 地 和 省 业 资 源 。 人 工 急 礁 在 没有 自然 覆盖 的 地 区 提供 了 硬 底 ， 高 轮廓 的 楼 息 地 ， 
普 有 可 能 充当 鱼 类 的 繁殖 设备 。 省 芒 署 在 牛尾 海水 质 管 制 区 的 海 床 上 建造 了 103,270 立方 米 
的 人 工 急 礁 ， 以 防止 拖网 和 提高 楼 息 地 环境 质量 和 海洋 资源 。 而 且 ， 赤 鲜 角 海洋 禁区 亦 设 
数 个 人 工 急 礁 。 如 图 c-7 所 示 ， 长 洲 海底 光绪 系 统 附近 冰 没 有 人 工 急 礁 。 


付 殖 渔 业 

海水 养殖 渔业 包括 在 避风 治 海区 域 的 利用 浮 惩 将 急 养 在 网 箱 中 。 根 据 渔 妨 署 网 站 2020 年 的 
资料 吹 考 文 献 和 1 ， 在 《海鱼 养殖 条例》 指定 的 26 个 急 类 养殖 区 中 ， 共 有 925 名 持 牌 经 党 者 。 
在 佑 地 209 公顷 的 海域 ，2020 年 估计 产量 为 687 味 ， 约 个 当地 消费 的 所 有 新 鲜 海 急 的 5% 。 
距离 长 洲 光 海 底 徐 系 统 最 近 的 急 类 养殖 区 是 长 沙 湾 刍 类 养殖 区 ， 距 离 气 议 光 和 绕 以 东北 约 4.7 
公里 ( 最 短 的 海上 航行 距离 ) ， 如 图 c-7 所 示 。 


省 业 重 要 性 

如 第 C.3.6 节 至 C.3.18 节 所 说 ， 长 洲 海底 光复 系统 附近 的 渔业 产量 和 渔业 资源 属 中 至 高 等 。 
在 香港 ， 东 部 、 南 部 、 东 南部 和 牛尾 海 被 广泛 定义 为 主要 渔场 。 如 图 c-7 所 示 ， 光 编 系 统 位 
於 南部 渔场 内 。 除 中 至 高 等 的 渔业 产量 之 外 ， 光 敌 铺 设 蔓 舱 在 经 过 大 浪 湾 和 白 鲜 湾 之 间 时 短 
痢 估 用 的 省 场面 积 较 小 。 在 此 基础 上 ， 恋 项 目 对 香港 渔业 属於 低 至 中 等 重要 性 。 

敏感 受 体 


具 代 表 性 的 省 业 敏 感受 体 列 於 表 C-1。 


于 C-1 : 帮 芯 光 欧 多 将 美 就 感受 硒 之 导入 地 记 遍 厅 入 辟 


省 业 敏 感受 体 说 明 与 长 洲 海底 光 旨 系 统 的 最 短 距 敲 
Fl1 长 沙 湾 鱼 类 养殖 区 东北 方 4.7 公里 
F2 育苗 声 0 米 - 光 入 横 越 该 区 域 
F3 ， 产 卵 声 0 米 - 光 入 横 越 该 区 域 
f4 南部 渔场 0 米 -位 於 省 场 内 
赤 镶 角 海 洋 禁 区 的 人 工 急 确 超过 10 公里 
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渔业 影 


C.4 


C.4.1 


C.4.2 


C.4.3 


C.4.4 


C.4.5 


C.4.6 


C.4.7 


C.4.8 


影响 评估 


直接 影响 


直接 影响 是 指 由 於 光 缆 直 接 横 越南 部 渔场 、 商 业 省 业 资 源 的 产 卵 场 及 育苗 场 ， 而 对 敏感 受 体 
产生 让 接 影响 ,因此 在 安装 工程 中 可 能 会 对 商业 渔业 资源 的 产 卵 场 及 育苗 场 产生 短期 影响 。 
在 香港 ， 不 同 渔业 物种 的 产 卵 期 不 同 ， 而 大 多 数 商 业 物 种 於 夏季 月 份 在 开关 水 域 产 卵 和 哺育 
幼 急 。 


长 洲 海底 光 德 系统 位 於 第 C.3.15 节 所 指 的 区 域 中 。 但 是 ， 正 如 2016/17 年 渔业 调查 所 述 ， 长 
洲 海底 光缆 系统 横越 区 域 的 捕捞 作业 整体 分 做 的 产量 和 范围 预计 为 由 多 於 每 公顷 200 至 300 公 
斤 ,到 多 於 400 至 600 公斤 不 等 ， 因 此 被 视 作 中 至 高 等 产量 。 


当 光 和 维 铺 设 萤 船 横越 香港 水 域 时 ， 会 估 用 部 分 海面 ， 因 此 邻 其 他 海上 舱 焦 ( 包括 渔船 ) 无 法 
使 用 。 然 而 ， 过 种 对 渔场 造成 的 "暂时 性 损失 "将 在 任何 时 候 均 被 限制 在 约 70 米 x25 米内 ， 

( 即 铺设 舱 焦 的 估 用 条 围 ) 。 兹 且 光 和 绕 铺 设 蔓 船 所 造成 的 影响 与 其 他 经 过 香港 水 域 的 海上 舱 
焦 所 造成 的 影响 没有 分 别 。 除 了 光缆 铺设 蔓 船 所 估 用 区 域外 ,没有 其 他 暂时 性 的 渔场 损失 。 


中 然 光 绕 铺设 萤 船 的 移动 或 被 视 为 任何 可 能 进行 中 的 捕 鱼 作 业 的 阻 研 ， 但 过 与 任何 其 他 横越 
香港 水 域 的 秀 焦 ( 由 得 板 到 集装箱 船 ) 没有 分 别 。 另 一 方面 ， 光缆 掩 埋 工 具 ( 通常 大 小 为 6 
米 x1 米 ) 将 估 据 海 床 而 不 是 海面 ， 因 为 它 捷 埋 由 光复 铺 设 秀 在 海面 向 下 传送 的 光缆。 

此 ，, 海 床上 的 光 禾 淹 埋 工具 的 操作 范 不 会 对 任何 捕 省 活动 造成 任何 阻 研 。 


《环评 技术 人 备忘录 》 指 出 ， 商 业 渔 业 资 源 产 卯 场 及 育苗 场 被 视 为 重要 的 楼 息 地 类 ] 别 ， 因 为 它 
们 针 许 多 生物 及 其 群落 的 繁殖 和 长 期 生存 至 关 重 要 。 在 使 用 光 乱 济 埋 工具 铺设 光 和 绕 后 ， 受 干 
摄 的 沉积 物 会 重新 沉积 ， 海 床 将 自然 恢复 ， 及 和 后 底 楼 动物 群 很 快 地 再 折 殖 於 沉积 物 内 兹 可 向 
急 类 提供 食物 。 此 外 ,光线 铺设 期 间 受 到 干 援 的 区 域 属 单 次 性 范 且 有 限 。 因 此 ， 对 产 卵 场 及 
育苗 场 内 的 海 床 只 有 短期 和 轻微 的 干 摄 ， 过 不 会 对 渔业 生产 成 任何 显著 影响 。 


由 於 光 绑 铺设 荤 船 所 佑 面积 小 和 在 任何 地 点 的 光 敌 铺 设 时 间 短 暂 ， 因 此 不 会 因 普 时 囊 失 的 捕 
急 和 范围 而 对 渔场 造 成 显著 影响 。 


各 体 而 言 ， 预 计 不 会 对 渔业 资源 或 捕捞 活动 产生 长 期 直接 影响 ， 不 会 对 省 业 资 源 或 捕捞 活动 
产生 影响 ， 即 直接 影响 站 不 显著 。 


间接 影响 


在 光 编 埋设 期 间 ， 由 於 海 床 的 摄 动 而 导致 的 晴 浮 固体 升 高 可 能 会 产生 间接 影响 。 但 是 ， 
种 干 摄 将 是 局 部 的 ， 暂 时 的 且 持 夭 时 间 较 短 。 根据 附件 A 的 计算 ， 基 於 最 款 情 况 的 假设 ， 
光 绕 铺设 工程 产生 的 任何 沉积 物 羽 流 的 最 大 预测 和 范围 为 距 光 德 槽 180 米 ， 半 将 在 三 分 半 甸 内 
沉 回 海 床 。 因 此 ， 通 过 重新 安置 受 干 援 的 沉积 物 ,海底 将 自然 恢复 ， 此 和 后， 为 急 类 提供 食物 
的 底 楼 动物 将 立即 重新 定 殖 。 


可 | 
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渔业 影 


C.4.9 180 米 之 内 的 任何 水 敏感 受 体 例如 渔业 都 可 能 受到 影响 。 距 训 渔 场 超过 180 米 的 任何 对 水 敏 
感受 体 都 不 会 受到 影响 。 与 光复 槽 的 距 元 越 大 ， 对 敏感 受 体 的 任何 间接 影响 的 可 能 性 就 越 
小 。 如 上 述 表 c-1 所 示 ， 光 和 绑 走 和 线 与 鳞 类 养殖 区 ， 商 业 省 业 资 源 育苗 场 和 人 工 急 礁 之 间 的 距 
离 显 著 。 


C.4.10 最 近 的 鱼 类 养殖 区 为 长 沙 湾 急 类 养殖 区 ， 距 光绪 走 线 约 4.7 公里 ， 是 任何 沉积 物 搭 流 的 最 大 
预测 和 范围 的 26 倍 以 上 。 因 此 ， 预 计 不 会 对 鱼 类 养殖 区 的 水 质 产 生 任 何 影响 ， 冰 不 会 对 相关 
渔业 造成 不 可 接受 的 间接 影响 。 人 工 鱼 礁 距 亡 光 黎 走 和 线 超 过 10 公里 ， 是 任何 沉积 物 撕 流 最 
大 预测 范围 的 50 倍 以 上 。 因 此 ， 预计 不 会 对 人 工 急 礁 的 水 质 产 生 任何 影响 ， 普 不 会 对 相关 
渔业 造成 不 可 接受 的 间接 影响 。 


C.4.11 各 体 而 言 ， 预 计 不 会 对 渔业 资源 或 捕捞 活动 产生 长 期 间接 影响 ， 不 会 对 省 业 资 源 或 捕捞 活动 
产生 影响 ， 即 间接 影响 冰 不 显著 。 


渔业 影响 评估 
C.4.12 於 表 c-2 关 述 了 按照 《环评 技术 人 备忘录 》 附 件 9 的 要 求 而 进行 的 影响 评估 : 


丢 C-2 : 冶 美 多 考 部 捷 


对 渔场 的 影响 除了 在 大 赋 山 大 浪 湾 和 长 洲 白 鳍 湾 的 岸 端 光 德 安装 工程 外 , 光 德 将 使 用 光 德 埋设 
工具 直接 铺设 和 埋设 在 海 床 下 方 。 光 德 铺设 将 对 附近 海 床 产生 直接 影响 ， 而 埋设 
过 程 中 导致 水 体 中 晴 浮 固体 上 升 ， 从 而 可 能 产生 间接 影响 。 禹 些 影响 应 是 局 部 性 
和 短期 的 。 
大 浪 湾 至 白 鳍 湾 的 光 德 缉 长 度 为 约 4.4 公里 。 渔 业 造 成 短 章 影响 只 限 於 光 敌 铺设 
草 舱 短 暂 估 用 海面 ， 即 在 任何 一 个 时 刻 沿 著 4.4 公里 中 狗 70 米 X25 米 。 由 光复 
铺设 萤 秀 进行 的 海上 光 德 铺设 工程 需 时 大 约 3 天 ， 而 由 潜水 员 进 行 的 岸 端 光 德 安 
装 工程 则 需 时 大 和 约 7 天 。 
受 影响 区 域 的 渔业 产量 按 捕捞 重量 从 多 於 每 公顷 100 至 200 公斤 ， 到 多 於 每 公 
电 400 至 600 公斤 不 等 。 在 半 近 大 浪 湾 的 光复 段 ， 短 板 的 省 业 产 量 为 最 低 ( 每 公 
昧 50 至 100 公斤 ) ， 在 向 南 至 白 鳍 湾 的 光 德 段 ， 省 业 产 量 增加 ( 每 公顷 多 区 
100 至 200 公斤 ) 。 在 状 近 大 浪 湾 的 光 敌 段 ， 其 他 类 型 渔船 的 渔业 产量 为 多 於 每 
公顷 0 至 50 公斤 ; 当 向 南 时 ,渔业 产量 增 至 多 於 每 公顷 100 至 200 公斤 ; 在 卷 
近 白 鳍 湾 的 光 敌 段 ， 省 业 产 量 增 至 多 於 每 公顷 400 至 600 公斤 。 
由 於 光复 铺设 草 舱 会 个 用 的 渔场 范围 ， 因 此 将 出 现 章 时 性 的 省 场 损失 。 由 於 光 和 红 
铺设 萤 舱 所 估 面 积 小 和 在 任何 地 点 的 光 德 铺设 时 间 短 暂 ， 因 此 不 会 因 提 时 囊 失 的 
省 场 范 围 而 对 省 场 造成 显著 影响 。 

毁坏 及 干 援 育 苗 光 德 会 横越 商业 渔业 资源 的 产 卵 场 及 育苗 场 。 在 光 德 淹 埋 工具 铺设 光 德 后 ， 透 过 

场 及 产 卵 场 受 干 摄 的 沉积 物 重 新 沉积 ,， 合 海 床 自然 忆 复 ， 及 和 后 底 楼 动物 群 很 快 地 再 拓 殖 在 沉 
积 物 内 ， 芋 可 向 急 类 提供 食物 。 问 接 影 响 方 面 ， 预 计 感 浮 固体 的 最 大 扩散 范 围 为 
距 享 光 德 满 槽 180 米 ， 芷 根据 最 坏 情 况 假设 会 在 三 分 半 钾 内 沉积 回 海 床 上 。 由 於 
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渔业 影 


C.4.13 


5 


C.5.1 


522 


C.6 


C.6.1 


[7 


C.7.1 


C.7.2 


C.7.3 


光 敌 铺设 舱 估 用 的 面积 小 , 且 任何 一 个 位 置 的 光 敌 安装 时 间 短 ， 因 此 对 治 光 德 走 
和 线 的 渔船 运输 和 捕 龟 活 动 的 潜在 影响 不 会 很 大 。 
对 捕 鱼 活 动 的 影 ” 治 光 绕 走 和 线 的 捕 急 活 动 区 域 具 有 中 至 高 度 的 商业 便 值 ， 而 光 德 铺设 曹 秀 在 经 过 香 
甸 港 水 域 时 思 时 个 用 的 捕 急 区 面积 很 小 。 在 此 基础 上 ,是 次 项 目 对 渔业 产生 的 影响 
属 轻微 及 短 章 。 
对 水 产 养 殖 活动 ” 最近 急 类 养殖 场 为 长 沙 湾 角 类 养殖 场 ， 距 光缆 约 4.7 公里 ( 海上 航行 距 高 ) 。 由 共 
9 影响 急 类 养殖 区 与 光 旨 走 和 线 的 距 事 较 束 ， 因 此 光 乱 铺设 工程 不 会 对 鱼 类 养殖 区 造成 影 
甸 。 


累积 影响 

如 第 3.4 节 所 讨论 的 ， 链 於 目 前 普 无 其 他 同时 在 长 洲 海底 光绪 系统 500 米 范 围 内 的 海洋 环境 
中 进行 或 计划 进行 的 项 目 ， 因 此 预计 不 会 对 水 质 造 成 果 积 影响 。 

绥 解 措施 


由 於 预计 不 会 对 省 业 资 源 产生 不 息影 响 ， 因 此 不 需要 揉 取 具 体 的 渔业 影响 组 解 措施 。 但 是 ， 
第 A.6 节 中 提出 的 保 妨 水 质 的 缀 解 措施 也 应 有 利 於 渔业 资源 ， 芷 应 全 面 实施 。 


如 第 A.5.17 节 提 及 ， 考虑 到 长 沙 湾 急 类 养殖 场 距离 光 敌 灌 模 超过 4.7 公里 ， 预 计 光 和 绑 铺 设 工 
程 不 会 对 水 质 造 成 不 利 影 响 。 因 此 ， 按 照 第 A.6 节 的 规定 ， 半 不 需要 进行 水 质 监 测 。 


剩余 影响 


施工 阶段 对 省 业 资 源 、 楼 息 地 和 捕 鱼 作 业 的 剩余 影响 属 可 接受 的 水 平 内 ， 下 没 需要 制定 具体 
的 渔业 监测 计划 。 


和 缉 结 


经 审查 治 长 洲 海底 光 绕 系统 的 渔业 资源 和 捕捞 活动 的 现 有 资料 后 ， 发 现 该 地 区 的 大 部 分 地 区 
渔业 产量 及 资源 为 中 至 高 等 。 


根据 2016/17 年 渔业 调查 ， 在 受 影 响 区 域内 的 捕 急 作 业 涉 及 由 多 於 400 至 600 盘 船 焦 ， 到 多 
於 600 至 800 条 秀 焦 。 使 用 船 板 的 捕 急 作业 分 作 涉 及 多 於 400 至 600 稻 舱 焦 。 使 用 其 他 类 型 
省 船 的 捕 刍 作 业 分 作 从 多 於 100 至 200 稻 舱 焦 ， 到 多 於 200 至 400 稻 舱 焦 不 等 。 


受 影 响 区 域 的 渔业 产量 按 捕捞 重量 ， 和 从 多 於 每 公顷 100 至 200 公斤 ， 到 多 於 每 公顷 400 至 
600 公斤 不 等 。 在 关 近 大 浪 湾 的 光 德 段 ， 船 板 的 渔业 产量 为 最 低 ( 每 公顷 50 至 100 公 

斤 ) ， 在 向 南 至 白 鳍 湾 的 光 敌 段 ， 省 业 产 量 增加 ( 每 公顷 多 於 100 至 200 公斤 ) 。 在 卷 近 大 
浪 淤 的 光缆 段 ， 其 他 类 型 渔 秀 的 渔业 产量 为 多 於 每 公顷 0 至 50 公斤 ， 在 卷 近 白 鳍 湾 的 光 维 
段 ， 省 业 产 量 增加 ( 每 公顷 多 於 400 至 600 公斤 ) 。 
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C.7.4 


C.7.5 


L.7.6 


C.7.7 


C.7.8 


C.8 


直接 影响 是 指 由 於 光 缆 直 接 横 越南 部 渔场 、 商 业 省 业 资 源 的 产 卵 场 及 育苗 场 ， 项 目 将 对 一 个 
敏感 受 体 产生 切实 影响 ,因此 於 安装 工程 期 间 ， 将 对 南部 渔场 、 商 业 渔 业 资 源 的 产 卵 场 及 育 
苗 场 产生 短期 影响 。 

当 光 和 绕 铺 设 萤 船 横越 香港 水 域 时 ， 会 佑 据 部 分 海面 ， 因 此 无 法 供 其 他 海 秀 ( 包括 渔船 ) 使 
用 。 由 於 光 篇 铺 设 萤 舱 所 估 的 面积 小 ,站 且 在 任何 一 个 位 置 安装 光绪 的 时 间 短 ， 因 此 针 治 光 
和 绕 走 线 的 渔船 运输 和 捕 鱼 活 动 的 潜在 影响 不 会 很 大 。 


间接 影响 方面 ， 预 计 晴 浮 固体 的 最 大 扩散 箔 围 为 距 享 光绪 潇 槽 180 米 ， 下 根据 最 坏 情 况 假设 
会 在 三 分 半 甸 内 沉积 回 海 床上 。 因 此 ， 通 过 重新 安置 受 干 援 的 沉积 物 ， 海 底 将 自然 忆 复 ,此 
人 后， 将 为 刍 类 提供 食物 的 底 楼 动物 将 立即 重新 定 殖 。 

与 光绪 沟 模 的 距 享 越 大 ， 对 敏感 受 体 的 任何 间接 影响 的 可 能 性 就 越 小 。 距 离 光 和 绑 走 和 线 最 接近 
的 人 工 急 礁 在 超过 10 公里 外 ， 而 最 接近 急 类 养殖 区 则 在 约 4.7 公里 外 。 由 於 光 和 绑 走 线 与 人 

工 急 确 和 急 类 养殖 区 之 间 的 距 遍 较 大 ， 因 此 它们 不 太 可 能 受到 该 项 目的 影响 。 

在 光缆 正常 运行 期 间 ， 预 计 不 会 对 环境 造成 影响 ,但 将 来 可 能 需要 进行 维修 工作 ( 即 由 於 意 
外 损 壤 而 在 特定 故障 位 置 进行 光 绑 修 复 ) 。 潜 水 员 将 使 用 功率 较 小 的 手持 溃 喷 工具 进行 光缆 
修理 ， 下 且 预 计 海 床 会 在 修理 工作 完成 后 不 久 自 然 恢复 到 工作 前 的 水 平和 状况 。 业 体 而 言 ， 
该 项 目 预计 不 会 对 渔业 资源 或 捕捞 活动 造成 不 可 接受 的 影 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 角 作业 及 生产 调查 ， 省 蔗 署 。 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 角 作业 及 生产 调查 ,省 署 。 
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C-3 : 世 久 傣 美 ( 丰 人 闫 型 的 棚 等 ) 在 每 肉 海 娥 内 分 施用 在学 海 席 光 区 天 入 入 化 展 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 ， 渔 芒 署 。 
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六 疙 ( 盎 砍 ) 在 每 央 海 桶 吵 分 廊 到 在 学 海 席 光 隐 天 和 颖 入 砂 慷 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 急 作 业 及 生产 调查 ， 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 鱼 作 业 及 生产 调查 ， 渔 杂 署 。 
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广 : 在 芝麻 湾 半 岛 东 
部 附近 的 旬 类 养殖 区 
与 光 和 绕 满 槽 之 间 的 海 
上 航行 距离 约 4.7 公 
里 。 因 光 和 旨 铺 设 工 
程 而 扬 起 的 晴 浮 固体 
的 最 大 沉降 距 事 为 
180 米 。 因此 急 类 养 
殖 区 不 太 可 能 受到 项 
目的 影响 。 
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D-i 


文化 遗产 评估 


D 文化 遗产 评估 
D.1 简介 
D.1.1 本 附 销 关 述 了 与 是 次 项 目 有 关 的 文化 遗产 评估 。 


D.2 相关 法 例 及 指引 
D.2.1 下 列 法 例 和 指引 都 适用 於 评 估 香 港 的 文化 遗产 影响 : 
。 《环境 影响 评估 休 例 ( 第 499 章 ) 》 及 其 附属 的 《环境 影响 评估 程序 技术 人 备 忘 录 》 ( 以 
下 简称 《环评 技术 人 备忘录 》 ) 附件 10 及 附件 19 
。 《古物 及 古 距 条 例 》 ( 第 53 章 ) 
。 《香港 规划 标准 与 准则 》 
。 由 古物 古 中 办 事 处 在 订 的 《海洋 考古 调查 指引 》 
《环评 技术 人 备 巨 朱 》 
D.2.2 《环评 技术 人 备忘录 》 关 述 了 在 文化 遗产 影响 评估 时 所 需 方 法 和 标准 。 


D.2.3 附件 10 为 文化 遗址 影响 提供 了 一 个 评估 准则 ， 以 保 芒 及 保育 有 文化 遗产 所 在 地 为 前 题 ， 
任何 施工 对 文化 遗址 的 不 良 影响 必须 减 至 最 少 。 


D.2.4 附件 19 指出 保存 是 首 跑 方案 ; 若 因为 场地 限制 或 其 它 因素 而 不 能 实行 完整 保存 ， 必 须 提 
供 不 同 的 建议 或 作 局 设计 以 倒 明 兹 确定 完整 保存 真 的 无 法 实施 。 
《古物 及 古 距 条例 》 ( 第 53 章 ) 
D.2.5 《古物 及 古 距 条 例 》 ( 第 53 章 ) 提供 了 法 律 保 镀 ， 防 止 法 定 古 距 和 历史 建筑 受到 发 展 威 
音 ， 入 它 们 得 以 为 滞 人 保存 。 过 人 条 例 也 确立 了 须 予 遵循 的 法 定 程 序 。 
《香港 规划 标准 与 准则 》 
D.2.6 《香港 规划 标准 与 准则 》 的 第 10 章 : 自然 保育 及 文物 保护 ， 为 保护 奈 史 建筑 、 具 考古 研 
究 价 值 的 地 点 和 其 他 古物 ， 提 供 了 一 般 指 引 和 措施 。 
《海洋 考古 调查 指引 》 


D.2.7 《海洋 考古 调查 指引 》 详 细 描 述 了 在 进行 海洋 考古 调查 时 必须 进行 的 操作 标准 ， 步 野 及 方 
法 ， 以 确定 其 海洋 考古 潜力 、 存 在 的 文物 和 其 价值 ， 以 确定 通 当 的 组 解 措施 。 
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D.3 


D.3.1 


D.3.2 


D.3.3 


D.3.4 


D.3.2 


评估 方法 


陆地 考古 调查 ( TAI ) 

陆地 考古 调查 的 目标 是 根据 《环评 技术 人 备 忘 隶 》 附 件 19 对 研究 区 域 进行 检 关 / 钴 查 。 其 研 

究 区 域 是 指 距 享 光 续 登 陆 点 500 米 以 内 的 范围 。 陆 地 考古 调查 应 包括 第 一 阶段 评估 , 范 根 

据 第 一 阶段 的 评估 来 决定 是 否 需要 进行 第 二 阶段 评估 。 

在 第 一 阶段 评估 期 间 ， 应 包括 以 下 内 容 : 

。 对 与 陆地 考古 调查 研究 区 域内 确定 的 任何 文化 遗产 遗址 相关 的 已 发 表 论 文 、 记 录 、 档 
案 和 压 史 文件 进行 基 笋 审查 

。 根据 地 理 、 历 史 、 考 古 、 人 种 学 和 其 他 文化 数据 ， 确定 陆地 考古 价值 

。 识别 和 量化 气 议 的 长 洲 海底 光 黎 系统 项 目 对 文化 遗产 资源 的 可 能 威 痊 

如 果 发 现 可 供 检 闫 的 资料 不 充分 或 之 前 未 对 握 建 项 目 区 域 进行 充分 研究 ， 则 应 进行 第 二 阶 

段 评 估 以 进行 现场 铀 查 和 现场 调查 ， 以 收集 评估 必要 的 资料 以 供 检 关 。 


海洋 考古 铀 查 ( MAI ) 

海洋 考古 调查 的 目标 是 根据 《海洋 考古 铀 查 指引 》 半 研究 区 域 进行 分 阶段 检 关 /调查 。 其 研 

究 区 域 是 指 治 著 光 黎 走 线 两 侧 寅 25 米 的 评估 走廊 ， 为 4.4 公里 长 及 埋 深 5 米 光 维 的 共 袖 

50 米 。 海 洋 考 古 届 查 应 包括 第 一 阶段 评估 , 范 根 据 第 一 阶段 的 评估 来 决定 是 否 需要 进行 第 

二 阶段 评估 。 

在 第 一 阶段 评估 期 间 ， 应 由 合资 格 的 海洋 考古 学 家 进行 以 下 项 目 : 

e。 对 研究 区 域 进 行 基线 审查 ,包括 审查 先前 的 海洋 考古 调查 

。 检阅 地 球 物 理 调 查 数 据 

。 确定 海洋 考古 价值 

。 进行 海洋 考古 资源 潜在 影响 评估 

根据 第 一 阶段 海洋 考古 届 查 结果 ,决定 需 不 需要 再 进一步 的 调查 。 如 果 需 要 进行 第 二 阶段 

评估 ， 则 应 揉 取 以 下 措施 : 

。 倘若 第 一 阶段 调查 找到 具 考 古 价 值 的 地 点 ， 便 需 以 泡 控 载 具 或 潜水 员 进 行 目 杭 调 查 或 从 
旁 监察 

e。 就 以 上 和 范畴 提交 报告 , 如 有 需要 则 提出 缓解 措施 。 
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D.4 


D.4.1 


D.4.2 


D.4.3 


D.4.2 


D.4.6 


D.4.7 


D.4.8 


基线 审查 结果 


陆地 文物 资源 清单 


在 陆地 考古 调查 的 调查 区 域内 ， 即 距 光 线 登 陆 点 500 米 以 内 的 和 范围 ， 共 确认 三 个 具 考 古 研 
究 价 值 的 地 点 ( SAls ) 和 一 个 已 评级 的 历史 建筑 物 。 吉 些 文化 遗产 的 位 置 显示 於 图 D-1。 


在 距 光 绕 登陆 点 500 米 范 围 内 ， 世 没有 被 古物 古 距 办 事 处 界定 的 陆地 文化 资源 ， 例 如 其 他 
具 考 古 研究 价值 的 地 点 、 其 他 已 评级 /所 评级 的 历史 建筑 物 、 法 定 / 暂 定 古 距 ， 或 政府 文物 
大 浪 湾 具 考 古 研 究 价值 的 地 点 ， 芝 麻 湾 


大 浪 湾 登陆 点 位 於 距 享 大 浪 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ,芝麻 湾 约 12 米 。 它 於 1930 年 代 由 
施 戈 斐 侣 先生 (Mr. Walter Schofield) 首 次 记 销 ,站 於 1950 年 代 至 1970 年 代 , 由 香港 大 学 考 
古 队 和 香港 考古 学 会 进行 调查 座 考 文献 !1。 


第 一 次 全 港 考古 负 查 的 地 下 调查 亦 显示 该 地 点 藏 藏 由 语 的 青铜 时 代 文 化 遗存 卢 考 文 献 ]。 与 
地 点 相关 的 考古 时 期 包括 新 石器 时 代 、 青 铜 时 代 、 隋 朝 、 唐 朝 五 代 。 
铺 鱼 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 


白 鳍 湾 登 陆 点 位 於 铺 急 淤 具 考 古 研究 价值 的 地 点 。 它 於 1930 年 代 由 年 代 由 施 戈 斐 侣 先生 
(Mr. Walter Schofield) 首 次 发 现 ， 花 於 1980 年 代 座 考 文 韦 3 由 香港 考古 学 会 发 掘 。 


第 二 次 全 港 考古 调查 屋 实 了 该 地 点 苯 藏 丰富 的 史前 文化 遗存 庆 考 献 3。 与 地 点 相关 的 考古 
时 期 包括 新 石器 时 代 、 青 铜 时 代 、 秦 朝 、 汉 朝 及 六 朝 、 隋 朝 、 唐 朝 及 五 代 、 明 及 清朝 。 
西 湾 具 考 古 研 究 价值 的 地 点 ， 长 洲 


西 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 长 洲 位 於 距 白 鳍 湾 登 陆 点 500 米 以 内 和 范围 。 它 於 1980 年 代 
首次 被 香港 考古 学 会 发 现 欧 考 文献 13]。 


最 近 的 实地 评估 症 实 该 地 点 存 有 史前 和 宋代 文化 遗存 。 本 地 点 相关 的 考古 时 期 包括 新 石器 
时 代 、 宋 朝 和 元 朝 。 
永 腾 堂 ， 主 楼 及 证 房 


永 肚 堂 ， 主 楼 及 证 房 ， 位 於 距 亡 白 鲜 湾 登陆 点 498 米 。 交 建筑 物 於 2010 年 被 评 坟 三 级 夺 
史 建 筑 。 


古 办 上 处 ( 2020 ) 。 大 浪 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 芝 麻 湾 ， 香 港 文物 地 理 资 讯 系统 。 


古 办 上 处 ( 2020 ) 。 铺 鱼 湾 具 考 古 研究 价值 的 地 点 ， 香 港 文物 地 理 资讯 系统 。 
古 办 上 处 ( 2020 ) 。 西 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 长 洲 ， 香 港 文物 地 理 资 讯 系统 。 
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D.4.10 


D.4.11 


D.4.12 


D.4.13 


D.4.14 


4. 


永 腾 堂 是 一 座 道教 村 堂 ， 由 一 位 先天 道 多 考 文献 4 女 道士 ， 区 昌 康 女士 ， 扒 1925 年 建成 。 它 
亦 用 作为 自 梳 女 宿舍 。 


对 陆地 文物 的 潜在 威 痊 


除 於 沙 潍 进 行 挖掘 ， 以 便 将 光缆 铺设 於 登陆 管 / 光 绕 接线 盒 外 ( 登陆 管 和 接线 盒 的 建造 范 不 
属於 本 工程 项 目 简介 和 范畴 ) ， 本 项 目 兹 不 需要 加 建 任何 新 的 建筑 物 。 在 铺 龟 湾 具 考古 研究 
价值 的 地 点 的 挖掘 工程 只 汲 及 现代 化 沙 湾 。 在 一 般 情 况 下 ， 会 使 用 小 型 挖掘 机 在 沙 湾 中 进 
行 挖掘 ， 以 售 在 登陆 点 已 建成 的 登陆 管 的 入 口 位 外 露 。 之 后 ， 将 使 用 小 型 绞盘 或 手 拉 将 光 
和 绕 从 向 海 一 便 通过 登陆 管 拉 和 光缆 接线 盒 。 完 成 光 绑 铺设 后 ， 登 陆 管 入 口 处 的 潇 槽 将 使 用 
原始 物料 回填 区 恢复 原状 。 

在 两 个 登陆 点 的 登陆 管 / 光 绕 接线 盒 位 置 显示 於 图 D-2 和 图 D-3。 由 於 登陆 管 /光缆 接线 盒 
在 光 绑 安装 工程 开始 前 已 存在 ( 登陆 管 和 接线 盒 的 建造 区 不 属於 本 工程 项 目 简介 箔 畴 ) ， 
中 然 光 绕 所 铺设 於 铺 急 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 内 ,距离 大 浪 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 
芝麻 湾 约 12 米 ， 及 位 於 西 渡 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 长 洲 500 米内 ， 但 气 议 的 光 缠 工程 
对 铺 鱼 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 的 影响 为 低 ， 更 不 太 可 能 会 对 大 浪 湾 具 考 古 研究 价值 的 地 
点 造成 影响 。 作 为 预防 ， 根 据 《 上 古物 及 古 距 条 例 》 ( 第 53 章 ) 项 目 倡议 人 者 如 在 工程 过 
程 中 发 现 古 物 或 假定 的 古物 ， 须 立即 通知 古 距 办 。 因 此 ， 本 评估 的 余下 部 分 将 侧重 於 海 洋 
考古 资源 。 


海洋 文物 资源 清单 


数据 库 
本 评估 审查 了 香港 水 下 文化 遗产 小 和 组 ( HKUHG ) 和 英国 海道 测量 局 ( UKHO ) 的 数据 库 ， 
其 中 香港 水 下 文化 遗产 小 组 数据 库 分 析 和 整合 了 近 300 个 香港 地 点 的 数据 。 


根据 上 述 数 据 库 ， 在 长 洲 海底 光缆 系统 两 侧 25 米 的 研究 区 域内 没有 发 现 沉船 地 点 。 最 接 
近 的 沉船 遗址 距 郁 长 洲 海底 光缆 系 统 走 和 线 超 过 2 公里 ， 亦 即位 於 研究 区 域外 。 有 天光 和 绕 走 
线 附近 的 已 确认 沉船 遗址 的 细节 各 结 於 下 列表 D-1， 而 其 位 置 显示 於 图 D-1。 


丢 D-1 : 半 泊 上 光 移 去 综 的 光大 海 广 漳 熏 局 (UKHO ) 泡 骨 禾 丰 


状 怠 律 度 与 光复 走 线 的 指示 性 距 
沉船 纺 号 (香港 海事 调查 日 期 ) 经 度 齐 


UKHO 46599 已 死 22” 22.00' N 超过 2 公里 
114” 02.00'E 


( 2006 年 1 月 20 日 ) 


AMO, 2020. Historic Building Appraisal of Wing Shing Tong - Main Block & Kitchen Block, Sai Wanm, Cheung Chau. 
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D.4.15 


D.4.16 


D.4.17 


D.4.18 


D.5 


D.5.1 


D.5.2 


D.5.3 


D.5.4 


地 球 物理 调查 
在 长 洲 海底 光 徐 系 统 附近 羡 没有 其 他 可 供 参阅 的 地 球 物理 铀 查 数 据 。 


对 海洋 文物 的 潜在 威 痊 

经 审查 香港 水 下 文化 遗产 小 和 组 ( HKUHG ) 和 英国 海道 测量 局 ( UKHO ) 的 数据 库 ， 在 长 洲 
海底 光 绑 系统 两 侧 25 米 研 究 和 范围 内 没有 发 现任 何 潜在 沉船 残 难 。 

为 确认 潜在 的 海洋 考古 特征 ， 已 在 长 洲 海底 光缆 系统 附近 进行 了 海洋 考古 届 查 ， 如 第 D.5 
和 节 所 述 。 海 洋 考古 届 查 旨 在 确 记 在 光缆 走 线 附近 是 否 有 任何 潜在 海洋 考古 物件 或 特征 ， 及 
任何 各 些 物件 是 否 属於 海洋 考古 资源 。 

从 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 海 岸 起 分 别 首 368 米 及 353 米 的 光 和 绑 安 装 工程 是 由 潜水 员 使 用 溃 喷 技术 
在 海 泥 / 沙 上 铺设 的 。 光 缆 的 其 余部 分 将 使 用 拖 在 光缆 铺设 曹 船 后 面 的 注入 式 掩埋 工具 进行 
铺设 ， 将 0.5 米 宽 的 海 床 流 化 到 5 米 深 。 研 究 区 域 设 定 在 光缆 走 线 两 侧 各 25 米 处 ， 以 作为 
铺设 工作 的 组 种 区 。 


海洋 考古 届 查 

本 地 的 海洋 测量 公司 EGS ( 亚洲 ) 有 限 公 司 ( EGS ) 於 2020 年 8 月 和 9 月 对 长 洲 海底 光缆 
系统 进行 了 海洋 地 球 物 理 调 查 ( MGSs ) 。 过 些 数据 由 EGS 的 地 球 物 理学 家 处理 ， 郊 由 SDA 
Marine 有 限 公 司 合资 格 的 海洋 考古 学 家 Sarah HEAVER 女士 审查 。 

以 下 设备 在 海洋 地 球 物理 调查 过 程 中 使 用 到 : 

e。 C-Nav GcGPS ( 全 球 校 正式 全 球 定位 系统 ) 

。 音波 束 回 声 探 测 器 

。 多 波束 回声 探测 

。 旁 测 声 纳 系统 

。 海底 浇 层 地 震 剖 面 人 黎 

。 海洋 磁 动 计 系统 

e。 EGS 潜水 员 调 查 

旁 测 声 纳 系 统 沿 长 洲 海底 光缆 系统 走 线 调查 时 发 现 了 碎片 。 研 究 区 域 的 海 床 主要 被 幼 细 沉 
积 物 覆盖 。 在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 登 陆 点 均 存 在 岩石 露头 和 隐伏 露头 。 在 调查 区 域内 发 现 了 数 
处 可 能 是 素 置 物料 的 地 方 。 育 置物 料 可 能 包括 沙子 / 细 碟 和 篇 卵石 / 碟 石 。 

已 廊 出 了 在 大 浪 湾 登陆 范 使 用 中 的 电缆 。 长 洲 海底 光缆 系统 地 球 物 理 调 查 影 像 记 销 的 副本 
於 图 D-4 中 展示 。 
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文化 遗产 评估 


D.5.5 已 就 50 米 研究 区 域 走 序 ( 光缆 走 线 两 侧 各 25 米 ) 审 关 了 旁 测 声 纳 和 磁 动 计数 据 ， 因 为 该 
和 范围 是 用 於 海洋 考古 调查 的 标准 影响 和 范围 。 

D.5.6 表 D-2 列 出 了 研究 区 域内 确认 的 3 个 声 纳 接触 点 ，SC002、SC007 和 SC0111 的 结果 , 站 标 
示 於 图 D-1 中 。 过 些 声 纳 接 盘点 均 被 视 需 碎片 或 未 知 物件 。 由 於 频繁 的 商业 捕 省 活动 ， 敲 
区 域 经 常 发 现 现代 碎片 ， 壳 些 都 是 没有 海洋 考古 价值 的 物件 。 旁 测 萄 纳 接 角 点 的 数据 副本 
显示 於 图 D-5。 没 有 中 象 表明 未 知 物件 可 能 是 考古 文物 。 


疼 D-2 : 研 光 砷 怒 力 豆 串 扩 入 罚 霹 秒 余 姑 


经度 
篇 呈 和 纬度 民 SWOEKEI)EE 与 光 编 的 距 高 “| 说 明 
SC002 2x2x0.5 以 西 6 米 未 知 物件 
SC007 | 1.5x<1xnmh 以 东 15 米 碎片 
SC011 有 3.5x<1xnmh 以 东 10 米 碎片 


注 : nmh = 没有 可 测量 的 高 度 。 

D.5.7 对 长 洲 海底 光 约 系统 进行 了 磁力 调查 ， 以 确定 治 项 目 走 线 的 现 有 光缆 和 管道 。 在 研究 区 域 
内 ,确认 了 一 个 磁力 接触 点 ，MCc025。 它 被 视 分 类 为 未 知 物件 。 调 查 结 果 列 於 表 D-3 和 标 
示 在 图 D-1。 磁 力 调 查 的 数据 副本 如 图 D-6 示 。 


疼 D-3 : 研 多 夺 怒 力 磅 器 的 矿 力 余 鲍 丸 


MC025 训 以 东 4 米 未 知 物件 
D.5.8 一 个 磁力 接触 点 位 於 接近 大 浪 湾 登陆 点 的 研究 区 域内 。 如 附录 D.1 的 地 球 物 理 调 查 结 果 所 


示 ， 现 有 的 海底 电 徐 在 大 浪 湾 登 陆 。 地 球 物理 铀 查 期 间 发 现 的 大 部 分 磁力 接触 点 和 海底 暴 
常 已 被 确定 与 现 有 电 绑 有 关 。 来 源 不 明 的 磁力 接 角 点 可 能 代表 与 先前 光 绕 安装 相关 的 掩埋 
或 部 分 掩埋 的 碎片 相关 。 先 前 的 海 床 拔 动 导致 海 床 的 考古 潜力 非常 低 ， 未 知 的 磁力 接触 点 
也 是 如 此 ， 因 为 它 很 有 可 能 与 现代 碎片 有 天。 


D.5.9 EGS 在 两 个 登陆 点 治 光 绑 的 首 100 米 完成 了 一 次 潜水 员 调 查 。 潜 水 员 调 查 旨 在 为 光 绑 安装 
工程 检查 海 床 状况 ， 兹 发 现 了 大 量 现代 碎片 和 输 胎 ,图 D-4 显示 了 有 关 海 床 状 况 的 照片 。 

D.5.10 海洋 考古 调查 和 潜水 员 调 查 的 结果 已 由 一 位 合资 格 的 海洋 考古 学 家 Sarah HEAVER 女士 审查 ， 
芋 确 遍 在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 的 海 床 均 具 低 考古 潜力 。 

D.5.11 重要 的 是 ，EGS 报告 评论 了 整个 研究 区 域 的 大 量 现代 碎片 ， 甚 至 建议 在 铺设 光缆 前 需要 进 
行 铺设 前 抓 钧 届 查 以 清除 障 研 物 。 此 外 ,在 海洋 考古 翌 查 的 50 米 研究 区 域内 ， 已 确 如 的 
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D.5.12 


D.6 


D.6.2 


D.6.3 


D.6.4 


D.6.2 


D.6.6 


旁 测 声 纳 和 磁力 接触 点 范 未 准确 位 於 气 镀 的 光缆 走 和 线 上 ， 而 最 接近 的 已 确认 接触 点 
( MC025 ) 距 光 绕 走 线 4 米 。 因 此 ， 预 计 不 会 产生 海洋 考古 影响 。 


合资 格 的 海洋 考古 学 家 Sarah HEAVER 女士 珊 同 EGS 所 得 出 的 结论 ， 即 所 有 旁 测 声 纳 接触 点 
和 磁力 接触 点 都 与 蕾 有 或 现 有 光 绑 或 现代 碎片 有 天。 有 踊 象 显示 ， 先 前 的 海 床 摄 动 会 大 大 
降低 长 洲 海底 光 绑 系 统 附近 海 床 的 考古 潜力 。 EGS 报告 记录 了 治 走 线 存在 的 暴 常 数量 的 碎 
片 。 各 支持 了 海洋 考古 调查 的 结论 。 

结论 

除 於 大 浪 湾 和 白 鱼 湾 登 陆 点 的 沙 潍 上 进行 挖掘 ， 以 便 将 光缆 铺设 於 现 有 的 登陆 管 /光复 接 和 线 
盒 外 ( 登陆 管 /接线 盒 的 建造 世 不 属於 本 工程 项 目 简介 和 范畴 ) ， 本 项 目 兹 不 汲 及 新 的 建造 工 
程 。 在 铺 龟 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 的 挖掘 工程 只 汲 及 现代 化 沙 渡 。 肉 然 光缆 所 铺设 於 铺 
急 湾 具 考 古 研究 价值 的 地 点 内 ， 距 享 大 浪 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 芝 麻 湾 约 12 米 ， 及 
位 於 西 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 长 洲 500 米内 ， 但 气 广 的 光 绕 工程 对 铺 急 湾 具 考 古 研究 
价值 的 地 点 的 影响 为 低 ， 更 不 太 可 能 会 对 大 浪 湾 具 考古 研究 价值 的 地 点 造成 影响 。 作 为 预 


防 ， 根 据 《 古 物 及 古 距 条 例 》 ( 第 53 章 ) 项 目 倡 凡人 者 如 在 工程 过 程 中 发 现 古 物 或 假定 
的 古物 ， 须 立即 通知 古 距 办 。 


在 光 绕 登陆 点 的 500 米 范 围 内 ， 只 有 一 个 由 古物 古 距 办 事 处 界定 的 已 评级 历史 建筑 物 ， 但 
没有 其 他 已 评级 /所 评级 的 历史 建筑 物 、 法 定 / 暂 定 古 距 ， 或 政府 文物 地 点 。 永 肚 堂 为 一 个 
位 於 白 鱼 湾 登陆 点 约 498 米 的 三 级 历史 建筑 物 。 鉴 认 此 距离 ， 本 项 目 预计 不 会 对 法 定 古 距 
或 历史 建筑 物产 生 任何 影响 。 


於 2020 年 8 月 和 9 月 进行 的 长 洲 海底 光缆 系统 海洋 地 球 物理 调查 显示 了 治 光缆 走 线 的 海 
床 有 数 处 束 置 物料 ， 可 能 由 沙子 / 细 碟 和 篇 卵石 / 碟 石和 组 成 。 负 查 亦 发 现 研究 区 域内 的 海 床 
主要 被 幼 细 沉 积 物 履 蕾 。 在 大 浪 湾 登陆 点 亦 发 现 了 电 和 绕 。 先 前 因 光 缆 铺 设 而 引致 的 海 床 摄 
动 大 大 降低 光 绕 系统 附近 海 床 的 考古 潜力 。 


海洋 地 球 物理 届 查 亦 显示 治 光 和 绑 走 和 线 的 海 床 有 较 多 现代 碎片 和 碟 石 。 现 代 碎 片 通常 与 附近 
的 频繁 商业 省 业 有 天。 调查 亦 於 50 米 走 廊 内 确 记 了 三 个 声 纳 接触 点 ， 兹 被 遍 需 有 可 能 是 
现代 碎片 的 碎片 或 未 知 物件 。 经 审查 海洋 地 球 物 理 届 查 中 多 得 的 数据 人 后， 确认 疲 和 范围 范 没 
有 考古 价值 ， 而 且 不 需要 揉 取 进 一 步 的 调查 或 组 解 措施 。 


一 个 磁力 接触 点 被 确认 於 50 米 走廊 范围 内 ， 兹 被 视 坑 未知 物 件 。 在 地 球 物 理 调 查 中 发 现 
的 其 他 磁力 接触 点 和 海底 民 常 被 确认 为 与 电 和 绕 有 天， 只 然 有 些 暴 常 来 源 不 明 ,但 它们 很 可 
能 代表 掩埋 或 部 分 掩埋 的 碎片 或 素 置 物料 。 因 此 ， 恋 范 围 被 视 作 低 考古 重要 性 。 


在 海洋 考古 调查 50 米 研究 区 域内 的 已 确 记 旁 测 声 纳 和 磁力 接触 点 冰 未 准确 位 於 气 广 的 光 
绕 走 线 上 ， 而 最 接近 的 已 确认 接触 点 ( MC025 ) 距 享 光 绕 走 线 4 米 。 因 此 ， 预 计 光 篇 铺 设 
工程 不 会 对 海洋 考古 造成 影响 。 
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D.6.7 和 经 审查 香港 水 下 文化 遗产 小 组 ( HKUHG ) 和 英国 海道 测量 部 ( UKHO ) 的 数据 库 ， 在 研究 
区 域内 范 没 有 发 现任 何 沉 船 遗址 。 最 接近 的 沉船 遗址 位 於 距 享 长 洲 海底 光 和 维系 统 走 线 超 过 
2 公里 外 ,， 即 属 研 究 区 域外 。 

D.6.8 海洋 考古 炙 查 侠 据 显示 没有 海洋 考古 资源 或 潜力 ， 因 此 预计 光缆 铺设 和 将 来 紧急 光 绑 维修 
过 程 不 会 对 海洋 考古 产生 影响 。 因 此 ， 和 无 需 探 取 组 解 措 施 或 揉 取 进一步 行动 。 
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帮 D-1 : 驭 化 闭关 殴 兰 敌 小 在 海洋 孝 三 莫 源 的 龙 廊 
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长 洲 海底 光 绕 系统 海洋 考古 届 查 的 50 
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D-2 : 天 注 将 登 丑 影 作 综合 参 登 怖 车 的 龙 展 


图 例 
一 长 洲 海底 光缆 系统 走 线 


图 。 登陆 点 
国 接线 盒 * 
登陆 管 * 


巴林 大 浪 滚 具 考古 研究 价值 的 地 
点 ,芝麻 湾 


* 登 陆 管 及 接线 盒 的 建造 不 属 认 本 工程 
项 目 简介 的 范 旺 


工程 项 目 兰 个 = 附件 虽 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 ee 
长 洲 海底 光复 系统 内 部 参考 纺 号 7076768 


为 香港 电 训 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


文化 遗产 评估 


属 D-3 : 后 馆 海 登 圣 影 铸 院 合 参 登陆 竺 为 硝 萎 


图 例 
一 长 洲 海底 光 绕 系统 走 线 


侠 登 陆 点 


国 。 接线 盒 * 
一 一 登陆 管 * 


铺 鱼 湾 具 考古 研究 价值 的 地 
点 ， 长 洲 


* 登 陆 管 及 接线 盒 的 建造 不 属於 本 工 
程 项 目 简介 的 和 范 轩 
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D-4 : 海洋 妨 释 先 理 因 查 的 展 睛 品 符 


沙 质 海 床 带 有 篇 卵石 / 碟 石 的 沙 带 有 篇 卵石 / 碟 石 的 碎 沙 


篇 卵石 
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D-6 : 矿 力 攻 姥 影 愧 碟 列 下 


HKT_TLW-PTW_Mag005.001 Mc025 19.8nT 


MC025 
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附录 D.1 ”地 球 物理 调查 和 结果 
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噪音 影响 评估 


简介 


本 附件 关 述 了 与 长 洲 海底 光 绕 系统 安装 工程 和 登陆 工程 进行 时 的 潜在 噪音 影响 。 在 光 绕 正 
常 还 作 期 间 不 会 有 噪音 产生 ， 因 此 不 会 进一步 考虑 还 作 期 间 的 噪音 。 


光缆 安装 工程 不 需要 混凝土 破碎 工程 或 混凝土 铺路 工程 。 工 程 完 成 后 ， 光 和 绑 铺 设 区 将 恢复 
到 工程 前 的 状态 。 
相关 法 例 及 指引 


《噪音 管制 条例 》 


《噪音 管制 条例 》 ( 第 400 章 ) 是 香港 管制 噪音 的 主要 法 例 用 作 管 制 受 限制 时 段 的 噪音 ， 
亦 提 供 了 评估 建筑 噪音 影响 的 方法 。 受 限制 时 段 是 指 每 日 19 时 至 次 日 7 时 ， 和 遇 日 及 公 
办 假 期 的 全 天 。 

於 岸 端 和 部 岸 区 域 进行 的 海底 光缆 安装 工程 只 会 於 非 限制 时 段 内 和 进行， 倘若 日 后 需要 在 受 
限制 时 段 内 进行 有 关 工 程 ， 便 会 根据 《噪音 管制 条例》 申请 “建筑 噪音 许可 促 J」 。 

根据 《噪音 管制 条例 》 规 定 所 制定 的 技术 人 备 忘 录 ( TMs ) 规定 了 管制 方法 和 准则 。 以 下 技 
术 人 备 忘 录 庆 用 於 管制 施工 期 间 引 致 的 噪音 影 

。 《管制 建筑 工程 噪音 ( 撞击 式 打 椿 除外 ) 技术 储 忘 录 》 ; 及 

e。 《管制 指定 范围 的 建筑 工程 噪音 技术 人 备忘录 》。 


《环境 影响 评估 人 条 例 》 及 《环境 影响 评估 人 条例 技术 人 备 忘 录 》 


《环境 影响 评估 条例》 是 用 於 管制 非 限 制 时 段 内 ( 即 除 星期 日 及 公 委 假期 外 的 上 午 7 时 至 
下 午 7 时 ) 的 建筑 施工 噪音 的 主要 法 例 。 根 据 《 环 境 影响 评估 人 条 例 》 要 求 制定 的 《环评 技 
术 人 备 忘 录 》 规 定 了 评估 噪音 影响 的 准则 和 噪音 标准 。 

根据 《环境 影响 评估 人 条 例 》 规 定 ， 在 非 限制 时 段 内 进行 的 一 般 建筑 工程 对 可 开局 窗户 的 建 
策 物 可 能 造成 的 噪音 影响 ， 均 须 按 照 《 环 评 技术 人 备 忘 录 》 的 噪音 准则 进行 评估 。 根 据 《 环 
评 技术 人 备 忘 录 》， 住 用 处 所 的 日 间 噪 音标 准 是 Leq, somn75dB ( A ) 。 


评估 方法 


关於 光 和 绑 安 装 工 程 的 噪音 影响 评估 是 基 於 《 符 物 什 黎 工程 企 剖 ( 萤 芯 元 廊 花 民 尔 ) 龙 队 艳 
环比 )》 所 关 述 的 程序 进行 。 进 行 建筑 噪音 评估 的 一 般 程序 如 下 : 

。 找 出 可 能 会 受 工程 影响 的 噪音 敏感 受 体 。 

。 确定 蔚 列 出 机 动 设 备 ( 项 目 中 将 使 用 的 机 动 设备 ) ， 芋 确定 工地 的 估计 噪音 来 源 位 置 。 
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。 根据 《 息 御 什 身 工程 巡 剖 ( 春 讼 元 方 花 恬 人 尔 ) 长 销 艳 素 棕 》 或 其 他 来 源 ， 为 各 类 机 动 
设备 指定 声 功 率 级 。 

。 根据 述 噪音 来 源 位 置 与 噪音 敏感 受 体 之 间 的 距离 ， 计 算 修正 因子 ， 进 而 对 潜在 屏障 效 
果 和 声音 反射 进行 修正 。 

。 预测 各 个 噪音 敏感 受 体 所 感 测 到 的 建筑 噪音 声 级 ， 兹 与 《 盘 多 考 主角 任 角 友 还 钼 素 
黎 》 礁 黎 5 中 的 日 间 施 工 活动 噪音 标准 作 比 较 。 


潜在 噪音 源 

如 第 1.6 节 所 描述 ,进行 光 和 绑 安 装 工程 的 施工 区 域 如 下 ( 见 图 E-1) : 

e。 陆 上 光绪 ( 从 光缆 接 线 盒 到 登陆 点 ) : 由 安装 在 小 型 机 器 人 上 的 挖掘 机 在 沙 潍 上 进行 
浇 属 挖掘 ， 以 外 露 登陆 管 入 口 ,使 光缆 能 够 使 用 小 型 绞盘 通过 登陆 管 进入 光缆 接线 盒 ， 
亦 需要 小 量 人 手 挖掘 和 人 手 牵 拉 ( 登陆 管 及 接线 盒 的 建造 不 属於 本 工程 项 目 简介 的 和 苑 
畏 ) 。 

e。 岸 端 光 绑 安装 工程 : 由 潜水 员 在 接近 大 浪 湾 及 白 鳍 湾 登 陆 点 进行 岸 端 光 和 绑 段 的 复线 铺 
设 工程 。 

e。 享 岸 光 续 安装 工程 : 在 大 浪 湾 和 白 鳍 湾 之 问 的 享 岸 光缆 系统 铺设 工程 ， 使 用 光缆 铺设 
莫 船 进行 

光 绑 安装 不 需要 混凝土 破碎 工程 或 混凝土 铺路 工程 。 光 和 绑 铺 设 区 域 ,包括 落水 管 入 口 处 的 

漕 槽 ， 将 在 工程 后 以 原本 的 物料 回填 , 范 恢复 到 工程 前 的 状态 。 


环境 描述 和 噪音 敏感 受 体 的 蕊 别 


大 浪 湾 登陆 点 


大 浪 湾 登陆 点 的 现 有 噪音 环境 属於 宁 表 环境， 反映 出 当地 的 乡 郊 性 质 和 岸 稳 位 置 。 只 
人 是 次 噪 音 影响 邵 估 的 研究 区 域 覆 鞋 了 光缆 走 棕 十 侧 各 300 米 的 条 
,如 图 E-1 所 示 。 


白 鲜 湾 登陆 点 


白 鳍 湾 登 陆 点 的 现 有 噪音 环境 属於 宁静 环境 ， 反 映 出 当地 的 乡 郊 性 质 和 岸 下 位 置 。 只 有 一 
些 村 屋 位 於 登陆 点 附近 。 是 次 噪音 影响 评估 的 研究 区 域 覆 盖 了 光 和 维 走 线 两 侧 各 300 米 的 条 
,如 图 E-2 所 示 。 

是 次 评估 只 包括 那些 与 光缆 的 陆地 和 海洋 缆 段 间隔 距 享 最 短 的 第 一 层 噪 音 敏 感受 体 ,因为 
在 后 面 的 噪音 敏感 受 体 距 享 较 束 ， 或 已 受 屏蔽 ， 因 此 所 受到 的 噪音 影响 较 小 。 已 知 的 三 个 
具 代 表 性 噪音 敏感 受 体 ,指定 为 N1 至 N3，, 已 列 出 於 表 E-1 及 如 图 E-1 和 E-2 所 示 。 
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于 E1 : 是 从 形 姓 的 妊 音 系 感 受 包 (NSRs ) 


特定 施工 区 域 和 噪音 敏感 受 体 之 间 的 
最 短 水 平 距离 ( 米 ) 


陆 上 光 德 ( 从 接 | 由 潜水 员 安 装 的 7 
和 线 盒 到 登陆 点 ) | 岸 端 光绪 ( 注 1) 部 岩 光 乱 (六 
N1 大 浪 18B 中 住宅 278 332 621 
N2 长 洲 西 园 农 茜 住宅 204 188 315 
自助 美 经 援 村 60 号 ”住宅 254 263 415 
注 : 
1. 就 由 潜水 员 安 装 光缆 部 分 ， 最 短 水 平 距离 为 拖 舱 ( 水 深 最 浇 约 2 米 ) 与 噪音 敏感 受 体 之 间 的 最 近 
位 置 。 


2 就 使 用 光复 铺设 董 稚 安 装 的 享 岸 光复 部 分 ， 最 短 水 平 距离 为 光 逢 铺设 蔓 稚 与 噪音 敏感 受 体 之 问 的 最 近 位 置 。 
表 E-1 还 列 出 了 噪音 敏感 受 体 和 特定 施工 区 域 之 间 的 水 平 距 享 ， 根 据 第 E.6 节 所 光 列 的 施 


工 机 器 清香 ， 过 些 工 程 区 域 可 能 会 产生 加 多 噪音 。 
影响 评估 


表 E-2 所 示 ， 是 光缆 铺设 工程 所 握 订 的 假设 机 械 清单 。 训 清 单 已 由 设计 工程 师 检视 ， 兹 伍 
实 通 用 於是 次 评估 。 


雯 E2 : 范 工 亏 硼 济 需 


功 : 


陆 上 光 和 绕 ( 从 接线 盒 到 登陆 点 ) 


为 香港 电讯 有 限 公 司 网 作 


绞盘 CNP 262 1 95 
超 低 噪音 型 发 电机 CNP 103 红 95 
装配 迷你 机 器 人 的 挖掘 机 人 f 94 
小 计 99 
岸 端 光 熏 
拖 船 CNP 221 1 110 
潜水 式 水 泵 ( 电动 ) CNP 283 1 85 
小 计 110 
峰 工 程 顾问 有 限 公司 E-3 
内 部 参考 入 号 7076768 
202? 年 5 月 3 日 


噪音 影响 评估 


辨识 码 ( 注 1) 机 租 数量 声 功 率 级 ( SWL ) 
(dBe(A) ) 
104 


CNP 061 


小 计 104 


全 


机 动 设备 的 辨识 码 和 其 声 功 率 级 均 参 考 了 环保 署 的 《管制 建筑 工程 噪音 ( 撞击 式 打 椿 除外 ) 技术 人 备 忘 录 》。 


2.， 其 他 常用 机 动 设备 的 声 功 率 级 : 
https://www.epd.gov.hk/epdy/sites/default/files/epdy/tc_chi/application_for_licences/guidanceV/files/OtherSWLc. 
pdf 


E.6.2 是 次 研究 根据 上 述 施 工 机 器 清单 ， 预 测 了 具 代 表 性 的 噪音 敏感 受 体 处 的 噪音 馨 级 ， 芷 列 明 
於 表 E-3 中 。 建 筑 噪音 影响 评估 的 计算 详情 均 於 附录 E-1 中 关 述 。 


疼 E3 : 是 化 于 华 妊 彰 吉 感 受 硒 怖 测 护 妊 萌 党 级 


噪音 敏感 受 体 | 预测 的 噪音 声 级 ( de (A ) ) 噪音 标准 (dg (A ) ) 


陆 上 光 和 旨 

N1 46 75 Yes 
N2 48 75 Yes 
N3 46 75 Yes 
岸 端 光 熏 

N1 47 75 Yes 
N2 60 75 Yes 
N3 49 75 Yes 
N1 45 75 Yes 
N2 47 75 Yes 
N3 47 75 Yes 


E.6.3 预测 结果 显示 ,所 有 施工 活动 的 噪音 声 级 均 符合 噪音 标准 。 因 此 ， 母 须 实施 噪音 组 解 措施 。 

E.6.4 於 运 作 阶 段 ， 可 能 会 使 用 有 限 的 机 动 设备 进行 维修 或 维 妨 工作 。 由 於 规模 有 限 ， 预 计 在 有 运 
作 期 间 不 会 对 运作 阶段 产生 不 利 的 噪音 影响 。 

E.7 结论 


E.7.1 ee 评估 , 以便 关 述 和 评估 光缆 在 安装 和 有 运作 期 间 ( 包括 维修 保养 ) 所 需 
行 的 陆 上 、 近 岸 和 亡 岸 光 绕 工程 对 位 於 大 浪 湾 和 白 鱼 湾 的 三 个 噪音 敏感 受 体 可 能 造成 的 


二 
E.7.2 根据 预测 ， 在 已 知 噪音 敏感 受 体感 测 到 的 噪音 不 会 超出 有 关 准 则 ， 因 此 亦 项 目 不 会 产生 不 
能 接受 的 噪音 影响 。 
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噪音 影响 评估 


E.7.3 於 运 作 阶 段 ， 可 能 会 使 用 有 限 的 机 动 设备 进行 维修 或 维 恤 工作。 由 於 规模 有 限 ， 预 计 在 运 
作 期 间 不 会 对 运作 阶段 产生 不 利 的 噪音 影响 。 
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为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 5 月 3 日 


噪音 影响 评估 
E-3;: 生化 于 华 噬 谊 吉 感 受 忆 的 属 
二 机 
N1: 大 浪 18B 号 N2: 长 洲 西 园 农 薪 
N3: 自助 美 经 援 村 60 号 
工程 项 目 简介 -附件 Ce E-8 
长 洲 海底 光 和 维系 统 内 部 参考 编号 7076768 
2022 年 5 月 3 日 


为 香港 电讯 有 限 公 司 侈 作 


再 
灵 


噪音 影响 评估 


附 销 E.1 建筑 噪音 影响 评估 


峰 工 程 顾问 有 限 公司 
内 部 参考 编号 7076768 
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韦 功 率 级 | 水 平 距离 ，| 距离 修正 系数 ,dB | 朝向 修正 系数 ， 屏障 修正 系数 ， 预测 的 噪音 声 级 ， | 噪音 准则 ， 
dB(A) 米 (A) dB(A) dB(A) dB(A ) 吐 3 dB(A) ) 


N1 一 大 浪 18B 呈 


陆 上 光线 ( 从 接线 盒 
到 登陆 点 ) 


岸 端 光 德 110 332 -958.4 3 0 54.6 Yes 


99.5 278 -56.9 3 0 45.6 Yes 


75 


训 岸 光 得 104 621 -63.9 3 0 43.1 Yes 
N2 一 长 洲 西 园 农 鞋 
陆 上 光 乔 ( 从 接线 盒 
到 登陆 点 ) 
75 


岸 端 光 德 110 188 3 3 0 局 Yes 


99 号 204 -54.2 3 0 48.3 Yes 


享 岸 光缆 104 315 -58.0 3 0 49.0 Yes 
N3 一 自助 美 经 援 村 60 号 


陆 上 光线 ( 从 接线 盒 
到 登陆 点 ) 
75 


岸 端 光 德 110 263 -56.4 3 0 56.6 Yes 


99.5 254 -56.1 3 0 46.4 Yes 


享 岸 光缆 104 415 -60.4 3 0 46.6 Yes 


注 : 1. 预 测 的 噪音 志 级 ，dB ( A ) = 声 功 率 级 + 距 训 修 正 系数 + 朝向 修正 系数 + 屏障 修正 系数 。 
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环境 监察 与 审核 措施 


F 环境 监察 与 审核 措施 


F.1 简介 
F.1.1 本 附件 规定 了 项 目 环 境 监测 和 与 审核 ( EM&A ) 的 要 求 ， 即 长 洲 海底 光缆 系统 安装 工程 。 继 
体 而 言 ， 气 广 的 环境 监测 与 审核 计划 可 以 : 
。 在 接近 提议 光 敌 走 线 长 洲 白 鳍 湾 近 岸 区 透 过 工程 前 阶段 和 工程 后 阶段 的 珊瑚 调查 进行 
珊瑚 监测 。 
。 确保 在 铺设 长 洲 海底 光 敌 系统 时 能 锡 媳 愤 地 进行 ， 站 在 发 现 敏感 受 体 受到 光 旨 安装 工 
程 影 响 时 ， 揉 取 送 当 行 动 。 
F.1.2 如 在 光 绑 系统 运作 期 间 需 要 进行 维修 ， 将 会 执行 在 施工 期 间 气 定 的 合 庆 绥 解 措施 。 


F.2 环境 小 组 
F.2.1 环境 许可 促 持 有 人 须 聘请 一 个 环境 小 组 ( ET ) ， 按 本 工程 项 目 简介 建 凡 进 行 环境 监测 与 审 
核 计划 。 环 境 小 组 须 由 一 名 环境 小 组 组 长 带 颂 ， 芷 包括 合资 格 的 员工 。 环 境 小 组 组 长 须 在 
环境 监察 与 审核 或 环境 管理 方面 有 至 少 7 年 经 验 。 
F.2.2 环境 小 组 及 小 组 组 长 不 得 以 任何 方式 作为 工程 项 目 倡 凡 人 及 其 承建 商 、 或 项 目的 独立 环境 
查核 人 (IEC ) 的 相关 机 构 。 
F.2.3 环境 小 组 及 小 组 组 长 需 执 行 环境 监测 与 审核 计划 ， 确保 施工 期 间 符 合 项 目的 环境 要 求 。 其 
职责 包括 : 
。 为 需要 监测 的 参数 进行 取样 、 分 析 和 统计 评估 。 
。 定期 进行 现场 审核 。 
。 审核 是 否 符合 环境 保护 和 污染 防治 人 条例。 
。 监测 环境 组 解 措施 的 落实 情况 。 
。 监测 是 否 符合 环境 许可 余 的 条 件 。 
。 ”检查 光 编 的 安装 计划 ， 兹 根据 需要 提出 意见 。 
。 检查 施工 方法 ， 站 根据 需要 提出 意见 。 
。 参照 最 新 的 光 纺 的 安装 计划 ,更 新 环境 监测 与 审核 工作 的 时 间 表 。 
。 ”调查 不 符合 规定 的 事件 ， 评 估 和 提出 竺 正 措施 。 
。 就 所 有 环保 成 效 事情 与 独立 环境 查核 人 /独立 顾 周 联络 。 
。 对 环境 的 改善 、 意 埠 提 高 、 改 善 等 事项 ， 向 工程 项 目 倡 广 人 及 其 承建 商 提出 建议 。 
。 准时 提交 环境 监测 与 审核 报告 给 独立 环境 查核 人 /独立 顾问 审核 ， 及 和 后 再 将 报告 提交 
《《 环 境 影响 评估 休 例 ) 登记 册 》 办 事 处 。 
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F.3 


F.3.1 


F.4 


F.4,1 


F.4.2 


F.4.3 


F.4.4 


工程 项 目 简介 -附件 F 
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独立 环境 查核 人 


在 光 和 绑 铺 设 工程 开始 之 前 ， 环境 许可 屋 持 有 人 须 聘请 独立 环境 查核 人 就 与 项 目 有 关 的 环境 
问题 提供 意见 。 独 立 环境 查核 人 须 在 环境 监 We 境 管 理 方面 有 至 少 7 年 经 验 及 独 
立 环境 查核 人 /独立 顾问 园 队 当中 应 包括 合适 且 合资 格 的 员工 。 


独立 环境 查核 人 不 得 以 任何 方式 作为 项 目 倡 广 人 、 工 程 项 目的 承建 商 或 环境 小 组 的 相关 机 
构 。 


ee 核 人 须 审核 项 目 整体 环境 监测 与 审核 方案 ,包括 所 有 环境 组 解 措施 的 实施 、 和 与 
潮 监 测 与 赛 校 有 关 的 提交 文件 ， 以 及 本 工程 项 目 简介 所 要 求 的 其 他 提交 文件 。 


境 查核 人 的 主要 职责 是 执行 光缆 安 装 的 环境 审计 ， 主 要 包括 以 下 : 


检查 和 审计 环境 监测 与 审核 工作 的 各 个 方面 。 

。 半 工 程 项 目 简介 建 广 和 要 求 的 环保 措施 实施 状况 ， 进 行 现场 审核 。 

审核 环境 影响 疆 解 措施 的 有 效 性 和 项 目的 环保 表现 。 

。 根据 需要 ， 审 核 工 程 项 目 倡 凡 人 及 其 承建 商 的 施工 方法 ， 站 与 环境 小 组 组 长 在 影响 最 
小 的 蔡 代 方案 过 成 共 记 。 

。 调查 投诉 个 案 ， 兹 检查 香 正 措施 的 有 效 性 。 

。 和 综合 以 上 ， 向 相关 政府 部 门 提交 每 月 报告 ( 以 信件 格式 ) 。 


他 


珊瑚 监测 

参考 珊瑚 潜水 铀 查 ,在 白 鱼 湾 近 岸 区 域 治 扬 议 的 光缆 走 线 确认 了 七 个 常见 的 软 珊瑚 群落 。 
潜水 员 安 装 光 缆 时 ,将 避免 对 珊瑚 群 产生 任何 直接 影响 。 

然而 ， 狂 於 卷 近 担 议 光 缆 走 线 ， 且 变现 瑚 群落 在 位 於 白 鱼 湾 的 光缆 登陆 点 附近 ， 为 广 慎 起 
见 ,在 工程 前 和 工程 后 都 会 进行 珊瑚 调查 。 

工程 前 珊瑚 调查 

目的 


工程 前 珊瑚 铀 查 应 在 光纤 安装 工程 展开 前 的 两 个 月 内 进行 。 其 目的 是 确定 位 谎 白 铺 湾 的 近 
岸 区 域 且 卷 近 捍 广 光 缆 走 线 的 珊瑚 位 置 ， 东 确定 光缆 走 线 尽 可 能 避免 对 珊瑚 群 的 直接 影响 。 
对 珊瑚 没有 任何 直接 影响 的 光 绕 走 线 将 用 於 以 下 光 和 绑 安 装 工程 。 

方法 

在 安装 握 议 光 绕 前 ， 在 下 述 地 点 进行 一 次 潮 下 定点 潜水 届 查 。 对 於 每 个 被 发 现 的 珊瑚 群落 ， 
都 必须 记录 以 下 数据 : 

。 全 球 定位 系统 所 标 读 的 位 置 

。 雇 别 出 珊瑚 的 类 别 ， 画 可 能 分 辨 出 其 属 , 或 种 , 的 类 别 

瑞峰 工程 厌 问 有 限 公司 F2 
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位 置 
F.4.5 治 著 光 绑 走 和 线 评 估 距 白 鳍 湾 登 陆 点 衣 岸 150 米 以 内 存在 的 珊瑚 ， 以 一 人 条 5 米 宽 、 光 和 缆 走 线 
两 侧 各 2.5 米 的 条 带 作 单位 ， 如 图 F-1 所 示 
F.4.6 根据 之 前 在 附录 B 中 评估 的 珊瑚 调查 ， 治 著 白 鳍 湾 登 陆 点 至 享 岸 150 米 样 带 (T4) 发 现 了 珊 
瑚 ， 有 见 及 此 ， 握 在 高 岸 至 150 米 和 范围 进行 工程 前 珊瑚 调查 。 
工程 后 珊瑚 调查 
目的 
F.4.7 在 完成 安装 提议 光缆 后 四 个 星期 内 会 进行 一 次 工程 后 珊瑚 铀 查 ， 其 目的 是 纪录 工程 前 届 查 
所 发 现 的 珊瑚 有 和 否 受 到 光缆 安装 工程 的 直接 影响 。 
方法 
F.4.8 在 光缆 安装 工程 结束 后 的 四 个 星期 内 ， 应 在 指定 位 置 , 以 及 在 工程 前 珊瑚 调查 期 间 发 现 的 
任何 珊瑚 群 的 位 置 进行 一 次 亚 潮 带 定点 潜水 钵 查 。 对 於 每 个 发 现 的 珊瑚 群 ， 必 须 纪 销 以 下 
数据 : 
e。 全 球 定位 系统 所 标 读 的 位 置 
e。 识别 出 珊瑚 的 上 类别， 画 可 能 分 辨 出 其 【 属 ,， 或 了 种 , 的 类 别 
e。 大 小 ( 如 最 大 直径 ) 和 珊瑚 的 健康 状况 ( 如 沉降 程度 ， 部 分 死亡 率 ， 白 化 中 象 ) 
e。 照片 记 销 
e。 调查 日 期 和 时 间 
e。 水 下 能 见 度 
e。 大 气 ， 海 水 和 潮汐 情况 
位 置 
F.4.9 与 工程 前 珊瑚 调查 的 相同 位 置 。 
工程 项 目 简介 -附件 上 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 F-3 
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。 大 小 ( 如 最 大 直径 ) 和 珊瑚 的 健康 状况 ( 如 沉降 程度 ， 部 分 死亡 率 ， 白 化 中 象 ) 
。 照片 记录 

。 调查 日 期 和 时 间 

。 水 下 能 见 度 

。 大 气 ,海水 和 潮汐 情况 
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F.? 


F.5.1 


F32 


所 >,3 


F.5.4 
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报告 
工程 前 珊瑚 调查 报告 


应 在 光 绑 安装 工程 开始 前 最 少 一 个 月 向 渔 农 自然 攻 理 署 及 环保 署 提交 《工程 碾 玫 玫 居 得 需 

各 》。 报 告 应 包括 调查 的 结果 和 如 有 需要 应 建议 额外 委 解 /预防 措施 。 

《工程 万 歼 到 弦 查 戎 何 )》 应 包括 以 下 内 容 : 

。 详细 项 目 背景 资料 

。 ”显示 基 笋 监测 站 位 置 的 图 示 

。 更 新 的 光缆 安装 程序 

。 监测 结果 连同 监测 方法 、 监 测 参数 、 监 测 位 置 、 监 测 日 期 、 时 间 、 频 率 和 持续 时 间 等 
信息 


工程 后 珊瑚 调查 报告 

在 工程 后 珊瑚 调查 完成 后 一 个 月 内 ， 应 向 渔 攻 署 和 环保 署 提 交 (《 工 程 莹 静 玫 居 得 戎 条》 ， 

报告 应 包括 调查 结果 ， 与 工程 前 珊瑚 调查 结果 的 比较 。 兹 讨论 光缆 安装 工程 对 在 登陆 点 区 

域内 和 附近 的 已 识别 珊瑚 群落 造成 的 任何 直接 不 良 影响 。 

工程 后 珊瑚 调查 报告 应 包括 以 下 内 容 : 

。 详细 项 目 背景 资料 

。 显示 监测 站 位 置 的 图 示 

。 实际 的 光缆 安装 程序 

。 监测 结果 过 同 监测 方法 、 监 测 参数 、 监 测 位 置 、 监 测 日 期 、 时 间 、 频 率 和 持续 时 间 等 
信息 

。 安装 完成 后 的 环境 状况 审查 ( 通过 与 基线 监测 的 比较 ) 

。 结论 


独立 环境 查核 人 报告 


独立 环境 查核 人 须 向 政府 部 门 提交 一 份 简短 报告 ( 以 信件 格式 ) ， 各 结 独立 环境 查核 人 审 
查 结 果 及 任何 其 他 有 关 项 目的 环保 表现 的 观察 结果 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 F-4 
内 部 参考 编号 7076768 
2022 年 5 月 3 日 


环境 监察 与 审核 措施 


帮 F1 : 局 鲍 洲 登 丑 影 改 工程 所 戏 束 钴 查 尿 慢 


长 洲 海底 光 绕 系统 走 和 线 


9 工程 前 珊瑚 调查 的 样 带 


一 一 - - 工程 前 珊瑚 调查 的 5 米 走 廊 
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local people 
global experience 


SMEC is recognised for providing technical excellence 
and consultancy expertise in urban ，infrastructure 
and management advisory. From concept to 
completion ，our core service offering covers the 


life-cycle of a project and maximises value to our 
clients and communities. We align global expertise 
with local knowledge and state-of-the-art processes 
and systems to deliver innovative solutions to a range 
of industry sectors. 


